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ITALIANO

SIMBOLI GRAFICI
@ Leggere tutte queste istruzioni prima di azionare il presente prodotto.

Q Indicazioni importanti per la sicurezza dell’ utilizzatore

Attenzione! Questo apparecchio contiene polvere pericolosa per la salute. Le
AN operazioni di svuotamento e di manutenzione, compresa la imozione dei mezzi
di raccolta della polvere, devono essere eseguite soltanto dal personale auto-
rizzato che indossi abiti di protezione personale adeguati.

Non azionare senza il sistema filtrante completo in posizione.

Legenda sigla aspiratore:

S1 30[EJ[P] L

4500 M

H
|_ Classe di filtraggio

P=Versione per utensili elettrici € pneumatici
O=Versione solo per utensili elettrici

E=Versione con pulizia filtri e aspirazione liquidi
[O=Versione senza pulizia filtri e senza aspirazione liquidi

30/45 litri

Aspiratore mobile serie S1

Controllo del contenuto dellimballo

Limballo contiene:

- lamacchina corredata di cavo di alimentazione;

- n° 1 manichetta (19) di aspirazione;

- n° 1 sacco raccota polvere in carta (30);

- n° 1 raccordo girevole + n° 2 ruote anteriori + n° 2
raccordi in gomma per manichetta utensili;

-n° 1 assale completo di ruote posteriore (VERSIONI 30 )

Per lo smaltimento dei componenti formanti limballo, attenersi alle disposi-
zioni in vigore nel luogo di messa in servizio della macchina, tenendo nel
dovuto conto le regole per la raccolta differenziata qualora prevista.

AVVERTENZE GENERALI

Norme per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni

- La macchina deve essere utilizzata solo da persone addestrate ed incaricate del suo utilizzo,
pertanto la macchina non & destinata a essere usata da bambini o persone le cui capacita fi-
siche, sensoriali 0 mentali siano ridotte;

- 'operatore deve essere informato, istruito ed addestrato all'uso dellapparecchio e alle sostan-
ze per cui deve essere usato, incluso il metodo sicuro di rimozione ed eliminazione del mate-
riale raccolto;

- & necessario fornire un adeguato ricambio d'aria nel locale se I'aria di scarico ritorna nel locale
stesso. E” necessario fare riferimento alle regolamentazioni nazionali;

- lambiente deve avere una temperatura tra i 10° C e i 35°C con una percentuale di umidita fra
50% e 90%;

- il piano di appoggio della macchina non deve superare una pendenza massima di 10 gradi;

- estrarre sempre la spina dalla presa di corrente quando la macchina non viene utilizzata, prima
di iniziare la sua manutenzione o la sua pulizia, prima della sostituzione del sacco raccofta
polvere o dei filtri;

- per estrarre la spina dalla presa, non tirare per il cavo elettrico;

- proteggere il cavo elettrico dal calore, dallolio e da spigoli taglienti;

- in caso di una interruzione della tensione di rete & necessario mettere l'interruttore dellelettro-
utensile collegato in posizione OFF (disinserito) per evitare che al ritorno della tensione I'elet-
troutensile si awvii accidentalmente;

- non esporre la macchina alla pioggia e alle basse temperature;

- non sollevare e trasportare la macchina agganciandola all impugnatura con un apparecchio di
sollevamento.

& Pericolo di esplosione o incendio

- Non devono essere aspirate polveri infiammabili o esplosive (ad es. magnesio, alluminio,
ecc.);

- non devono essere aspirate polveri di levigatura di superfici trattate con vernici che non hanno
completato il ciclo di catalizzazione;

- non aspirare scintille o trucioli cald;

- in caso di fuoriuscita di polvere dall'aspiratore, scollegare immediatamente I'aspiratore dalla
rete di alimentazione;

- non devono essere aspirati liquidi infiammabili o esplosivi (ad es. benzina, diluenti, ecc.);

- non devono essere aspirati liquidi o sostanze aggressive (ad es acidi, basi, solventi, ecc.);

- VERSIONI “E”: durante I'aspirazione di liquidi, in caso di formazione di schiuma o di fuoriusci-
ta di liquidi, scollegare immediatamente la macchina dalla rete di alimentazione .

UTILIZZO CONFORME AGLI SCOPI PREVISTI

- Questa macchina & idonea a sollecitazioni elevate per applicazioni industriali secondo le norme
EN60335-1 e EN60335-2-69;

- questa macchina ¢ adatta all’ uso collettivo, per esempio, negli alberghi, nelle scuole, negli
ospedali, nelle fabbriche, nei negozi, negli uffici e nei residence;

- utilizzare la presa di corrente della macchina solo per gli scopi specifici elencati nel
presente libretto di istruzioni.

- VERSIONI “E”: questa macchina & adatta all'aspirazione di liquidi;

VERSIONI “L”
Macchina adatta per polveri con una concentrazione massima consentita sul posto di
lavoro = 1mg/ m? (Classe L — Light HAZARD).

VERSIONI “M”
Macchina adatta per polveri con una concentrazione massima consentita sul posto di
lavoro = 0.1mg / m? e alle polveri di legno (Classe M — Medium HAZARD).

& Fare riferimento ad ogni regolamento di sicurezza applicabile ai materiali
trattati.



DATI TECNICI

TENSIONE E FREQUENZA DI RETE

230 Vac - 50/60 Hz
JP 100 Vac - 50/60Hz

POTENZA ASSORBITA 200w
JP 1050 W (@min.500 W)
POTENZA MAX ALLA PRESA UTENSILE EU 2400 W
UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W
POTENZA MAX TOTALE EU 3600 W
UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110 W
PORTATA D'ARIA EN 60335-2-69 165 mo/h
SUPERFICIE FILTRI 215 hPa
PESO 10,2 kg (S130)
13,5 kg (S145)
DIMENSIONI cm 43 x42,5xh 51 (5130)
cm 47 x 45 x h 63,5 (5145)
TIPO DI PROTEZIONE IPX 4
RUMOROSITA' EN 60704-3 70 dB (A) - 73 dB(A) VERSONI'E"
SUPERFICIE FILTRI 2x0,50 m?
CAPACITA SACCO RACCOLTA POLVERE kg 5 max
VOLUME CONTENITORE 301(S130)
45 (S145)
INTERRUTTORE CON REGOLAZIONE MAN - 0 - AUT
SEZIONE PNEUMATICA VERSIONI “P”
PRESSIONE ARIA IN INGRESSO 6 bar
PORTATA MAX ARIA 1450 |/min

RACCORDO DI ALIMENTAZIONE

3/8” G femmina

PARTI DELLA MACCHINA
1 - Testata aspiratore
2 - Ripiano di appoggio
3 - Impugnatura
4 - Targhetta di Identificazione

5 - Ingresso aria compressa (VERSIONI “P”)
6 - Raccordo con filtro (VERSIONI “P”)

7 - Cavo di alimentazione
8 - Ingresso aria di raffreddamento
9 - Uscita aria di raffreddamento
10 - Uscita aria operativa
11 - Ganci di chiusura

12 - Interruttore a tre posizioni con regolatore velocita

13 - Spia motore aspirante

14 - Spia livello liquidi (VERSIONI “E”)

15 - Spia manutenzione
16 - Presa utensile elettrico

17 - Attacco rapido utensile pneumatico (VERSIONI “P”)
18 - Raccordo su utensile pneumatico

19 - Manichetta utensile elettrico

20 - Manichetta utensile pneumatico (optional)
21 - Telaio filtri

22 - Ganci telaio filtri

23 - Filtri (carta o poliestere)

24 - Sensore liquidi (VERSIONI “E”)

25 - Contenitore

26 - Tasca accessori (VERSIONI 45 1)

27 - Contatto antistatico

28 - Bocchettone

29 - Raccordo girevole universale

30 - Sacco raccolta polvere (carta o plastica)
31 - Ruote pivottanti con freno

32 - Selettore @ manichette (VERSIONI “M”)
33 - Tappo in gomma (VERSIONI “M”)

MESSA IN SERVIZIO

Rete elettrica

- Prima di collegare la macchina allimpianto elettrico accertarsi che l'interrutiore (12) sia in
posizione “0” (Spento);

- tensione e frequenza di rete devono corrispondere ai dati indicati sulla targhetta di identificazio-
ne;

- collegare solo a prese prowviste di messa a terra ed adeguati dispositivi di protezione.

Rete aria compressa

- Pressione di esercizio non superiore a 6 bar;

- la rete dovra fornire aria deumidificata e filtrata;

- collegare la macchina alla rete pneumatica con un tubo di lunghezza idonea adatto a soppor-
tare la pressione di esercizio, di @ interno min. 10 mm.

Montaggio raccordo girevole (29)
Inserire il raccordo a corredo della macchina nel bocchettone (28) spingendolo a fondo
fino alla battuta.

Collegamento degli utensili elettrici

- Prima di collegare la spina accertarsi che I'utensile sia spento;

- inserire la spina dellutensile nella presa dell'aspiratore (16) (fig. 3);

- collegare I'utensile al raccordo girevole mediante I'apposita manichetta (19) (fig. 5);

- non collegare alla presa elettrica di alimentazione, utensili con carichi superiori alla portata no-
minale indicata.

Collegamento degli utensili pneumatici

- Prima di collegare la spina accertarsi che I'utensile sia spento;

- collegare l'utensile all'aspiratore mediante gli appositi attacchi rapidi (17)
(fig. 4) e (18) (fig. 6);

- collegare I'utensile al raccordo girevole mediante I'apposita manichetta (optional) (20) (fig. 6).

Dopo aver effettuato i collegamenti effettuare una prima breve prova di funzionamento
degli utensili seguendo le istruzioni a corredo degli stessi.

Controlli preliminari

- Verificare che nel contenitore (25) sia montato il sacco raccolta polvere (30) e che i filtri
(23) siano montati sulla testata;

- verificare che la manichetta di aspirazione sia adeguatamente fissata e non ostacolila manovra
degli utensili;

- verificare che nellimpianto di alimentazione di aria compressa non vi siano perdite.



USO DELLA MACCHINA

La macchina puo funzionare in modalita automatico o manuale: selezionare la modalita
prescelta ruotando linterruttore (12) o verso destra (automatico) o verso sinistra (manuale)
(fig. 23); la spia verde (13) si accende all'avvio del motore aspirante.

Funzionamento in automatico (A)

Per funzionamento in automatico si intende che, con 'accensione dell'utensile collegato,
avvenga la contemporanea messa in funzione dell'aspiratore.

Dopo aver spento l'utensile, I'aspiratore si spegne automaticamente con un ritardo di
circa otto secondi.

Funzionamento in manuale (M)
Per funzionamento in manuale si intende che la macchina funziona in modo continuo.
Sulla presa della macchina & disponibile comunque tensione elettrica.

Regolazione potenza di aspirazione

In entrambe le modalita di funzionamento & possibile regolare la potenza aspirante
proseguendo la rotazione della manopola (12) verso la posizione “min.” fino a raggiun-
gere la potenza desiderata.

Pulizia automatica dei filtri (VERSIONI “E”)

La macchina & dotata di un sistema temporizzato di pulizia dei filtri che mantiene co-
stante I'efficacia aspirante.

Se necessario & possibile effettuare un ciclo di pulizia completa operando come
segue (fig. 19):

- spegnere la macchina;

- tappare la manichetta di aspirazione;

- riawviare la macchina mantenendo tappata la manichetta per 15 sec.

della manichetta di asp (VERSIONI “M”)
Per la sicurezza dell’operatore le macchine in classe “M” sono equipaggiate con un si-
stema di controllo che emette un allarme nel caso la velocita dell’aria nella manichetta
di aspirazione scenda sotto i 20 m/sec.
Per un corretto funzionamento del sistema, prima di iniziare a lavorare, posizionare
I"apposito selettore (32) sul diametro di manichetta utilizzato (fig. 23).

& Utilizzare solo manichette RUPES

Segnale di allarme acustico di sicurezza (VERSIONI “M”)
Nel caso in cui si attivi I'allarme acustico, individuare la causa (C.) e inter-
venire con il rimedio (R.) indicato, operando secondo la seguente procedu-
ra:
C.: Regolazione della potenza di aspirazione troppo bassa;
R.: Aumentare la potenza di aspirazione;
C.: Manichetta non corrispondente alla manichetta impostata
sul pannello comandi;
. Agire sul selettore (32) per impostare la manichetta corretta;
.. Manichetta intasata o piegata;
.. Verificare la pulizia della manichetta e raddrizzarla;
. Sacchetto pieno;
. Vedi paragrafo: “SOSTITUZIONE SACCHETTI” ;
. Filtri intasati
.. Vedi paragrafo: “SOSTITUZIONE FILTRI”

DOJODIOD

macchina devono essere considerate contaminate. Pertanto, prima di portare la
macchina fuori dalla zona pericolosa, o di effettuare manutenzione, é bene de-
contaminarne I'esterno mediante aspirazione /o pulizia con panni, sigillarne il
contenitore mediante I'apposito tappo (33) e riporre i tubi e accessori in sacchet-
ti sigillati (VERSIONI “M”).

2 Dopo aver lavorato in ambienti con presenza di polveri nocive, tutte le parti della

Aspirazione di liquidi (VERSIONI “E”)

Prima di aspirare liquidi togliere il sacco raccolta polvere (in carta o in plastica) e sosti-
tuire i filtri in carta con quelli in poliestere.

Dopo I'aspirazione dei liquidi, i filtri possono essere umidi.

Non aspirare polveri con i filtri umidi!

Spia livello liquidi (VERSIONI “E”)

L'arresto del motore aspirante e 'accensione della spia livello liquidi (14), indica il superamen-
to del limite massimo di liquidi nel contenitore (25) rilevato dal sensore liquidi (24).

Per ripristinare la funzionalita svuotare il contenitore (25).

MANUTENZIONE

Almeno una volta I'anno deve essere effettuata, dal costruttore o da personale
autorizzato, una verifica tecnica del funzionamento e di eventuali danneggia-
menti del sistema filtrante della macchina.

Spia manutenzione (15)

La spia di manutenzione entra in funzione quando la macchina necessita della manuten-
zione programmata, da effettuarsi per mantenere la macchina in perfette condizioni
generali di utilizzo. Quando la spia entra in funzione rivolgersi a un Centro di Assistenza
autorizzato, che provvedera agli opportuni interventi ed all'azzeramento della spia.

Il prolungato utilizzo con la spia accesa puo causare interventi di manutenzione piu
gravosi.

Controlli ordinari
Per la manutenzione da parte dell'utilizzatore, I'apparecchio deve essere
& smontato, pulito e revisionato, per quanto ragionevolmente applicabile, senza
causare rischi al personale di manutenzione e agli altri. Fare riferimento alle
normative locali in merito alle condizioni di ventilazione filtrata dell'aria di
scarico nel locale in cui I'apparecchio viene smontato, protezione del perso-
nale e pulizia dell’area in cui viene effettuata la manutenzione.

- Controllare lo stato delle manichette di aspirazione delle polveri;

- VERSIONI “E”: pulire regolarmente il sensore liquidi (24) ;

- controllare periodicamente lo stato dei cavi elettrici e delle relative spine; nel caso in cui presen-
tassero segni di danneggiamento od usura, procedere alla loro sostituzione presso il Centro
Assistenza Autorizzato;

- verificare periodicamente il sacco raccolta polvere: non superare i limiti di peso e volume indi-
catil Qualora il sacco rimosso presentasse lacerazioni tali da provocare la fuoriuscita delle
polveri, far controllare ed eventualmente sostituire i fiftri da un Centro di Assistenza Autorizzato;

- verificare periodicamente lo stato dei filtri (23), se necessario provvedere alla loro sostituzione.
Qualora i fittri risultino danneggiati, lacerati o presentino qualsiasi anomalia, portare la macchi-
na presso il Centro Assistenza Autorizzato.

Non aspirare senza elemento filtrante installato!
Sostituzione Sacchetti

& Nello svolgere le seguenti operazioni cercare di non
sollevare le polveri!

- indossare una mascherina antipolvere idonea;
- sganciare la testata dal contenitore agendo sui ganci (11), rimuovere la testata (1) (fig.7-8);



Sacco in carta (cod. 042.1108/5):

- VERSIONI “M": sigillare il contenitore con I'apposito  tappo (33); TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA
- rimuovere il sacco usato chiudendone la bocca con l'apposito tappo POSIZIONAMENTO E SIGNIFICATO DEI DATI

(fig. 12-13);

1. Tipo della macchina.

- adagiare il nuovo sacco inserendo la bocca sul bocchettone (fig. 14). 2. Tensione nominale di lavoro in Volt (V).

Sacco in plastica:
- rimuovere il sacco in plastica usato (fig. 9);

- adagiare il nuovo sacco inserendo la bocca sul bocchettone (fig. 10);

3. Frequenza di lavoro in Hertz (Hz).
4. Tipo di protezione
5. Potenza motore in Watt (W).

. Potenza max alla presa (W)

6
- risvoltare il bordo del sacco sul contenitore (fig. 11), avendo cura di lasciare i fori di compen- 7. Potenza max totale (W)
8

sazione all'interno del contenitore.

Utilizzare come ricambio esclusivamente sacchi
| sacchi di ricambio vanno conservati in luogo asciutto!

Per lo smaltimento procedere secondo le norme

Sostituzione Filtri

& Nello svolgere le seguenti operazioni cercare di non sollevare le

polveri!

- indossare una mascherina antipolvere idonea;

. Numero di serie della macchina
RUPES. 9. & Leggere tutte queste istruzioni prima di azionare il presente prodotto

di legge. 10. & Il prodotto, in ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE (RAEE) +
2003/108/CE e alla sua attuazione nel diritto nazionale, quando giunge a fine vita,
non deve essere disperso nell'ambiente o gettato tra i rifiuti domestici, ma deve
esse smaltito presso i centri di raccolta differenziata autorizzati (contattare le
autorita locali competenti per conoscere dove smaltire il prodotto secondo le norme
di legge). Il corretto smaltimento del prodotto contribuisce alla tutela della salute e
alla salvaguardia dell'ambiente. Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta
sanzioni a carico dei trasgressori.

- VERSIONI “M”: sigillare il contenitore con I'apposito tappo (33);

- sganciare la testata dal contenitore agendo sui ganci (11) (fig.

- capovolgere la testata appoggiandola sul contenitore (fig. 15);

7-8);

- liberare il telaio filtri (21) dalla testata agendo sui ganci (22) (fig. 16);

- rimuovere i fiti usati (fig. 17) e richiuderli in un apposito sacchetto per

lo smaltimento;

- collocare i nuovi filtri (cod. 036.1108) nel telaio (fig. 18) e rimontare il telaio sulla testata.

Utilizzare solo esclusivamente ricambi RUPES.
& Per informazioni su codici ricambi e Centri Assistenza autorizzati consultare il

RUPES SpA
Vermezzo (Vi) Haly

RUPES
o

L 8 10
sito internet www.rupes.com. ‘
s 4
La RUPES Spa non assume alcuna responsabilita per danni diretti o indiretti derivanti
dall' inosservanza di quanto indicato nel presente manuale.
EVENTUALI ANOMALIE E LORO ELIMINAZIONE
Effetti Cause Rimedi
Laspiratore non si avvia Mancanza di corrente Verificare che la spina sia inserita nella presa
Cavo alimentazione, interruttore o motore difettoso Rivolgersi ad un Centro Assistenza autorizzato
Laspiratore non si avvia automaticamente Avaria del modulo elettronico Rivolgersi ad un Centro Assistenza autorizzato
La capacita di aspirazione ¢ insufficiente Sacco troppo pieno Verificare il sacco filtrante
Uno dei tubi o degli accessori ¢ otturato Controllare il tubo flessibile e gli accessori
Filtri intasati Verificare i filtri
Fuoriescono polveri dall'uscita (10) di scarico Filtro a cartuccia lacerato Rivolgersi ad un Centro Assistenza autorizzato
Gli utensili non si avviano Avaria dell'interruttore Rivolgersi ad un Centro Assistenza autorizzato

Perdita di potenza con I'utensile pneumatico collegato

Insufficiente alimentazione d'aria compressa Verficare i passaggi d'aria

Spia rossa accesa

Superamento limite della manutenzione ordinaria Rivolgersi ad un Centro Assistenza autorizzato

Spia gialla accesa (VERSIONI “E”)

Superamento del livello dei liquidi Svuotare il contenitore




ENGLISH

PICTOGRAPH

@ Read the following instruction first before operating the product
C Important safety indications

A Caution! This appliance contains dust hazardous to health. Emptying and

B manteinance operations, including removal of the dust collerction me-
S | ans, must only be carried out by authorized personnel wearing suitable
personal protections. Do not operate without the full filtration system fitted.

Symbol key:
S1 30[E|[P] L
45 00 M

H

I— Filtration class

P= Electric and air tools version

O =Electric tool version

E= Auto filter clean out and wet & dry
[O= No auto filter clean out , dry only

30/45 |

Mobile service station S1

Inspection of package contents

The package contains:

- the machine equipped with power cord;

-1 vacuum hose (19);

- 1 paper dust bag (30);

- 1 Swivelling nozzle + n 2 front wheels + n 2 rubber hose cuffs;
- 1 rear wheel axle (30 | version).

For packaging waste disposal attain to local regulations in force, including
recycling disposal if requested.

WARNINGS
Safety and accident prevention instructions

- This machine can only be operated by trained people in charge; machine not intended to be
operated by kids or mental-sensorial defective people;

- before use, users should be provided with information, instruction and training for the use of
the appliance and the pollutant it is used for, including the right method for the safe removal
and disposal of the substances collected;

- itis necessary to provide an adequate air change rate in the room if the exhaust air is returned
in the room. Reference to National Regulations is necessary;

- the temperature of the work area must be between 10°C and 35°C with humidity between 50%
and 90%;

- the surface on which the machine rests must not exceed a maximum 10 degree gradient;

- always unplug the machine when not in use, before maintenance or cleaning, and before repla-
cing the dust bag or fitters;

- do not pull the power cord to unplug the machine;

- keep the power cord away from heat, oil and sharp edges;

- in the event of a blackout, turn the tool switch in OFF position to avoid accidental start when
power come back;

- do not expose the machine to rain and low temperatures;

- do not lift and transport the machine by the handle with a lifting device.

i
& Explosion or fire hazard

- Do not vacuum flammable or explosive dust (i.e. magnesium, aluminium, etc.);

- do not vacuum sanding dust from surfaces treated with paints that have not completed
the catalyst cycle;

- do not vacuum sparks or white hot shavings;

- immediately disconnect the vacuum from the electrical mains if dust is ejected from air
outlef;

- do not vacuum flammable or explosive liquids (i.e. petrol, thinners, etc.);

- do not vacuum aggressive liquids or substances (i.e. acids , bases, solvents, etc.);

- VERSION “E”: immediately disconnect the machine from the power supply if you notice
the presence of foam or liquid leaking during the vacuuming of liquid.

SPECIFIC USE

- This appliance is suitable for heavy duty and industrial operations in accordante
with EN60335-1 e EN60335-2-69;

- this appliance is suitable for commercial use: i.e. hotels, school, hospitals, factories,
shops, offices and rental business.

- the front power socket is only intended for specific use as indicated in the present in-
struction manual.

- VERSION “E”: this appliance is sitable for liquids suctions;

VERSION “L”:

Appliance suitable for separating dust with a limit value of occupational exposure
of = 1mg/ mé.

(Class L — Light HAZARD).

VERSION “M”:

Appliance suitable for separating dust with a limit  value of occupational exposu-
re of = 0,1mg/ m? and wood dust.

(Class M — Medium HAZARD).

Refer to all regulations applicable to the substances and pollutant col-
é i 5 lected.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

OPERATING VOLTAGE AND FREQUENCY

230 Vac - 50/60 Hz
JP 100 Vac - 50/60Hz

POWER

1200 W
JP 1050 W (@min.500 W)

POWER AT SOCKET (MAX)

EU 2400 W
UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W

TOTAL POWER (MAX)

EU 3600 W
UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110w

AIR CAPACITY EN 60335-2-69

165 mI/h

VACUUM LEVEL

215 hPa

START-UP

Power supply

- Tumn the main switch (12) to “0” (off) before connecting this appliance to the supply mains;
- supply mains voltage and frequency must match the identification plate;

- connect to power socket outlets provided with earth conductor and adequate protections.

Compressed air mains

- Do not exceed 6 bar;

- dehumidified and filtered air required;

- connect the appliance to the compressed air main with an hose suitable for the air pressure
and int. diam. 10 mm min.

Assembling the swivelling adaptor (29)
Insert the adaptor in the inlet nozzle (28).

Electrical tool connections

- Check for the tool switch turned off before connecting it to the front panel socket outlet;
- insert the tool plug into the front panel socket (16) (pic. 3);

- connect the tool to the swivelling nozze with the hose (19) (pic. 5);

- do not plug electric tools exceeding the power indicated on the front panel.

- Check for the tool switch turned off before connecting it to the front panel quick coupling;
- connect the tool to the appliance with the quick couplings (17) (pic. 4) and (18) (pic. 6);
- connect the coaxial hose (optional) to the quick coupling (20) (pic.6).

Check the tool functioning as indicated on their instructions manual.

- Check that the dust collection bag (30) has been fitted in the container (25) and that the

- check that the vacuum hose is property fixed and does not hinder tool movement;
- check that there are no leaks in the compressed air supply system.

WEIGHT 10,2 kg (5130)
13,5 kg (5145)
DIMENSIONS cm 43x 42,5 xh 51 (5130)
cm 47 x 45 x h 63,5 (5145)
CLASS OF PROTECTION IPX4
NOISE LEVEL EN 60704-3 70 dB(A) - 73 dB (A) VERSION *E” _
FILTERS SURFACES 20,50 m? ! tool
CAPACITY OF DUST COLLECTION BAG: kg 5 max
CONTAINER CAPACITY 301(5130)
451 (5145)
POWER CONTROL SWITCH MAN - 0 - AUT
PNEUMATIC SECTION VERSION “P”
INLET AIR PRESSURE 6 bar
MAX COMPRESSED AIR FLOW 1450 I/min Preliminary checks
INLET FITTING 3/8” G female
filters (23) have been fitted on the head;

PARTS OF THE TOOL

1 - Vacuum head

2 - Tool tray

3 - Handle

4 - |dentification plate
5 - Compressed air inlet (VERSION “P”)
6 - Air coupling filter (VERSION “P")
7 - Power cord
8 - Cooling air inlet
9 - Cooling air outlet
10 - Operating air outlet
11 - Head lockers
12 - Man-0-Aut switch with speed control
13 - Motor ON indicator
14 - Liquid level indicator (VERSION “E”)
15 - Service indicator
16 - Electric tool socket
17 - Quick coupling for pneumatic tool (VERSION “P”)
18 - Pneumatic tool connection
19 - Electric tool hose
20 - Pneumatic tool hose (optional)
21 - Filter frame
22 - Filter frames lockers
23 - Filters (paper or polyester)
24 - Liquid level sensor (VERSION “E”)
25 - Dust bin
26 - Accessories compartment (VERSION 45 1)
27 - Antistatic connection
28 - Hose nozzle
29 - Universal swivelling nozzle
30 - Dust collection bag (paper or plastic)
31 - Castor wheels with lock
32 - Suction hose setting (VERSION “M”)
33 - Rubber cap (VERSION “M”)



MACHINE USE

The machine can operates in manual or automatic mode: to select the mode, turn the
switch (12) to the right (automaxtic mode) or to the left (manual mode) (pic. 23). The
green indicator (13) turns on when the vacuum motor starts.

Using the machine in automatic mode (A)

Automatic operations means that the vacuum starts when an electrical or pneumatic
tool is turned on.

The vacuum will automatically turn off eight seconds after the tool is turned off.

Using the machine in manual mode (M)
Manual operations means that the vacuum runs continuously.
Power on the front panel outlet socket is permanently active during manual running.

Adijusting the vacuum level
The vacuum level can be adjusted in both operating modes by turning the knob (12)
towards the "min" position until the desired power is reached.

Automatic cleaning of the filters (VERSION “E”)

The machine has a timed filter cleaning system that maintains the vacuum strength
constant.

It is also possible to perform a complete cleaning cycle as follows (pic. 19):

- switch the machine off,

- cap the vacuum sleeve;

- restart the machine keeping the sleeve capped for 15 seconds.

Suction hose setting (VERSION “M”)

For operators safety the appliance for M class dust are provided with an indicator which
operates in case of the air velocity throught the hose falling below 20 m/sec.

Check the hose diameter and set the correct value on the front panel throttle (32) (pic.
23).

& To be used with genuine RUPES hoses.

Acoustic alarm operates (VERSION “M”)

In case of acoustic alarm on locate the causes (C.) and redress (R.) it with the action re-
commended in the following procedure:

C: Power set-up too low;

R: Increase the suction power;

C: The hose diameter doesn’'t match with the hose set-up on the front panel;
R: Set the hose diameter knob (32) on the right diameter;

C: Clogged or bended hose;

R: Check and set straight the hose;

C: Dust bag full;

R: See dust bag “REPLACEMENT SECTION”;

C: Clogged filers;

R: See filter cartridges “REPLACEMENT SECTION”.

parts must be considered as contaminated; before handling the appliance out
the1contaminated area or servicing it, remove all the dust from it with vacuum
or cloth, seal the dust container with the rubber cap (33), and store hose and
accessories in a sealed bag (VERSION “M”).

2 After operating in hazardous dust contaminated environment all appliance

Wet vacuum (VERSION “E”)

Before vacuuming liquids, remove the dust bag(paper or plastic) and replace the paper
filters cartridges with polyester ones. The filters should be damp after vacuuming.

Do not operate with dry dust with wet filters!

Liquid level indicator (VERSION “E”)
The vacuum motor stops and the liquid level indicator (14) turnes on when the the liquid
sensor (24) detects the bin (25) full. To reset empty the bin (25).

MAINTENANCE

& A yearly technical check on parts and filtering system by an authorized ser-
vice centre is required.

Service indicator (15)

The indicator turns on for scheduled service to keep the machine working conditions.
When warning light is on contact an authorized service centre to check and service the
appliance and reset the warning light.

The prolongated use of the vacuum cleaner with the warning light on can cause more
maintenance operation.

Ordinary check operations

as far as it is reasonably practicable, without causing risk to the maintenance
staff and others. Suitable precautions include, decontamination before di-
smantling, provision for local filtered exhaust ventilation where the appliance
is dismantled (according to local regulations), cleaning of the maintenance
area and suitable personal protection.

2 For user servicing, the appliance must be dismantled, cleaned and serviced,

- check the vacuum hose conditions;

- VERSION "E": clean the liquid level sensor (24);

- check the power cord, plug and outlet socket conditions: in case contact an authorized service
centre for replacement;

- check the dust bag: do not exceed recommended weight and capacity! In case of laceration or
perforation of the dust bag check the filter cartridge and eventually ask for replacement to an
authorized service centre;

- check filter cartridges condition (23). In case of lacerations or perforations contact an authjo-
rized service centre for replacement.

& Do not use the appliance without the full filter set fitted!

Bag replacement

& Do not spread dust during dust bag replacement!

- wear an adeguate dust mask;
- detach the vacuum head pushing the side hooks (11) and remove the vacuum head (1) (pic.
7-8).

Paper bag (cod. 042.1108/5):

- VERSION “M”: seal the dust container with the appropriate cap (33);

- remove the full bag closing the nozzle with the cap provided (pic. 12 and 13);
- put the new bag inserting the nozzle as illustrated (pic. 14).

Plastic bag:

- remove the full plastic bag (pic. 9);

- place the new bag, verifying that the nozzle is positioned on the inlet (pic. 10);

- turn the bag edge as shown (pic. 11);_make sure to keep the compensation holes inside the
bin.

Only use genuine RUPES dust bags.
Spare bags shozuld be kept in dry places!
Follow local legal regulations for disposal.



Filter replacement

& Do not spread dust during filter replacement!

- Wear adequate filter mask;

- VERSION “M”: seal the dust container with the appropriate cap (33);

- detach the vacuum head pushing the side hooks (11) (pic.7-8);

- turn the vacuum head upside down (pic.15);

- remove the filter frame (21) tuming the hooks (22) (pic. 16);

- remove the filter cartdridges (pic. 17) and fit them into a sealed disposal bag;

- fit new filter (cod. 036.1108) cartridges in the filter frame (pic.18) and reassemble it on the
vacuum head.

& Use genuine RUPES spare parts only.
Refer to www.rupes.com for parts code and authorized service centre

RUPES Spa. will not be held responsible for direct or indirect damages resulting from
non-compliance with the requirements of this manual.

TOOL IDENTIFICATION PLATE
POSITION AND MEANING OF INFORMATION
1. Type of tool.

2. Nominal working voltage Volts (V).

3. Working frequency Hertz (Hz).

4. Class of protection.

5. Absorbed power Watt (W).

6. Power at socket (MAX) Watt (W).

7. Power max Watt (W).

8. Serial number.

9 & Read all this instructions before operating this product and save these in-
structions.

10 & At the end of its useful life, the product, pursuant to European Directive
2002/96/CE (WEEE) + 2003/108/CE and its implementation in national law, must not
be released into the environment or thrown away as domestic waste, but must be
disposed of at authorised recycling centres (contact the  relevant local authorities
for a list of places where the product may be disposed of according to the law).
Disposing of the product correctly contributes to protecting human health and safe-
guarding the environment. Any illegitimate disposal of the product will be punishable
by law.

RUPES SpA
Vermezzo (M), Haly

RUPES
o

TROUBLESHOOTING AND SOLUTION

Effects Causes

Solutions

The motor will not start No power

Make sure the unit is plugged in

Power cord, switch or
motor defective

Contact an authorised service centre

The vacuum does Electronic module

not start automatically

Contact an authorised service centre

Vacuum flow is insufficient Bag full

Check the filter bag

One of the hoses or
accesso ries is clogged

Check the flexible hose and the
accessories

Clogged filters

Check the filters cartridges

Dust from the exhaust (10)

Filter cartridge torn ripped

Contact an authorised service centre

Tools do not start

3-way switch malfunction

Contact an authorised service centre

Insufficient Power for pneumatic tool

Insufficient compressed air feeding

Check air passage

Red indicator on

Ordinary maintenance limit exceeded

Contact an authorised service centre

Yellow indicator on (VERSION “E”)

Max. liquid level exceeded

Empty the bin




FRANCAIS

SYMBOLES GRAPHIQUES

@ Lire toutes ces instructions avant d’actionner le présent produit.
C Indications importantes pour la sécurité de I'utilisateur

Attention! Cet appareil contient de la poussiére dangereuse pour la santé.
Les opérations de vidange et d’entretien, y compris I'enlevement des
éléments de récupération de la poussiere, ne doivent étre effectuées que
par du personnel autorisé portant des vétements de protection individuelle
adaptés. Ne pas actionner sans que le systéme de filtrage complet ne soit
en place.

Légende symbole de I'aspirateur:

S1 30[EJ[P] L
4500 M
H

I— Classe de filtration

P= Version pour outils électriques et pneumatiques
[=Version pour outils électriques

E= Avec nettoyage automatique des filtres, modes humide et sec
= Sans nettoyage automatique des filtres, mode sec uniquement

30/451

Stations auxiliares mobiles

Contréle du contenu de I'emballage

L'emballage contient:

- la machine équipée de son cable dalimentation;

- 1 manchon (19);

- 1 sac a poussieres (30);

- 1 raccord tournant + 2 roulettes avant + 2 raccords en caoutchouc pour le manchon des
outils;

- 1 axe de roues arriére (version 30 I)

Pour se débarrasser des éléments formant I'emballage, suivre les dispositions en vi-
gueur dans le lieu de mise en service de la machine, en tenant compte des reglements
sur le tri sélectif si celui-ci est prévu.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

Mesures de sécurité et de prévention des accidents

- Mesures de sécurité et de prévention des accidents la machine ne doit étre utilisée que par du
personnel spécialement formé et chargé de I'utiliser, par conséquent la machine ne doit pas
étre utilisée par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites;

- lopérateur doivent étre informés, éduqués et formés a lutilisation de I'équipement et les
substances qui doivent étre ufilisés, y compris la méthode sécuritaire de I'enlévement et
Iélimination des matiéres recueillies;

- il est nécessaire de fournir un apport d'air frais approprié dans le local si I'air d'évacuation y
retourne. Il est nécessaire de se reporter aux réglementations nationales;

- lenvironnement doit avoir une température entre 10 ° C et 35 ° C avec un pourcentage
dhumidité entre 50% et 90%;

- linclinaison du plan d'appui de la machine ne doit pas dépasser 10 degrés;

- Ia prise doit toujours étre débranchée lorsque la machine n'est pas utilisée, avant deffectuer les
opérations deentretien ou de nettoyage et avant de remplacer le sac a poussieres ou le filtre;

- eviter de tirer sur le cable électrique pour débrancher la machine;

- protéger le cable électrique de la chaleur, de Ihuile et des angles vifs;

- En cas de coupure de courant, il est indispensable de placer linterrupteur de l'outil électrique
branché en position OFF (désengagé) afin déviter quil ne se réengage par erreur lorsque la
fension est rétablie;

i
- ne pas exposer la machine a la pluiepas et les températures basses;

- il est interdit de lever ou de transporter la machine en ‘accrochant par la poignée a un outil de
levage.

& Danger d'explosion ou d'incendie

- Il est interdit daspirer des poussiéres inflammables ou explosives (par ex. de magnésium,
daluminium, etc.);

- il est interdit d'aspirer les poussiéres de polissage de surfaces traitées avec des peintures n'a-
yant pas achevé leur cycle de catalyse;

- ne pas aspirer les étincelles ou les copeaux chauds;

- si des poussiéres séchappent de 'aspirateur, débrancher immédiatement l'aspirateur du réseau
dalimentation;

- il est interdit d'aspirer des liquides inflammables (par ex. essence, diluants, etc.);

- il est interdit d'aspirer des liquides ou des substances agressives (par ex. acides, bases, sol-
vants, etc.);

- VERSIONS “E”: durant I'aspiration de liquides, en cas de formation de mousse ou de sortie
de liquides, débrancher immédiatement la machine du réseau d'alimentation.

UTILISATION CONFORME AUX BUTS PREVUS

- Cette machine est en mesure de supporter les sollicitations élevées des applications industriel-
les, conformément aux normes EN60335-1 et EN60335-2-69;

- cette machine est adaptée a I'utilisation collective, par exemple, dans les hétels, les écoles, les
hépitaux, les usines, les magasins, les bureaux et les résidences;

- n'utiliser la prise de courant de la machine que pour les applications spécifiques indiquées dans
le présent livret ~ d'instructions.

- VERSIONS “E”: cette machine est adaptée a I'aspiration de liquides;

VERSIONS “L”
Machine adaptée pour les poussiéres avec une concentration maximale autorisée sur le
lieu de travail = 1 mg/ m3 (Classe L — Light HAZARD).

VERSIONS “M”

Machine adaptée pour les poussieres avec une concentration maximale autorisée sur le
lieu de travail = 0,1 mg / m? et pour les poussieres de bois (Classe M — Medium
HAZARD).

& Se reporter a tout reglement de sécurité s’appliquant aux matériaux traités.



DONNEES TECHNIQUES

TENSION DE TRAVAIL

230 Vac - 50/60 Hz
JP 100 Vac - 50/60Hz

PUISSANCE ABSORBEE MOTEURS

MISE EN SERVICE

Caractéristiques minimum du réseau d'alimentation et branchements:
- Avant de brancher la machine sur linstallation électrique, s'assurer que I'interrupteur (12) soit

- latension etla fréquence du secteur doivent correspondre aux données indiquées sur la plaque

- ne brancher qu'a des prises équipées de mise a la terre et de dispositifs de protection appro-

- brancher la machine sur le réseau pneumatique a l'aide d'un tube, de longueur adéquate et en
mesure de supporter la pression d'exercice, ayant un diametre intérieur minimum de 10 mm.

Engager le raccord fourni avec la machine dans la goulotte (28) en le poussant a fond

- Avant de brancher la fiche, s"assurer que l'outil soit éteint;
- engager la fiche de loutil dans la prise de laspirateur (16) (fig. 3);
- brancher loutil au raccord tournant au moyen du manchon prévu a cet effet

- il est interdit de brancher sur les prises électriques d'alimentation des outils dont les charges

- Avant de brancher la fiche, s"assurer que l'outil soit éteint;

JP 1050 W (@min.500 W) sur la position “0” (6teint);
PUISSANCE MAXI A LA PRISE OUTI EU 2400 W
UK 1800 W i
CH-DK 1100 W d'identification;
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W) priés.
UK 110 W
PUISSANCE MAXI TOTALE EU 3600 W Réseau d'air comprimé
UK 3000 W ) ) i
CH-DK 2300 W - Pression d'exercice ne dépassant pas 6 bar;
AUS 2400 W - le réseau devra fournir de Iair déshumidifié et fittré;
JP 1430 W
UK 110 W
DEBIT D'AIR EN 60335-2-69 165 m/h
DEPRESSION 215 hPa " du raccord 29)
POIDS 10,2 kg ($130)
13,5 kg (5145) !
DIMENSIONS 10,2 kg (5130) contre la butée.
13,5 kg (5145)
TYPE DE PROTECTION IPX4 Branchement des outils électriques
NIVEAU DE BRUIT EN 60704-3 70 dB(A) - 73 dB (A) VERSIONS “E”
SURFAGCE DU FILTRE 2% 0,50 m?
CAPACITE MAXI DU SAC POUR kg 5 max
VOLUME DU RECIPIENT 301(5130) (19) (fig. 5);
451 (5145)
INTERRUPTEUR MAN - 0 - AUT dépassent le débit nominal de celles-ci.
SECTION PNEUMATIQUE VERSION “P”
PRESSION DE L'AIR EN ENTREE 6 bar maxi des outils pneumatiques
DEBIT D'AIR MAXI 1450 /min
RACCORD D'ALIMENTATION 3/8" G femelle

PARTIES DE LA MACHINE
1 - Téte aspirateur
2 - Plan d’appui
3 - Poignée
4 - Plaquette d'identification
5 - Entrée de I'air comprimé (VERSIONS “P”)
6 - Raccord avec filtre (VERSIONS “P”)
7 - Cable d'alimentation
8 - Entrée de I'air de refroidissement
9 - Sortie de I'air de refroidissement
10 - Sortie de I'air opérationnelle
11 - Crochets de fermeture

12 - Interrupteur a trois positions avec régulateur de vitesse

13 - Lampe-témoin du moteur d’aspiration

14 - Lampe-témoin du niveau des liquides (VERSIONS “E”)

15 - Lampe-témoin d’entretien
16 - Prise de I'outil électrique

17 - Raccord rapide de I'outil pneumatique (VERSIONS “P”)

18 - Raccord sur I'outil pneumatique

19 - Manchon outils électrique

20 - Manchon outils pneumatiques (option)
21 - Chassis des filtres

22 - Crochets du chassis des filtres

23 - Filtres (papier ou polyester)

24 - Capteur des liquides (VERSIONS “E”)
25 - Récipient

26 - Poche des accessoires (VERSIONS 45 I)
27 - Contact antistatique

28 - Goulotte
29 - Raccord tournant universel
30 - Sac a pol (papier ou en ique)

31 - Roulettes pivotantes avec frein
32 - Sélecteur @ manchons (VERSIONS “M”)
33 - Bouchon en caoutchouc (VERSIONS “M”)

- brancher I'outil & I'aspirateur au moyen des raccords prévus a cet effet (17) (fig. 4) et (18) (fig.
6);
- brancher 'outil au raccord tournant au moyen du manchon prévu a cet effet (20) (fig. 6).

Une fois les branchements effectués, faire un premier court essai de fonctionnement
des outils en suivant les instructions qui les accompagnent.

Contrdles préalables

- Vérifier que le sac a poussieres (30) est monté dans le récipient (25), et que le filire (23) est
monté sur la téte;

- vérifier si le manchon d'aspiration est correctement fixé et s'il ne géne pas la manoeuvre des
outils;

- vérifier quil n'y ait pas de fuite au niveau de linstallation d'alimentation en air comprimé.



UTILISATION DE LA MACHINE

La machine peut fonctionner en mode automatique ou manuel: sélectionner le mode
choisi en tournant I'interrupteur (12) vers la droite (automatique) ou vers la gauche
(manuel) (fig. 23) ; la lampe-témoin verte (13) s'allume lors du démarrage du moteur
d’aspiration.

Fonctionnement en automatique (A)

Par fonctionnement en automatique nous entendons que |'aspirateur se mette en fon-
ction des que l'outil électrique ou pneumatique se met en marche pour travailler. Aprés
avoir éteint I'outil, I'aspirateur s’éteint automatiquement avec un retard de pres de huit
secondes.

Fonctionnement manuel (M)
Par fonctionnement manuel nous entendons que la machine fonctionne de fagon conti-
nue.Sur la prise de la machine, la tension électrique est néanmoins disponible.

Réglage de la puissance d'aspiration
Dans les deux modes de fonctionnement, il est possible de régler la puissance d'aspi-
ration en poursuivant la rotation de la poignée (12) vers la position “min”.

Nettoyage automatique des filires (VERSIONS “E”)

La machine est équipée d’un systéme temporisé de nettoyage des filtres qui maintient

I'efficacité d’aspiration constante.

Si né ire, il est possible d

procédant de la sorte (fig. 19) :

- éteindre la machine;

- boucher le manchon d’aspiration;

- redémarrer la  machine en
15 secondes.

un cycle de nettoyage complet en

maintenant le  manchon bouché pendant

du manchon d’aspi (VERSIONS “M”)
Pour la sécurité de I'opérateur, les machines “M” sont équipées d'un systeme de con-
trole qui déclenche une alarme quand la vitesse de I'air dans le manchon d’aspiration
devient inférieure a 20 m/s.
Pour un fonctionnement correct du systéme, avant de commencer a travailler, position-
ner le sélecteur (33) prévu a cet effet sur le diameétre de tube utilisé (fig.23).

& N'utiliser que les manchons RUPES.

Signal d’alarme sonore de sécurité (VERSIONS “M”)

Si 'alarme sonore se déclenche, déterminer la cause (C.) et intervenir avec le remede
(R.) indiqué, selon la procédure suivante :

. - Réglage de la puissance d'aspiration trop bas;

. : Augmenter la puissance d'aspiration;

. - Manchon ne correspondant pas au manchon configuré sur le tableau de
. Actionner le sélecteur (32) pour configurer le manchon correct;

. - Manchon colmaté ou pli;

. : Vérifier que le manchon soit propre et le redresser;

. : Sachet plein ;

. Voir paragraphe: “REMPLACEMENT DES SACHETS”;

. - Filtres colmatés;

. : Voir paragraphe: “REMPLACEMENT DES FILTRES”.

commande;

JVOJVOIJVOIDIDO DO

Aprés avoir travaillé dans des environnements contenant des poussieres

& nocives, toutes les parties de la machine doivent étre considérées comme
contaminées. Par conséquent, avant d’amener la machine en dehors de la
zone dangereuse, il vaut mieux décontaminer I'extérieur en aspirant et/ou en
nettoyant avec des chiffons, sceller le récipient avec le bouchon (33) prévu a
cet effet et placer les tubes et les accessoires dans des sachets scellés
(VERSIONS “M”).

Aspiration de liquides (VERSIONS “E”)

Avant d’aspirer les liquides enlever le sac a poussiéres (en papier ou en plastique) et
remplacer les filtres en papier par ceux en polyester. Aprés I'aspiration des liquides, les
filtres peuvent étre humides.

Ne pas aspirer les poussieres quand les filtres sont humides !

Lampe-témoin du niveau des liquides (VERSIONS “E”)

Larrét du moteur d’aspiration et I'allumage de la lampe-témoin du niveau des liquides
(14) indique que la limite maximale de liquides dans le récipient (25) détectée par le
capteur de liquides (24) a été dépassée. Pour rétablir le fonctionnement, vider le réci-
pient (25).

ENTRETIEN

Le fabricant ou le personnel autorisé doit effectuer, au moins une fois par an, une
& vérification technique du fonctionnement et des dégéts éventuelement subis par
le systeme de filtrage de la machine.

Lampe-témoin d’entretien (15)

La lampe-témoin d’entretien se déclenche quand la machine a besoin d’entretien pro-
grammé, celui-ci est effectué pour maintenir la machine en parfait état. Quand la lampe-
témoin se déclenche, s’adresser a un Centre d’Assistance agréé qui se chargera des
interventions et de la réinitialisation de la lampe-témoin.

Lutilisation prolongée avec la lampe-témoin allumée peut provoquer des interventions
d’entretien plus contraignantes.

Contréles ordinaires

I"appareil, dans la mesure du possible, sans provoquer de risques pour le
personnel d’entretien et les autres personnes. Se reporter aux réglementa-
tions locales relatives aux conditions de ventilation filtrée de I'air d’évacua-
tion dans le local dans lequel I'appareil est démonté, la protection du person-
nel et le nettoyage de la zone dans laquelle a lieu I'entretien.

C Quand I'utilisateur effectue I'entretien, il doit démonter, nettoyer et réviser

- Controler 'état des manchons d'aspiration des poussieres;

- VERSIONS “E": nettoyer régulierement le capteur de liquides (24);

- controler régulierement I'état des cables électriques et de ses fiches; s'ils sont abimés ou usés,
changez-les aupres du Centre d’Assistance agréé;

- vérifier périodiquement le sac de récupération des poussiéres: ne pas dépasser les limites de
poids et de volume indiquées! Si le sac enlevé présente des déchirures pouvant provoquer la
sortie des poussieres, faire controler et le cas échéant remplacer les fitres par un Centre
d'Assistance agréé;

- vérifier périodiquement I'état des filires (23), le cas échéant les remplacer. Si les fiires s"averent
étre abimés, déchirés ou qu'ils présentent des anomalies, amener la machine au Centre d’As-
sistance agréé

& Ne pas aspirer quand I'élément de filtrage n’est pas installé!
Remplacement des sachets

& Durant les opérations suivantes, veiller & ne pas soulever les poussiéres!

- enfiler un masque anti-poussieres;
- décrocher la téte du récipient en agissant sur les crochets (11) en enlever la téte (1) (fig. 7-8).



Sac en papier (cod. 042.1108/5):

- VERSIONS “M”: fermer le récipient avec le bouchon prévu a cet effet (33);

- Oter le vieux sac en le fermant avec le bouchon prévu a cet effet (fig. 12 et 13);

- poser délicatement le sac neuf en lintroduisant sur la goulotte de la facon illustrée (fig. 14).

Sac en plastique :

- enlever le sac en plastique usé (fig. 9);

- poser délicatement le sac neuf en lintroduisant sur la goulotte de la facon illustrée (fig. 10);

- retourner le bord du sac sur le récipient (fig. 11), en prenant soin de laisser des trous rémunéra-
tion  lintérieur du conteneur.

Utiliser ment les sac de ge RUPES.
Les sacs de rechange doivent étre stockés dans un lieu sec! Pour la déchar-
ge, procéder conformément aux lois en vigueur.

Remplacement des filtres
& Durant les opérations suivantes, veiller a ne pas soulever les poussiéres !

- Porter un masque anti-poussiére approprié;

- VERSIONS “M”: fermer le récipient avec le bouchon prévu a cet effet (33);

- décrocher la téte du récipient en agissant sur les crochets (11) (fig. 7-8);

- renverser la téte en I'appuyant sur le récipient (fig. 15);

- libérer le chassis du filtre (21) de la téte en agissant sur les crochets (22) (fig. 16);

- enlever les filtres usés (fig. 17) et les enfermer dans un sachet spécial pour les éliminer;

- placer les nouveaux fittres (cod. 036.1108) dans le chassis (fig. 18) et remonter le chassis sur
la téte.

Utiliser exclusivement les piéces de rechange RUPES. Pour toute information
& sur les codes des piéces de rechange et les Centres d’Assistance agréés
consulter le site internet www.rupes.com
RUPES Spa décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects pro-
voqués par le non-respect des indications de ce manuel.

PLAQUETTE D’IDENTIFICATION DE LA MACHINE
EMPLACEMENT ET SIGNIFICATION DES DONNEES

1. Type de la machine.

2. Tension nominale de travail en Volts (V).

3. Fréquence de travail en Hertz (Hz).

4. Type de protection

5. Puissance absorbée exprimée en Watt (W).

6. Puissance max a la prise.

7. Puissance max total (W).

8. Numéro d’immatriculation ou de série de la machine.

9. & Lire toutes ces instructions avant d’actionner le présent produit.

10. & Conformément & la Directive européenne 2002/96/CE (RAEE) + 2003/108/
CE et a sa mise en application dans la législation nationale, les vieux produits ne
doivent étre jetés ni dans la nature ni avec les ordures ménagéres mais étre remis a
un centre de collecte sélective autorisé (adressez-vous a votre mairie pour savoir
ou vous débarrasser du produit conformément a la loi).L'élimination correcte du
produit contribue a la protection de la santé et de I'environnement. En n’éliminant
pas le produit conformément a Ia loi en vigueur vous vous exposez a des san-
ctions.

RUPES’

ANOMALIES EVENTUELLES ET LEUR ELIMINATION

Effets Causes

Remedes

L'aspirateur ne démarre pas Manque de courant

Vérifier si la fiche est introduite dans la prise

Cable d'alimentation, interrupteur ou moteur défectueux

S'adresser a un Service Apres-vente autorisé

Avarie du module électronique S'adresser a un Service Aprés-vente autorisé
Liaspirateur ne démarre pas automatiquement Sac trop plein Veérifier le sac de filtrage
La capacité d'aspiration est insuffisante Un des tubes ou des accessoires est bouché Controler le tube flexible et les accessoire
Filtres bouché Veérifiez les filtres
Filire a cartouche déchiré S'adresser a un Service Aprés-vente autorisé

Fuites de poussiéres du conduit déchappement

Avarie de linterrupteur

S'adresser a un Service Aprés-vente autorisé

Les outils ne démarrent pas

Alimentation en air comprimé insuffisante

Vérifier les passages d'air

Perte de puissance avec les outils pneumatiques branchés

Lampe-témoin rouge allumée

Dépassement de la limite de I'entretien ordinaire

S'adresser a un Service Aprés-vente autorisé

Dépassement de la limite des liquides

Vider le récipient




DEUTSCH

PIKTOGRAMM
@ Lesen Sie zuerst die folgenden Anweisung bevor Sie das Gerét bedienen.

/_\ Wichtige Sicherheitsangaben

/N Achtung! Dieses Gerdt enthdlt gesundheits gefahrdenden Staub. Das
Entleeren und Wartungsarbeiten, dirfen nur durchgefiihrt werden mit
passender Schutzbekleidung.

Benutzen Sie das Gerat nur in Verbindung mit dem kompletten Filtersystem.

ceo
L Yorex )
ceceo

Symboltaste:
S1 30[E|[P] L
4500 M

H

I— Filterklasse

P= Elektro-und Druckluftwerkzeuge Version
[=Elektrowerkzeug Version

E= Automatische Filterreinigung aus: nass und trock|
[O= Automatische Filterreinigung ein: nur trocken

30/451

Mobile Energie - Wagen S1

Uberpriifung des Verpackungsinhalts

Die Verpackung enthalt:

- die mit einem Stromkabel ausgeriistete Maschine;

- 1 langen Ansaugschlauch (19);

- 1 Ersatzstaubfangsack (30);

- 1 Stiick Absaugschlauch-Drehausgleich + 2 Stiick Vorderrdder lenkbar + 2 Stiick Gummi
Schlauchmanschetten

- 1 Feste Hinterréder (30 | Version)

Folgendes ist bei der Entsorgung der Verpackungskomponenten zu beachten:
Die gilltigen Vorschriften des Ortes, an der die Maschine betrieben wird, miissen
beachtet werden.

Geltende Abfalltrennungsvorschriften miissen eingehalten werden.

ALLGEMEINE HINWEISE
Si its- und L ii

iften

- Diese Maschine darf nur durch Menschen bedient werden, die auf die Nutzung dieser Maschine
ausgebildet sind. Die Maschine ist nicht fiir die Bedienung durch Kinder oder Personen mit
Mental-sensorischen Storungen konzipiert und hergesteltt;

- vor Benutzung des Gerdtes, muss sich der Anwender alle notwendigen Informationen,
Anweisungen und die nétige Ausbildung fiir die Bedienung des Gerates und den im Einsatz
entstehenden Schadstoffen verschaffen. Inklusive der richtigen Verfahren fiir die sichere
Entsorgung und Beseitigung der aufgefangenen Substanzen;

- es ist erforderlich dafiir zu sorgen dass ein ausreichender Luftaustausch im Raum stattfindet,
wenn die die ausstromende Luft in den Raum zurick stromt. Die nationalen Gesetzgebungen
sind stets einzuhalten;

- die Temperatur am Arbeitsplatz muss zwischen 10° und 35° liegen, die relative Luftfeuchtigkeit
zwischen 50% und 90%;

- die Auflagefidche der Maschine darf nicht um mehr als 10 Grad geneigt sein;

- immer wenn die Maschine nicht benutzt wird, vor dem Beginn von Instandhaltungs; oder eini-
qungsarbeiten und vor dem Austausch des Staubfangsacks oder des Filters, muss der
Stromstecker abgezogen werden;

- der elektrische Stecker darf nicht am Stromkabel herausgezogen werden;

- das Stromkabel vor Hitze, Ol und scharfen Kanten schiitzen;

- bei einem Stromausfall den Schalter des angeschlossenen elekirischen Werkzeugs auf OFF
(aus) stellen, um zu vermeiden, dass das Werkzeug bei der Stromriickkehr ungewollt einge-
schaltet wird;

- die Maschine weder regen noch niedrigen temperaturen ausstzen;

- die Maschine darf nicht von einem Hebeapparat an den Griffen angehoben oder transportiert
werden.

& Explosions- oder Brandgefahr

- Es dirfen keine entziindbaren oder explosiven Pulver abgesaugt werden (z. B.
Magnesium, Aluminium, Asbest usw.);

- es diirfen keine Pulver von lackierten Oberfldchen abgesaugt werden, deren Lack noch nicht
vollsténdig ausgehértet ist;

- saugen Sie keine Funken oder weiB gliihende Spane ein;

- fritt Staub aus dem Absauger, ist dieser sofort vom Netzzu ~ trennen;

- es diirfen keine entziindbaren oder explosiven Fliissigkeiten abgesaugt werden (z. B. Benzin,
Verdiinnungsmittel usw);

- es dirfen keine aggressiven Fliissigkeiten oder Substanzen abgesaugt werden (z.B. Séuren,
Basen, Losungsmittel usw.);

- VERSION “E”: die Maschine darf nicht von einem Hebeapparat an den Griffen angehoben oder
fransportiert werden.

BENUTZUNG ENTSPRECHEND DEM VORGESEHENEN ZWECK

- Dieses Gerat ist geeignet filr schwere und industrielle Anwendungen in Ubereinstimmung mit
den Richtlinien EN60335-1 und EN60335-2-69;

- dieses Gerét ist geeignet fiir den gewerblichen Einsatz: Als Beispiel in Krankenhéauser, Fabriken,
Ladengeschéften, Biirordume und Autovermietungen;

- die vordere Steckdose ist nur fiir die spezifische Anwendung entsprechend dieser
Gebrauchsanweisung beschrieben zu verwenden.

- VERSION “E”: diese Maschine ist geeignet Aufnahme von Fliissigkeiten;

VERSION “L”:
Klassifiziert in der Staubklasse L, fir gefahrdende Schieifstaube der Grenzwerte (Klasse
L - light HAZARD) = 1mg/m?

VERSION “M”:

Klassifiziert in der Staubklasse M, fiir gefdhrdende Schieifstdube der Grenzwerte
(Klasse M - medium HAZARD) = 0,1mg/m?.

& Bezogen auf alle Regularien beziiglich der Schadstoffe und Substanzen die
gesammelt warden.



- Schalten Sie den Hauptschatter (12) auf “0” (Aus) bevor Sie das Gerét an die Stromversorgung
- die Stromspannung und die Stromfrequenz miissen mit den Werten auf dem Typenschild

- schiieBen Sie das Gerét nur an Steckdosen an, die geerdet sind und ausreichend Schutz bieten.

- verbinden Sie das Gerat mit der Drucklufthauptieitung mit einem Schlauch der fiir die Fiihrung
von Druckluft geeignet ist. Beachten Sie den Innendurchmesser des Schiauches von minde-

- Stellen Sie sicher dass das anzuschlieBende Werkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die

- den Stecker des Werkzeugs in die Dose des Absaugers (16) einfiihren (Bild. 3);
g und den Absaugschlauch (19) mit dem Drehausgleich (Bild. 5);

- keine Werkzeuge an die elektrischen Netzsteckdosen anschlieBen, deren Leistungsaufnahme

- Stellen Sie sicher dass das anzuschlieBende Werkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die

TECHNISCHE DATEN INBETRIEBNAHME
BETRIEBSSPANNUNG 230 Vac - 50/60 Hz .
JP 100 Vac - 50/60Hz Elektrisches Stromnetz
LEISTUNGSAUFNAME 1200 W
JP 1050 W (@min.500 W) anschliefen;
MAX. LEISTUNG AM EU 2400 W
WERKZEUGANSCHLUSS UK 1800 W iibereingi .
CH-DK 1100 W Gbereinstimmen;
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK110w Druckluftnetz
EU 3600 W _ Betri icht i .
MAX GESAMTPLEISTUNG UK 3000 W Betfbscruck it dber 6 bar ) N
CH-DK 2300 W - das Netz muss entfeuchtete und gefilterte Luft liefern;
AUS 2400 W
JP 1430 W
KTIo W stens 10 mm.
LUFTMENGE EN 60335-2-69 165 m3h
UNTERDRUCK 215 hPa Verbinden des Drehausgleich-Adapters(29)
GEWICHT 10,2 (5130) h . R .
13,5 kg (5145) Setzen Sie den Drehausgleich-Adapter in die Offnung (28) ein.
ABMESSUNGEN cm 43 x42,5x h 51 (S130) .
cm 47 x 45 x h 63,5 (5145) Anschluss elektrischer Werkzeuge
SCHUTZKLASSE IPX 4
GERAUSCHPEGEL EN 60704-3 73 dB (A) Steckdose des taubsaugers anschlieBen;
FILTEROBERFLACHEN 2 x0,50 m?
BEUTELKAPAZITAT kg 5 max - verbinden Sie das
BEHALTER KAPAZITAT 301(S130)
451(5145) (iber der ennleistung der Dose liegen
LEISTUNGS KONTROLL SCHALTER MAN - 0 - AUT
PNEUMATISCHER BEREICH VERSION “P” von Dr \zeugen
DRUCK EINGANGSLUFT 6 bar
MAX LUFTMENGE 1450 J/min

ANSCHLUSS FUR DIE VERSORGUNG 3/8" G-Steckdose

Druckluftkupplung des Staubsaugers anschlieBen;

BAUTEILE DER MASCHINE
1 - Absaugkopf
2 - Werkzeug-Ablage
3 - Handgriff
4 - Kennadatenschild des gerates
5 - Druckluft-Eingang (VERSION “P”)
6 - Eingang Druckluftzufuhr(VERSION “P”)
7 - Stromkabel
8 - Einlass Khlluft
9 - Auslass Kihlluft
10 - Auslass Abluft der Absaugung
11 - Klammern fiir Oberteil
12 - Man-0-Aut Schalter mit Drehzahlregulierung
13 - Kontroll-Leuchte Motor An
14 - Kontroll-Leuchte fir maximalen Flissigkeitsstand (VERSION “E”)
15 - Kontroll-Leuchte “Service fallig”
16 - Steckdose fiir Elektrowerkzeuge
17 - Schnellkupplung fiir Druckluftwerkzeuge (VERSION “P”)
18 - Anschluss fiir pneumatisches Wekzeug
19 - Schlauch fiir elektrische Werkzeuge
20 - Schlauch fir pneumatische Werkzeuge (optional)
21 - Filterrahmen
22 - Haken fiir Filterrahmen
23 - Filter (Papier oder Polyester)
24 - Flussigkeitsstand-Sensor (VERSION “E”)
25 - Behalter
26 - Zubehor-Aufbewahrung (VERSION 45 1)
27 - Antistatik-Anschluss
28 - Stutzen
29 - Universal Drehausgleich
30 - Staubfangsack
31 - Lenkrollen mit Bremse
32 - Absaugschlauch verbinden (VERSION “M”)
33 - Gummi-Kappe (VERSION “M”)

rbinden Sie das g mit dem Gerét an der Druckluftkupplung (17) (Bild. 4) und (18)
(Bild. 6);

- verbinden Sie das Werkzeug und den A hmit dem D ich (Optional) (20)
(Bild. 6).

Uberpriifen Sie das Werkzeug anhand der Bedienungsanleitung des Werkzeuges.

Vorangehende Kontrollen.

- Es muss sichergestellt werden, dass im Behalter (25) ein Staubfangsack (30) und am Kopf
ein Fitter (23) montiert worden ist;

- es muss Uberpriift werden, dass der Absaugschlauch richtig befestigt ist und die
Werkzeughandhabung nicht behindert;

- es muss Uberpriift werden, dass an der Versorgungsanlage fiir die Druckluft keine Verluste
auftreten.



BENUTZUNG DER MASCHINE

Das Gerat kann in manuellem oder automatischen Modus betrieben werden: Fiir die
Auswahl des Modus, drehen Sie den Schalter (12) in die rechte Position (Automatik-
Modus) oder in die linke Position (Manuell-Modus) (Bild. 23). Die griine Kontroll-
Leuchte (13) leuchtet, sobald der Absaugmotor einschaltet.

Automatikbetrieb (A)

Unter Automatikbetrieb versteht man, dass bei Einschalten des elektrischen Werkzeugs
gleichzeitig auch der Absauger in Betrieb genommen wird. Dieses Gerat schaltet auto-
matisch mit einer Verzogerung von 8 Sekunden ab.

Manueller Betrieb M

"Manueller Betrieb" bedeutet, dass die Maschine standig lauft.

Die Stromversorgung an der Gerétesteckdose ist standig gegeben, solange das Gerat im
manuellen Modus arbeitet.

Einstellung Durchmesser Saugschlauch

Die Absaugleistung kann in beiden Modi eingestellt werden, indem man den Schalter
(12) beginnend von der Position “MIN” dreht, bis die gewiinschte Saugleistung erreicht
ist.

Automatische Reinigung der Filter (VERSION “E”)

Das Gerat verfiigt Uber eine zeitgesteuerte und automatische Filterreinigung die den

Vacuum-Level konstant hoch halt.

Es ist ebenfalls mdglich, einen kompletten Reinigungs-Zyklus wie folgt durchzufiih-

ren (Bild. 19):

- Schalten Sie das Gerét aus;

- verschlieBen Sie den Ansaugschlauch;

- schalten Sie das Gerdt wieder ein, und lassen Sie den Absaugschlauch fiir
15 Sekunden verschlossen.

Einstellung Durchmesser Saugschlauch (VERSION “M”)

Fiir die Sicherheit des Bedieners wird dieser Staubsauger nach der Norm fiir Staubklasse
“M” durch einen Sensor iiberwacht. Bevor die Luftgeschwindigkeit unter den Wert von 20
m/sek. féllt ertdnt ein Signal. Fiir den korrekten Betrieb, wahlen Sie vor der Inbetriebnahme
durch Betdtigung des Wahlschalters des Schlauchdurchmessers (32), den entsprechen-
den Durchmesser des von Ihnen benutzten Schlauches (Bild. 23).

& Fiir die Benutzung mit Original RUPES Absaugschlauche.

Alarm ei (VERSION “M”)
Im Falle des akustischen Signals muss der Fehler ( C ) anhand der folgenden empfohle-
nen (R.) Vorgehensweise behoben werden:
C: Die Einstellung der Leistung ist zu niedrig;
R: Erhéhen Sie die Absaugleistung;
C:Der  Durchmesser  des
Einstellungen am Wahlischalter
R: Stellen Sie den Wahischalter fiir den Schlauchdurchmesser (32) auf den
richtigen Durchmesser ein.
C: Verstopfter oder gequetschter / geknickter Absaugschlauch
R: Priifen und stricken Sie den Absaugschlauch.
C: Staubfilter-Beutel voll
R: Schauen Sie im Abschnitt “STAUBFILTERBEUTEL ERSETZEN” nach.
C: Verstopfte Filter
R: Schauen Sie im Abschnitt “FILTERL ERSETZEN” nach.

Absaugschlauches  entspricht  nicht  den

Nach der Benutzung in Umgebungen mit gesundheitsgefahrdenden Stauben

& muss beachtet werden, dass alle Gerateteile mit dem Staub kontaminiert
sind. Bevor das Gerét aus der kontaminierten Zone gebracht wird, muss der
gesamte Staub mittels eines anderen Staubsauger oder speziellen
Wischtiichern entfernt werden. Verschleien Sie den Staubbehélter mit der
Gummi-Kappe (33) und verstauen Sie den Absaugschlauch und anderes
Zubehdr in einem verschlieBbarem Beutel (VERSION “M”).

Saugen von Fliissigkeiten (VERSION “E”)

Bevor Sie Fliissigkeiten absaugen: Entfernen Sie den Filterbeutel (Papier oder Polyester)
und ersetzen Sie den Papier-Motorfilter mit dem Polyester-Motorfilter. Der
Motorschutzfilter kann beim Nass-Saugen feucht werden.

Nicht den Filter fiir das Nass-Saugen bei Anwendungen zum Absaugen von trockenem
Staub verwenden.

Fliissigkeitsstand-Sensor (VERSION “E”)

Der Absaugmotor stoppt und die Kontroll-Leuchte fiir maximalen, sobald der
Fliissigkeitssensor (14) reagiert. Der Flissigkeitssensor (24) erkennt dass der Behélter
(25) voll ist. Um das Weiterarbeiten zu ermdglichen, muss der Behélter entleert werden
(25).

INSTANDHALTUNG

Hersteller oder von einer von diesem autorisierten Person ausfiihrt werden, um

2 Es muss mindestens einmal pro Jahr eine technische Betriebspriifung vom
das Filtersystems des Gerats auf Beschadigungen zu iiberpriifen.

Kontroll-Leuchte “Service fallig” (15)

Die Kontroll-Leuchte schaltet ein bei Service-Bedarf des Gerétes. Wenn die Warnleuchte
an ist, kontaktieren Sie einen autorisierten Service-Partner um das Gerét zu Gberpriifen
und die notwendigen Wartungen durchzufiihren, sowie um die Warnleuchte zuriickzu-
setzen.

Die Missachtung der Kontroll-Leuchte “Service féllig” (15) kann zu erhthtem
Wartungsaufwand fiihren.

RegelmaBig durchzufiihrende Priifungen

Fir die Wartung von Seiten des Benutzers muss das Gerat zerlegt, gesaubert
und tiberholt werden, soweit dies angemessen ist, ohne dass Risiken fiir das
Wartungspersonal und andere Personen entstehen. Beziehen Sie sich auf die
lokalen Bestimmungen hinsichtlich der gefilterten Beliiftungsbedingungen der
Abluft in dem Raum, in dem das Gerét zerlegt wird, des Schutzes des
Personals und der Reinigung des Bereichs, in dem die Wartung erfolgt.

- Uberpriifen Sie den Zustand des Absaugschlauches;

- VERSION “E”: reinigen des Wasserstand-Sensors (24);

- prifung des Zustandes desStromkabels, Steckers und die am Geréit befindliche Steckdose. Im
Falle einer Beschédigung kontaktieren Sie einen autorisierten Service-Partner um die Teile zu
tauschen;

- priifen Sie den Fitterbeute!: Uberschreiten Sie auf keinen Fall die vorgegebene Menge in Gewicht
oder Volumen! Im Falle ~ eines zerrissenen oder beschédigten Fitterbeutel kontaktieren Sie einen
autorisierten Service-Partner fiir den Tausch des Filterbeutel;

- (iberpriifen Sie den Zustand der Filterkassetten (23). Im Falle einer zemissenen oder be-
schadigten Fitterkassette, kontaktieren Sie einen autorisierten Service-Partner fiir den Tausch
der Fifterkassetten.

& Benutzen Sie nie den Staubsauger ohne das komplette Filtersystem (Filterbeutel
und Filterkassette).

Tausch Filterbeutel
& Atmen Sie keinen Staub wahrend des Tausches des Filterbeutels ein.

- eine Staubmaske anlegen;
- lésen Sie das Motorgehduse durch die seitichen Haltekiammern (11) und entfernen Sie das
Oberteil des Saugers (1) (Bild. 7-8).

Papier-Fitterbeutel (cod. 042.1108/5):
- VERSION “M”: verschlieBen Sie den Staubbehélter mit der dafiir vorgesehen Veschlusskappe
@3);



- den gebrauchten Sack entfernen und den Stutzen mit dem entsprechenden Deckel schiieBen

(Bild. 12 und 13);

- den neuen Sack einsetzen; dazu die Offnung wie abgebildet auf den Stutzen driicken (Bild. 14).

Plastik Filterbeutel

- entfernen Sie den vollen Plastik Filterbeutel (Bild. 9);

- sefzen Sie den neuen Plastik Fiterbeutel ein. Uberp:
Beutel6ffnung auf dem Absaugstutzen (Bild. 10);

rifen Sie den korrekten Siz der

- knicken Sie die Ecken des Filterbeutels wie in der Abbildung (Bild. 11). Vergewissem Sie sich.

dass die Entliiftungslocher innerhalb des Behélters liegen.

KENNDATENSCHILD DES GERATES
ANORDNUNG UND BEDEUTUNG DER ANGABEN
1. Geréatetyp.

2. Nenn-AnschluBspannung in Volt (V).

3. Frequenz in Hertz (Hz).

4. Schutzklasse

5. Leistung Motor Watt (W).

6. Hochstleistung am Netzanschluss (W)

7. Max Gesamtleistung (W)

8. Gerate- oder Seriennummer

trockenen Ort aufbewahrt! Zur Entsorgung verfahren Sie geman der gesetzli- 9. & Lesen Sie zuerst die folgenden Anweisung bevor Sie das Gerét bedienen.

/_\ Nur Sécke von RUPES benutzen. Die Austauschsécke miissen an einem

chen Vorschriften.

Filter auswechseln

& Atmen Sie keinen Staub wahrend des Wechsels der Filterbeutel ein.

- Tragen Sie entsprechende Staub-Filtermasken;

- VERSION “M”: verschiieBen Sie den Staubbehalter mit der dafiir vorgesehen Veschlusskappe

(33);

10. ZBDals Produkt darf entsprechend der Europdischen Richtlinie 2002/96/CE
(RAEE) + 2003/108/CE und deren Umsetzung in der nationalen Gesetzgebung am Ende

seiner Lebensdauer nicht weggeworfen oder im Hausmiill entsorgt werden, sondern
muss bei den autorisierten Zentren zur Abfalltrennung abgegeben werden (wenden Sie

sich an die zustdndigen Behdrden vor Ort, um zu erfahren, wo das Produkt nach den
gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen ist). Die korrekte Entsorgung des Produkts

trégt zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt bei. Die missbrauchliche Entsorgung

des Produkts zieht Sanktionen zu Lasten des Verursachers nach sich.

- l6sen Sie das Motorgehduse durch die seitlichen Halteklammern (11) (Bild. 7-8);

- legen Sie das Motorgehduse umgekehrt ab (Bild. 15);

- entfernen Sie den Haterahmen der Filterkassetten (21) d
(Bild. 16);

- entfernen Sie die Filterkassetten (Bild. 17) und entsorgen
Beutel;

azu die Halteklammern drehen (22)

Sie diese in einem verschlieBbaren

- legen Sie die neuen Fitterkassetten (cod. 036.1108) in den Halterahmen ein (Bild. 18) und
bauen Sie den Filterrahmen wieder in das Motorgehéuse ein.

von RUPES. Entsprechende

Benutzen Sie nur originale Ersatzteile
Ersatzteillisten und autorisierte Service-Center finden Sie unter www.rupes.

com

Das Unternehmen RUPES Spa iibernimmt keinerlei Haftung fiir direkte oder indirekte
Schaden, die aus der Nichtbeachtung der in diesem Handbuch angegebenen Hinweise

entstehen.

EVENTUELLE STGRUNGEN UND IHRE BEHEBUNG

Wirkung

Ursache

Behebung

Die Turbine I&uft nicht an

Kein Strom vorhanden

Anschluss der Schalttafel kontrollieren

Netzkabel, Schalter oder Motor defekt

Kundendienst benachrichtigen

Die Turbine lduft nicht
automatisch an

Storung der Elektronik oder

Kundendienst benachrichtigen

Die Ansaugleistung ist ungeniigend

Sack zu voll

Sack ersetzen

Einer der Schlduche oder die Zubehorteile sind verstopft

Den Schlauch oder die Zubehrteile kontrollieren

Filter verstopft

Kundendienst benachrichtigen

Aus dem Auslass der Turbine tritt Staub aus

Filter gerisse

Kundendienst benachrichtigen

Am Wegeventil kommt keine Druckluft an

Eingangsanschluss nicht richtig angeschlossen

Anschluss iiberprifen

Beim Einstellen des Druckminderers andert
sich die Anzeige des nicht

Druckminderer defekt oder
Anlage verliert Luft

Kundendienst benachrichtigen

Rote Signal-Leuchte an

Wartung ist féllig

Kundendienst benachrichtigen

Gelbe Signal-Leuchte an (VERSION “E”)

Der max. Flissigkeitsstand ist erreicht

Behlter leeren
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ESPANOL

SIMBOLOS GRAFICOS
Antes de accionar este producto es necesario leer todas estas instruc-

@ ciones.
/_\ Indicaciones importantes para la seguridad del usuario.

A iAtencion! Este aparato contiene polvo peligroso para la salud. Las opera-
ciones de vaciado y mantenimiento, incluida la remocion de los medios de
recogida del polvo, deben ser ejecutadas sélo por personal autorizado que
utilice indumentaria de proteccion personal adecuada. No accionar sin el
sistema filtrante completo en posicion.

Leyenda de simbolos:

I— Tipo de filtrado.

p= Version eléctrica y neumitica del aparato
D=Versién eléctrica del aparato

E= Limpieza automética de fltros y funcién himedo y seco activadas
D= Limpieza automética de filtros desactivada; funcién solo seco

30/451

de servizio moviles

Control del contenido del embalaje

El embalaje contiene:

- la méquina dotada de cable de alimentacion;

- 1 tubo de aspiracion (19)

- 1 bolsa recogedora de polvos (30);

- 1 empalme giratorio + 2 ruedas delanteras + 2 empalmes de goma para la manguera de la
herramienta;

-1 eje de la rueda posterior (version de 30 1).

vigentes en el lugar donde se ponga en servicio la maquina, teniendo en la
debida consideracion las normas para la recogida selectiva cuando esté
prevista dicha forma de recogida.

j Para eliminar los componentes del embalaje, atenerse a las disposiciones

ADVERTENCIAS GENERALES
Normas de seguridad y prevencion de accidentes

- Laméaquina debe ser utilizada sélo por el personal adiestrado encargado del uso. La méquina

no debe ser utilizada por nifios o personas con capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales

reducidas;

el operador deberd estar informados, educados y entrenados en el uso de los equipos y las

sustancias que deben ser utilizados, incluyendo el método seguro de retirada y eliminacion del

material recogido;

es necesario asegurar un recambio de aire adecuado en el

mismo local. Consultar los reglamentos nacionales;

- en el ambiente de trabajo debe haber una temperatura comprendida entre 10°C y 35°C con un
porcentaje de humedad entre el 50% y el 90%;

- la superficie de apoyo de la maquina no debe superar un declive méximo de 10 grados.

desenchufar siempre el cable de alimentacion cuando la méaquina no se utilice, antes de iniciar

su mantenimiento o su limpieza y antes de substituir la bolsa de recoleccion de polvo o el filtro;

no tirar del cable eléctrico para extraer el enchufe de la toma de corriente;

proteger el cable eléctrico contra el calor, el aceite y las aristas cortantes;

en caso de un corte de la energia eléctrica es necesario poner el interruptor de la herramienta

conectada en posicion de apagado (OFF), para evitar que al retorno de la tension la herramien-

ta eléctrica comience a funcionar accidentalmente;

- no exponer la méaquina a Ia lluvia y las bajas temperaturas;

- no levantar ni transportar la méquina enganchéndola del asa con un aparato de elevacion.

local si el aire de salida retorna al

1
& Peligro de explosion o incendio

- No se deben aspirar polvos inflamables o explosivos (por ej. magnesio, aluminio, efc.);

- no se deben aspirar polvos de pulido de superficies tratadas con pinturas que no han termina-
do su ciclo de catalizacion;

- no aspirar chispas ni virutas calientes;

- en caso de salida de polvo del aspirador, desconectarlo inmediatamente de la red de alimenta-
cion;

- no se deben aspirar liquidos inflamables o explosivos (por ej. bencina, diluyentes, etc.);

- no se deben aspirar liquidos o sustancias agresivas (por ej. &cidos , bases, disolventes, efc.);

- VERSION “E” desconecte inmediatamente la maquina del suministro eléctrico si advierte la
presencia de espuma o liquido derramandose durante el aspirado de liquidos.

Uso conforme a los objetivos previstos

- Estaméquina es idénea para grandes esfuerzos en aplicaciones industriales segtin las normas
EN60335-1y EN60335-2-69;

- estamaquina es adecuada para el uso colectivo; por ejemplo, en hoteles, escuelas, hospitales,
fabricas, tiendas, oficinas y aparthoteles;

- utilizar la toma de corriente de la maquina sélo para los fines especificos listados en este
manual de instrucciones.

- VERSION “E” esta méquina es adecuada para la aspiracion de liquidos;

VERSION “I’
M4agquina adecuada para polvos; concentracion maxima permitida en el puesto de traba-
jo: = 1mg/ m? Clase L — Low HAZARD).

VERSION “M”
Méquina adecuada para polvos con una concentracion maxima permitida en el puesto
de trabajo = 0.1mg / m?; y para polvos de madera (Clase M — Medium HAZARD).

& Consulttar todo reglamento de seguridad aplicable a los materiales tratados.



DATOS TECNICOS

TENSION DE OPERACION

230 Vac - 50/60 Hz
JP 100 Vac - 50/60Hz

POTENCIA ABSORBIDA 1200 W
JP 1050 W (@min.500 W)
POTENCIA MAX. EN LA TOMA EU 2400 W
DE LA HERRAMIENTA UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W
) EU 3600 W
POTENCIA MAXIMA TOTAL UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110 W
CAPACIDAD AIRE EN 60335-2-69 165 m3/h
DEPRESION 215 hPa
PESO 10,2 kg (5130)
13,5 kg (S145)
DIMENSIONES cm 43 x 42,5 x h 51 (5130)
cm 47 x 45 x h 63,5 (5145)
TIPO DE PROTECCION IPX4
RUIDO EN 60704-3 70 dB(A) - 73 dB (A) VERSION ‘E”
SUPERFICIE FILTRO 2 x0,50 m?
CAPACIDAD DE BOLSO kg 5 max
VOLUMEN DEL CONTENEDOR 301(S130)
451 (S145)
INTERRUPTOR MAN - 0 - AUT
SECCION NEUMATICA VERSION “P”
PRESION AIRE ENTRANTE 6 bar
CAPACIDAD MAXIMA AIRE 1450 I/min
CLAVIJAS DE ALIMENTACION 3/8” G hembra

PARTES DE LA MAQUINA
1 - Cabezal aspirador
2 - Bandeja para herramientas
3-Asa
4 - Placa de identificacion
5 - Entrada de aire comprimido (VERSION “P”)
6 - Empaime con filtro (VERSION “P”)
7 - Cable de alimentacion
8 - Entrada de aire de refrigeracion
9 - Salida de aire de refrigeracion
10 - Salida de aire operativo
11 - Cierre de la compuerta
12 - Interruptor Man-0-Aut con control de velocidad
13 - Indicador de encendido del motor
14 - Indicador del nivel de liquido (VERSION “E”)
15 - Indicador de servicio
16 - Toma de corriente para herramienta eléctrica
17 - Enchufe répido para herramienta neumética (VERSION “P”)
18 - Clavijas para herramienta neumatica
19 - Manguera para herramienta eléctrica
20 - Manguera para herramienta neumatica (optativa)
21 - Bastidor del filtro
22 - Ganchis bastidor filtro
23 - Filtros (papel o poliéster)
24 - Sensor de nivel de liquido (VERSION “E”)
25 - Contenedor
26 - Compartimento de accesorios (VERSION 451 )
27 - Conexion antiestatica
28 - Brida para tubos
29 - Empalme giratorio universal
30 - Bolsa recogedora (papel o plastico)
31 - Ruedas pequenas con freno
32 - Selector para la manguera de Succion (VERSION “M”)
33 - Tap6n de goma (VERSION “M”)

PUESTA EN SERVICIO

Red eléctrica

- Antes de conectar la maquina a la instalacion eléctrica, comprobar que el interruptor (12) esté
en posicion “0” (apagado);

- la tension y la frecuencia de red deben coincidir con los valores indicados en la placa de
identificacion;

- conectar sélo a tomas provistas de conexion a tierra y dispositivos de proteccion adecuados.

Red de aire comprimido

- Presion de operacion no superior a 6 bar;

- lared deberé proveer aire deshumedecido y filtrador;

- conectar la méaquina a la red del aire comprimido utilizando un tubo de longitud adecuada y
apto para soportar la presion de funcionamiento, con @ interno minimo de 10 mm.

Montaje del adaptador giratorio (29)
Inserte el adaptador en la boquilla de entrada (28).

Conexion de las herramientas eléctricas

- Antes de conectar la clavija comprobar que la herramienta esté apagada;

- introducir el enchufe de la herramienta en la toma de corriente del aspirador (16) (fig. 3);
- conectar la herramienta al empalme giratorio mediante la manguera (19) (fig. 5);

- periores a la capacidad nominal de las mismas.

Conexion de las herramientas neumaticas

- Antes de conectar la clavija comprobar que la herramienta esté apagada;

- conectar la herramienta al aspirador mediante los empaimes (17) (fig. 4) y (18) (fig. 6);

- conectar la herramienta al empalme giratorio mediante la manguera (optativa) (20) (fig. 6).

Una vez realizadas las conexiones, hacer una prueba de uncionamiento de las herra-
mientas siguiendo las instrucciones suministradas con éstas.

Controles preliminares.

- Comprobar que la bolsa recogedora de polvo (30) esté montada dentro del contenedor (25) y
que los fittros (23) son colocado en el cabezal;

- comprobar que la manguera de aspiracion esté fijada adecuadamente y no obstaculice
la maniobra de las herramientas;

- comprobar que no haya pérdidas en el equipo de alimentacion del aire comprimido.
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USO DE LA MAQUINA

La méquina puede funcionar en modo manual o automatico: para seleccionar el modo
de funcionamiento, gire el interruptor (12) a la derecha (modo automético) o a la
izquierda (modo manual) (fig. 23). El indicador verde (13) se enciende cuando el motor
del aspirador arranca.

Funcionamiento en automatico (A)

Por funcionamiento en modalidad automatica se entiende que, una vez encendida la
herramienta eléctrica o neumatica para trabajar, al mismo tiempo se pondré en funcio-
namiento el aspirador.

Una vez apagada la herramienta, el aspirador se apaga automaticamente a los 8 segun-
dos aproximadamente.

Funcionamiento en manual (M)
Por funcionamiento en modalidad manual se entiende que la maquina funciona en for-
ma continua. En la toma de la méquina hay tensién eléctrica disponible.

Regulacion de la potencia de aspiracion.
La potencia de aspiracion puede ser regulada en ambos modos de funcionamiento gi-
rando el boton (12) hacia la posicién “min” hasta que se alcance la potencia deseada.

Limpieza automatica de los filtros (VERSION “E”)

La méquina incorpora un sistema temporizado de limpieza del filtro que mantiene la
potencia de aspiracion constante.

También es posible realizar un ciclo completo como sigue fig. 19):

- Apague la méquina;

- tape la entrada de aspiracion;

- encienda la méquina manteniendo la entrada tapada durante 15 segundos.

Adaptador de manguera de succion (VERSION “M”)

Por la seguridad del operador, las maquinas “M” estén equipadas con un sistema de
control que emite una alarma si la velocidad del aire en la manguera de aspiracion baja
de 20 m/s.

Para el funcionamiento correcto del sistema, antes de comenzar a trabajar, poner el selector
(32) en el didmetro de tubo utilizado (fig. 23).

& Utilizar s6lo mangueras RUPES.

Alarma acistica de seguridad (VERSION “M”)

Si se activa la alarma acustica, identificar la causa (C.) y aplicar la solucién (R.) indi-

cada, segln el procedimiento siguiente:

C.: Regulacion de la potencia de aspiracion demasiado baja;

R.: Aumentar la potencia de aspiracion;

C.. Manguera no coincidente con la manguera configurada en el panel de
mandos;

R.: Accionar el selector (32) para configurar la manguera correcta;

C.: Manguera atascada o plegada;

R.:Verificar la limpieza de la manguera y rectificarla;

C.:Bolsa llena;

R.: Véase el apartado: “SUSTITUCION DE LAS BOLSAS”;

C.: Filtros atascados.

R.: Véase el apartado: “SUSTITUCION DE LOS FILTROS”.

Si se ha trabajado en ambientes con polvos nocivos, todas las partes de la
maguina se deben considerar contaminadas. Antes de retirar la maquina de
la zona peligrosa hay que descontaminar su exterior mediante aspiracion y/o
limpieza con panos, sellar el contenedor con el tapon (33) y guardar los tu-
bos y accesorios en bolsas selladas (VERSION “M”).
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Aspiracién de liquidos (VERSION “E”)

Antes de aspirar liquidos, quite la bolsa para el polvo (papel o plastico) y cambie los
filtros de papel por los de poliéster.

A veces los filtros se encuentran mojados después del aspirado.

No aspirar polvos con los filtros himedos!

Indicador de nivel de liquidos (VERSION “E”)

El motor del aspirador se para y el indicador de nivel de liquidos (14) se enciende
cuando el sensor de liquidos (24) detecta que el contenedor (25) estd lleno.

Para restaurar el sistema vacie la cuba (25).

MANTENIMIENTO

Por lo menos una vez al afio el fabricante, o una persona por éste autorizada,
deberd efectuar una inspeccion técnica para verificar el funcionamiento y la
presencia de eventuales danos del sistema filtrante de la maquina.

Indicador de servicio (15)

Elindicador se enciende para advertir de la necesidad de realizar el intervalo de servicio
programado para mantener la méquina en condiciones 6ptimas de trabajo.

Cuando el testigo se encienda, dirigirse a un Centro de Asistencia autorizado, que se
ocupara de realizar las intervenciones necesarias y de restablecer el testigo.

El uso prolongado del aspirador con la luz de advertencia de servicio encendida puede
causar la necesidad de efectuar mas operaciones de mantenimiento.

Controles ordinarios

Para el mantenimiento por parte del usuario, el aparato se debe desmontar,

& limpiar y revisar, en la medida que corresponda, sin causar riesgos al perso-
nal de mantenimiento y demés personas. Consultar las normas locales con
relacion a las condiciones de ventilacion filtrada del aire de descarga en el
local donde se desmonte el aparato, la proteccion del personal y la limpieza
del area donde se realice el mantenimiento.

- Controlar el estado de las mangueras de aspiracion de polvos;

- VERSION “E”: limpiar regularmente el sensor de liquidos (24);

- comprobar periddicamente el estado de los cables eléctricos y de las clavijas; si presentaran
signos de dafos o desgaste, hacerlos sustituir en el Centro de Asistencia Autorizado;

- verificar periédicamente la bolsa de recogida de polvo: no superar los limites de peso y volu-
men indicados! Si la bolsa presenta roturas por donde podrfa salir el polvo, hacer controlar y
eventuaimente sustituir los filtros en un Centro de Asistencia Autorizado;

- verificar periodicamente el estado de los filtros (23); si es necesario, sustituirios. Si los fiftros
estén dariados o rotos o presentan anomalias, llevar la maquina al Centro de Asistencia
Autorizado.

& No aspirar sin el elemento filtrante instalado!

Sustitucion de las bolsas
& Durante las siguientes operaciones, tratar de no levantar polvo!

- colocarse una mascarilla antipolvo;
- desenganchar la cabeza del contenedor abriendo los ganchos (11) quite el cabezal (1) (fig.
7-9).

Bolsa de papel (cod. 042.1108/5):

- VERSION “M”: sellar el contenedor con el tapon (33);

- sacar la bolsa usada cerrdndole la boca de entrada con el tapon (fig. 12 y 13);

- colocar la nueva bolsa, introduciendo la boca de la misma en la brida de entrada, como se
ilustra en la fig. 14).



Bolsa de plastico:
- saque toda la bolsa de plastico (fig. 9);
- colocar la nueva bolsa, introduciendo la boca de la misma en la brida de entrada (fig. 10);

- vuelva los bordes de la bolsa (fig. 11), asegdrese de mantener los agujeros de compensacion
dentro del contenedor.

Como repuesto se deben utilizar exclusivamente las bolsas recogedoras de
polvo RUPES .

iLas bolsas de recambio deben conservarse en lugar seco! Para la elimina-
cion seguir la normativa de ley.

Sustitucion de los filtros
& Durante las siguientes operaciones, tratar de no levantar polvo!

- Utilizar una mascara antipolvo adecuada;

- VERSION “M”: selar el contenedor con el tapon (33);

- desenganchar la cabeza del contenedor abriendo los ganchos (11) (fig. 7-8);

- invertir la cabeza apoyandola sobre el contenedor (fig. 15);

- softar el bastidor de los fiftros (21) de la cabeza abriendo los ganchos (22) (fig.16);

- sacar los filtros usados (fig. 17) y guardarios en una bolsa para su posterior eliminacion;

- colocar los nuevos filtros (cod. 036.1108) en el bastidor (fig. 18) y montar el bastidor en la
cabeza.

Utilizar exclusivamente repuestos RUPES. Para obtener informacion sobre
& los codigos de los repuestos y los centros de asistencia autorizados con-
sultar el sitio Internet www.rupes.com.
RUPES Spa no asume ninguna responsabilidad ante dafos, directos o indirectos,
causados por incumplimiento de lo indicado en el presente manual.

PLACA DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA
POSICION Y SIGNIFICADO DE LOS DATOS

1. Tipo de maquina.

2. Tension nominal de operacion en Voltios (V).

3. Frecuencia de operacion en Hertz (Hz).

4. Tipo de proteccion

5. Potencia motor en watt (W).

6. Potencia max en la toma (W).

7. Potencia max total (W).

8. Numero de matricula o de serie de la méquina.

9. & Antes de facciona este producto es necessario leer todas estas instruccio-
nes.

10. & De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE (RAEE) + 2003/108/
CE y su aplicacion en el derecho nacional, el producto no debe abandonarse en el
medio ambiente ni eliminarse junto con los residuos domésticos al final de su vida
(til, sino que debe eliminarse en centros de recogida diferenciada autorizados
(contactar con las autoridades locales competentes para saber donde
entregar el producto segun las normas de ley). La eliminacion correcta del pro-
ducto contribuye a la proteccion de la salud y a la salvaguarda del medio ambiente.
La eliminacion abusiva del producto conlleva sanciones a cargo de los trans-
gresores.

RUPES Sp.A
Vermezzo (M), laly

RUPES
N

EVENTUALES ANOMALIAS Y SU ELIMINACION

Efectos Causas

Soluciones

El aspirador no arranca Falta de corriente

Controlar que el enchufe esté insertado en fa toma de corriente

Cable de la alimentacion, interruptor o motor defectuoso

Dirigirse a un Centro de Asistencia Técnica autorizado

El sistema de aspiracién no arranca automaticamente

Averia del mddulo electronico

Dirigirse a un Centro de Asistencia Técnica autorizado

La capacidad de aspiracion es insuficiente Bolsa demasiado llena

Controlar la bolsa filtrante

Uno de los tubos o de los accesorios estd atascado

Controlar la manguera y los accesorios

Los fitros tabados

Verifiques los filtros

Sale polvo por el cabezal del aspirador (10) Filtro de cartucho roto

Dirigirse a un Centro de Asistencia Técnica autorizado

Las herramientas no arrancan Averia del interruptor

Dirigirse a un Centro de Asistencia Técnica autorizado

Con todas las herramientas neuméticas conectadas se advi-
erte pérdida de potencia

Insuficiente alimentacion de aire comprimido

Controlar los pasos del aire comprimido

Indicador rojo encendido
miento

Se ha excedido el imite ordinario para efectuar el manteni-  pirigirse a un Centro de Asistencia Técnica autorizado

Indicador amarillo encendido (VERSION “E”)

Se ha excedido el limite maximo de liquido

Vaciar el contenedor

24



PORTUGUESA

PICTOGRAMA

@ Leia as instrucoes seguintes antes de comegar a utilizar este equipamen-
to

C Informacdes de seguranga importantes.

Cuidado! Este equipamento contém po perigoso para a salde. As ope-
racoes de esvaziamento e manutencao, incluindo a remocao do recipiente

0.:(,;0‘.’.0 de recolha do pd, devem ser realizadas apenas por pessoal autorizado
dotado de equipamento de protecgdo adequado. Nao utilizar o equipamen-
to sem a totalidade do sistema de filtragem.

Legenda dos simbolos:

S1 30 [E][P] L
4500 M
H

|— Classe de filtragem

P= Versdo das ferramentas eléctrica e de ar

0= Verso da ferramenta eléctrica

E = Limpeza automatica do filtro, aspiragao de liquidos e solidos
1= Sem limpeza automética do fittro, aspiragao apenas de solidos

30/451

de aspiragao mével S1

Conteudo da embalagem

Esta embalagem contém:

0 equipamento, com cabo de alimentagao;

— 1 mangueira para aspiragao (19);

— 1 saco de papel para recolha do p6 (30);

— 1 bocal orientavel + 2 rodas dianteiras + 2 unides de borracha para mangueira;
— 1 eixo para rodas traseiras (versao de 30 ).

Para a eliminacao dos residuos de embalagem, respeitar a legislacao local
aplicével, incluindo as normas de reciclagem, se exigido.

AVISOS
Instrugdes de seg

e para pr ao de

— Este equipamento apenas pode ser utilizado por pessoas com formagao adequada; ndo deve
ser utilizado por criancas ou por pessoas com problemas mentais.

— Antes da utilizagao, os utiizadores deverdo receber informagdo, instrugdes e formagdo relati-
vamente a utilizagéo do equipamento e do poluente para o qual é usado, inclusivamente
acerca do método adequado para a remocao e eliminagao seguras das substéncias recolhi-
das.

— Se 0 ar de exaustao do equipamento for libertado no espago ambiente, & necessario garantir
uma taxa de renovagao de ar adequada; deve ter-se em atencao os regulamentos nacionais
aplicéveis.

— Atemperatura do espaco de trabalho deve estar situada entre 10 °C e 35 °C, com um teor de
humidade entre 50% e 90%.

— A superficie onde o equipamento for apoiado ndo deve ter uma inclinagdo superior a 10
graus.

— 0 equipamento deve ser sempre desligado da corrente quando néo estiver a ser usado, antes
das operagoes de manutengdo ou limpeza e antes da substituicdo do saco ou dos fiftros.

— Néo puxar o cabo de alimentagéo para desligar o equipamento.

— Manter o cabo de alimentacao afastado de fontes de calor, 6leos e arestas vivas.

— Em caso de falha de energia, desligar o equipamento, para evitar o arranque acidental aquan-
do do regresso da energia.

— Nao expor a maquina a chuva ou temperaturas baixas.

— Nao utiizar um dispositivo de elevacao para erguer e transportar o equipamento pela pega.
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& Perigo de explosao ou incéndio

— Néo aspirar pés inflaméveis ou explosivos (por exemplo, magnésio, aluminio, etc.).

— Nao aspirar pd de lixamento proveniente de superficies tratadas com tintas que ainda nao
tenham concluido o ciclo de catalisagao.

— Néo aspirar faiscas ou limalhas quentes.

— Desligar imediatamente o equipamento da tomada de corrente se for langado pd pela saida
dear.

— Néo aspirar liquidos inflaméveis ou explosivos (por exemplo, petréleo, diluentes, efc.).

— Néo aspirar liquidos ou substancias agressivos (por exemplo, &cidos, bases, solventes, etc.).

— VERSAO “E": desligar imediatamente o equipamento da corrente se notar a presenca de
espuma ou liquido a sair durante a aspiracao de liquidos.

UTILIZAGAO ESPECIFICA

— Este equipamento € adequado para frabalhos pesados e operacées industriais, em conformi-
dade com as normas EN 60335-1 e EN 60335-2-69.

— Este equipamento é adequado para uilizacdo comercial, por exemplo em hotéis, escolas,
hospitais, fébricas, lojas, escritorios e espagos arrendados.

— Atomada dianteira destina-se apenas a utilizagdes especfficas, tal como indicado neste ma-
nual de instrucoes.

— VERSAO “E”: este equipamento ¢ adequado para a aspiragdo de liquidos.

VERSAO “L:
Equipamento adequado para separagdo de pd, com um valor limite de exposigao pro-
fissional = 1 mg/m3. (Classe L — PERIGO ligeiro)

VERSAQ “M”:

Equipamento adequado para separagéo de pd, com um valor limite de exposigao pro-
fissional = 0,1 mg/m3 e pé de madeira. (Classe M — PERIGO médio)

Respeitar todos os regulamentos aplicaveis as substancias e ao poluente recolhidos.

1 die van tc
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ESPECIFICAGGES TECNICAS

TENSAO E FREQUENCIA 230 Vac - 50/60 Hz
DE FUNCIONAMENTO JP 100 Vac - 50/60Hz
POTENCIA 1200 W
JP 1050 W (@min.500 W)
EU 2400 W
POTENCIA NA TOMADA (MAX.) UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W
EU 3600 W
POTENCIA TOTAL (MAX.) UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110 W
CAPACIDADE DE AR EN 60335-2-69 165 mo/h
NIVEL DE ASPIRAGAQ 215 hPa
PESO 10,2 kg (S130)
13,5 kg (S145)
DIMENSOES cm 43 x 42,5 x h 51
(5130)
cm 47 x 45 x h 63,5
(S145)
CLASSE DE PROTECGAQ IPX 4
NIVEL DE RUIDO EN 60704-3 70 dB(A) - 73 dB (A) VERSAQ
e
SUPERFICIES DOS FILTROS 2 x 0,50 m?
CAPACIDADE DO SACO PARA RECOLHA DO PO kg 5 max
CAPACIDADE DO RECIPIENTE 3011 (S130)
451 (3145)
INTERRUPTOR DE CONTROLO DE POTENCIA MAN - 0 - AUT
SECGAO PNEUMATICA VERSAQ “P”
PRESSAQ DO AR DE ADMISSAQ 6 bar
FLUXO DE AR COMPRIMIDO MAXIMO 1450 I/min
LIGAGAO DE ENTRADA 3/8” G fémea
PECAS DO EQUIPAMENTO

1 - Cabeca de aspiracao
2 — Prato das ferramentas
3 — Pega
4 — Placa de identificagdo
5 — Entrada do ar comprimido (VERSAOQ “P”)
6 — Filtro de acoplamento do ar (VERSAQ “P”)
7 - Cabo de alimentagao
8 — Entrada do ar de refrigeracao
9 — Saida do ar de refrigeracao
10 — Saida do ar de exaustao
11 - Trincos de bloqueio da cabeca

12 — Interruptor Man-0-Aut, com controlo de velocidade

13 - Indicador de motor ligado

14 - Indicador do nivel de liquido (VERSAQ “E”)
15 — Indicador de assisténcia

16 — Tomada para ferramenta eléctrica

17 — Unido rapida para ferramenta pneumatica (VERSAQ “P”)

18 - Ligacao da ferramenta pneumatica
19 — Mangueira para ferramenta eléctrica

20 — Mangueira para ferramenta pneumatica (opcional)

21 - Suporte dos filtros

22 - Bloqueios dos suportes dos filtros

23 — Filtros (de papel ou poliéster)

24 - Sensor do nivel de liquido (VERSAQ “E”)
25 — Recipiente para o p6

26 — Compartimento dos acessérios (VERSAQ DE 45 1)

27 — Ligacdo anti-estética
28 — Bocal para mangueira
29 - Bocal universal orientavel

30 — Saco para recolha do po (de papel ou plastico)

31 — Rodizios com sistema de bloqueio

32 — Configuragdo da mangueira de sucgdo (VERSAQ “M”)

33 — Tampa de borracha (VERSAQ “M”)

ARRANQUE

Ligagéo a corrente

— Antes de ligar o equipamento a corrente eléctrica, colocar o interruptor principal (12) na po-
sicao “0” (desligado).

— A tenséo e a frequéncia da alimentacdo eléctrica devem estar de acordo com a placa de
identificacao.

— Ligar a uma tomada de corrente equipada com ligagao de terra e proteccoes adequadas.

Sistema de ar comprimido

— Nao exceder os 6 bar.

— Deve ser usado ar desumidificado e filtrado.

— Ligar o equipamento ao sistema de ar comprimido através de uma mangueira adequada
para a pressao de ar e o didmetro interior (min. 10 mm).

Montar o adaptador orientavel (29)
Inserir 0 adaptador no bocal de admisséo (28).

Ligagao para ferramenta eléctrica

— Colocar o interruptor da ferramenta na posicdo de desligado antes de a ligar a tomada no
painel dianteiro.

— Inserir a ficha da ferramenta na tomada do painel dianteiro (16) [fig. 3]

— Ligar a ferramenta ao bocal orientével com a mangueira (19) [fig. 5].

— Néo ligar ferramentas eléctricas com poténcia superior a indicada no painel dianteiro.

Ligacao para ferramenta pneumatica

— Colocar o interruptor da ferramenta na posicao de desligado antes de a ligar & uniao répida.

— Ligar a ferramenta ao equipamento através das unioes rapidas (17) [fig. 4] e (18) [fig. 6].

— Ligar a mangueira coaxial (opcional) & unido rapida (20) [fig. 6].

Verificar o funcionamento da ferramenta, de acordo com o indicado no respectivo manual de
instrucoes.

Verificagoes preliminares

— Certificar-se de que o saco para recolha do p6 (30) esta devidamente posicionado no reci-
piente (25) e que os filtros (23) estao inseridos na cabeca.

— Certificar-se de que a mangueira de aspiragdo esta devidamente posicionada e ndo perturba
0 movimento da ferramenta.

— Certificar-se da inexisténcia de fugas no sistema de fornecimento de ar comprimido.
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UTILIZAGAO DO EQUIPAMENTO

Este equipamento pode ser usado em modo manual ou automatico: para seleccionar o
modo, rodar o interruptor (12) para a direita (modo automatico) ou para a esquerda
(modo manual) [fig. 23]. O indicador verde (13) liga-se quando o motor de aspiragao
arranca.

Usar o equipamento em modo automatico (A)

0 funcionamento automético significa que a aspiracdo arranca quando € ligada uma
ferramenta eléctrica ou pneumética.

A aspiracao desliga-se automaticamente oito segundos apos a ferramenta ter sido de-
sligada.

Usar o equipamento em modo manual (M)

0 funcionamento manual significa que a aspiracao funciona de forma continua. Durante
o funcionamento manual, a energia na tomada do painel dianteiro esta permanentemen-
te ligada.

Regular o nivel de aspiracao
0 nivel de aspiracao pode ser regulado em ambos os modos de funcionamento, rodan-
do o botao (12) para a posicao “min” até se atingir o nivel de poténcia pretendido.

Limpeza automatica dos filtros (VERSAO "E”)

0 equipamento possui um sistema de limpeza dos filtros temporizado, que mantém
constante a poténcia da aspiragao.

Também é possivel efectuar um ciclo de limpeza completo do seguinte modo [fig.
19]:

— Desligar a maquina;

— Tapar a manga de aspiracao;

— Voltar a ligar a maquina, mantendo a manga tapada durante 15 segundos.

Configuracao da mangueira de suc¢ao (VERSAOD “M”)

Para seguranca dos utilizadores, o equipamento para p6 da classe M possui um indicador
que é activado no caso de a velocidade do ar que passa através da mangueira ser inferior
a 20 m/s. Verificar o didmetro da mangueira e definir o valor correcto no botao do painel
dianteiro (32) [fig. 23]

& Devem usar-se mangueiras RUPES genuinas.

do alarme (VERSAQ “M”)

Se 0 alarme acustico for accionado, identificar a causa do problema (C) e resolvé-lo (R)

através da accao descrita no procedimento seguinte:

C: Poténcia demasiado baixa

R: Aumentar a poténcia de succdo

C:0 didmetro da mangueira nao corresponde a definicdo da mangueira no
painel dianteiro

R: Regular o botdo de diametro da mangueira (32) para o didmetro
correcto

C: A mangueira esta bloqueada ou dobrada

R: Verificar e endireitar a mangueira

C: 0 saco para recolha do po esté cheio

R: Ver seccdo “Substituigao do saco”

C: Os filtros estdo entupidos

R: Ver secgdo “Substituicao dos filtros”

Depois de trabalhos em ambientes contaminados com p6 perigoso, todas as

& pecas do equipamento devem ser consideradas contaminadas; antes de
utilizar o equipamento fora da drea contaminada ou de efectuar algum tipo de
intervencdo nele, remover todo o p6 com um aspirador ou pano, fechar o
recipiente do p6 com a tampa de borracha (33) e guardar a mangueira e 0s
acessorios num saco fechado (VERSAQ “M”).
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Aspiragao de liquidos (VERSAQ “E”)

Antes de aspirar liquidos, remover o saco para recolha do pé (de papel ou pléstico) e
substituir os filtros de papel por outros de poliéster. Depois da aspiracao, os filtros fi-
cam humidos.

Indicador do nivel de liquido (VERSAQ “E”)

0 motor de aspirago péra e o indicador do nivel de liquido (14) é accionado quando o
sensor de liquidos (24) detecta que o recipiente (25) esta cheio. Para repor a normali-
dade, esvaziar o recipiente (25).

MANUTENCAO

0 equipamento necessita de uma verificagéo técnica anual das pecas e do
& sistema de filtragem, realizada por um centro de assisténcia autorizado.

Indicador de assisténcia (15)
Este indicador € accionado quando € necesséria assisténcia, para manter o equipamen-
to em perfeito funcionamento. Quando a Iuz de aviso se acende, contactar um centro
de assisténcia autorizado
Para inspeccionar e prestar assisténcia ao equipamento e rearmar a luz de aviso. A
utilizacao prolongada do aspirador com a luz de aviso acesa pode resultar na necessi-
dade de manutencao mais profunda.

Verificagdes comuns

Quando o utilizador efectuar intervencdes de assisténcia, o equipamento

& deve ser desmontado, limpo e assistido, tanto quanto for razoavelmente
possivel, sem por em risco os técnicos de manutencao e outro pessoal. As
precaucoes de seguranca incluem a descontaminacdo antes da desmonta-
gem, a existéncia de ventilagao filtrada no local onde o equipamento for de-
smontado (de acordo com a legislagao local), a limpeza da area onde for
realizada a manutencao e o uso de equipamento de proteccdo individual
adequado.

— Verificar o estado da mangueira de aspiragao;

— VERSAO "E": Limpar o sensor do nivel de liquido (24);

— Inspeccionar o estado do cabo de alimentacéo, da ficha e da tomada; se necessario, contac-
far um centro de assisténcia autorizado para substituicao;

— Verificar o saco para recolha do pé: ndo exceder o peso e a capacidade recomendados! Se
0 saco estiver rasgado ou perfurado, inspeccionar os filtros e, se necessério, contactar um
centro de assisténcia autorizado para substituicao;

— Inspeccionar o estado dos fiftros (23); se algum estiver rasgado ou perfurado, contactar um
centro de assisténcia autorizado para substituicéo.

& Nao utilizar o equipamento sem a totalidade dos filtros!

Substituicao do saco

& Nao espalhar o p6 durante a substituicao do saco!

— Utilizar uma méscara de proteccao adequada para po;
— Libertar a cabeca do equipamento, desbloqueando os trincos (11), e remover a cabeca (1)
[figs. 7 € 8].

Saco de papel (cod. 042.1108/5):

— VERSAO “M”: tapar o recipiente para 0 po com a tampa adequada (33);

— Remover todo o saco, fechando o bocal com a tampa fornecida [figs. 12 e 13];
— Inserir 0 saco novo, posicionando o bocal como ilustrado [fig. 14].

Saco de pléstico:

— Remover a totalidade do saco de plastico [fig. 9];

— Inserir 0 saco novo, certificando-se de que o bocal fica posicionado na entrada [fig. 10];

— Virar a aresta do saco como ilustrado [fig. 11],._certificando-se de que os orificios de com-
pensacdo ficam dentro do recipiente.



Usar apenas sacos RUPES genuinos.

0Os sacos sobresselentes devem ser guardados num local seco!
0 saco deve ser eliminado de acordo com a legislacao local.

Substituicao dos filtros

& Nao espalhar o pé durante a substitui¢ao dos filtros!

— Utilizar méscara de fitragem adequada;

— VERSAO “M”: tapar o recipiente para o po com a tampa adequada (33);
— Libertar a cabeca do equipamento, desbloqueando os trincos laterais (11)

[figs. 7 e 8];
— Virar a cabega ao contrério [fig. 15];

— Remover o suporte dos filtros (21), rodando os trincos (22) [fig. 16];
— Remover os filtros [fig. 17] e colocé-los num saco, que deve ser fechado e depois eliminado;
— Colocar os fittros novos (cod. 036.1108) no suporte [fig. 18] e reposiciona-lo na cabeca.

Utilizar apenas pegas sobresselentes RUPES genuinas.
& Para conhecer os c6digos das pecas e 0s centros de assisténcia autorizados,

Ver www.rupes.com.

A RUPES Spa. declina qualquer responsabilidade por danos directos ou indirectos re-
sultantes do desrespeito pelas indicacdes dadas neste manual.

PLACA DE IDENTIFICAGAO DO EQUIPAMENTO
LOCALIZAGAO E SIGNIFICADO DA INFORMAGAQ

1. Tipo de ferramenta

2. Tensao nominal de funcionamento (V)

3. Frequéncia de funcionamento (Hz)

4. Classe de proteccao

5. Poténcia absorvida (W)

6. Poténcia méxima na tomada (W)

7. Poténcia maxima (W)

8. Numero de série

9. & Ler todas estas instrugoes antes de comegar a utilizar este equipamento, e
guardar este documento para futura referéncia.

10. & Em conformidade com as Directivas Europeias 2002/96/CE (RAEE) e
2003/108/CE, e a respectiva transposicdo para a legislagdo nacional, no final da
sua vida (til este equipamento nao deve ser deixado no ambiente ou deitado fora
como lixo doméstico, mas deve ser eliminado mediante entrega em centros de re-
ciclagem autorizados (para saber os locais onde o equipamento pode ser eliminado
no respeito pela legislacao, contactar as autoridades relevantes). A eliminacao do
equipamento de forma adequada contribui para a proteccao da satde publica e pa-
ra a salvaguarda do ambiente. A eliminacao do equipamento & revelia da legislacao
aplicavel serd punida por lei.

RUPES
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VERSOES EL/EPL/EM/EPM
Sintomas Causas Solugées
0 motor nao arranca Nao ha energia Certificar-se de que o equipamento estd ligado

Avaria no cabo de alimentacao, Contactar um centro de assisténcia autorizado

of motor defect

A aspiracao nao comega automaticamente

Madulo electronico Contactar um centro de assisténcia autorizado

0 fluxo de aspiragao ¢ insuficiente

0 saco esté cheio Verificar o saco do filtro

Um dos acess@rios ou mangueiras estd entupido Verificar 0s acessorios e a mangueira flexivel

0Os filtros estao entupidos Verificar os filtros
Sai p6 da saida de exaustao (10) 0 filtro esta rasgado Contactar um centro de assisténcia autorizado

As ferramentas nao arrancam

Avaria no interruptor de trés vias Contactar um centro de assisténcia autorizado

Poténcia insuficiente para a ferramenta pneumética

Alimentacéo de ar comprimido
insuficiente

Verificar a passagem do ar

Indicador vermelho aceso

Limite de manutengdo normal excedido Contactar um centro de assisténcia autorizado

Indicador amarelo aceso (VERSAQ “E”)

Nivel de liquido méaximo excedido Esvaziar o recipiente
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NEDERLANDS

PICTOGRAMMEN

@ Lees de volgende instructie voor u het product gebruikt
C Belangrijke veiligheids instructies

A Let op! Dit toestel bevat voor de gezondheid gevaarlijke stoffen. Het legen
| ceo |
O.l 0

van de container en plegen van onderhoud, met inbegrip van de verwijde-
ring van de stof zak, moeten uitsluitetnd ~ worden uitgevoerd door geau-
toriseerd personeel voorzien van de juiste persoonlijke bescherming mid-
delen. Gebruik het apparaat niet zonder het volledige filtratie systeem.
Symbooltoets:

|— Filterklasse

P= Elektrische- en persluchtgereedschap uitvoering
[=Elektrisch gereedschap uitvoering

E= Automatische filterreiniging uit :nat en droog
= Automatische filterreiniging aan: alleen droog

30/451

Verrijdbare servicestations S1

Controle van de inhoud van de verpakking

De verpakking bevat:

- machine inclusief elektrisch snoer;

- 1 vacuiimslang (19);

- 1 reserve stofkaz (30);

- n 1 Draaibare aansluiting + wielen voorzijde n 2 + n 2 Rubber slang moffen,
- n 1 Vaste achterwielen (30 | versie)

Ten aanzien van het weggooien van het verpakkingsmateriaal moet u zich aan

& de voorschriften houden die op de plaats gelden waar de machine in bedrijf
gesteld wordt, waarbij de voorschriften voor de gescheiden afvalverwerking,
indien van toepassing, in acht  genomen moeten worden.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
Veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften

- Dit apparaat moet alleen bedient worden door getraind personeel; zorg aftiid voor toezicht en
laat het apparaat niet bedienen door ongeautoriseerde personen en kinderen;

- de gebruiker dient te zijn geinformeerd, opgeleid en getraind voor het gebruik van het apparaat
en voor de hantering van de stoffen waarvoor het gebruikt moet worden en dient eveneens te
worden voorgelicht over een veilige werkwijze voor het - verwijderen en afvoeren van het ver-
zamelde materiaal;

- de ruimte waarin het apparaat werkt dient voldoende te - worden geventileerd indien de uitlaat-
lucht wordt tergu geblazen in de ruimte. Verwijzing naar nationale verordeningen is noodzake-
lijk;

- de temperatuur in de werkomgeving moet tussen de 10°C en de 35°C zijn en het vochti-
gheidspercentage tussen de 50% en de 90%;

- het opperviak waar de machine op neergezet moet worden mag niet meer overhellen 10 gra-
den;

- als de machine niet gebruikt wordt, voordat er onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan
uitgevoerd worden of voordat de stofzak of het filter vervangen wordt moet altijd de stekker van
de machine uit het stopcontact gehaald worden;

- om de stekker uit het stopcontact te halen mag er niet aan het elektrische snoer getrokken
worden;

- het elekirische snoer moet beschermd worden tegen hitte, olie en scherpe hoeken en randen;

- in geval van stroomuitval moet de schakelaar van het elektrische gereedschap dat aangesloten
is op OFF (uit) gezet worden om te voorkomen dat als de stroom weerterugkeert het ge-
reedschap per ongeluk vanzelf in werking gesteld wordt;

- de machine mag niet in de regen gezet worden;

- de machine mag niet opgehesen worden en vervoerd worden door de machine met het
handvat aan een hijswerktuig vast te maken.

& Explosie- en brandgevaar

- Er mogen geen ontvlambare of explosieve stoffen (bijv. magnesium, aluminium, asbest
enz.) opgezogen worden;

- ermag geen schuurstof van geverfde opperviakken opgezogen worden die hun katalysecyclus
nog niet voltooid hebben;

- zuig geen gloeiend hete spaanders en andere stoffen op;

- als er stof it de stofzuiger komt dan moet de stofzuiger onmiddellijk van het elekiriciteitsnet
afgekoppeld worden;

- er mogen geen ontvlambare of explosieve vioeistoffen (bijv. benzine, verdunners enz.)
opgezogen worden;

- er mogen geen agressieve vioeistoffen of stoffen (bijv. zuren, basen, oplosmiddelen enz.)
opzogen worden;

- VERSIE “E”: maak onmiddelijk de machine van de stroomaansluiting zodra u de aanwezigheid
van schuim opmerkt of als er viogistof tijdens het zuigen van vioeistof lekt.

Gebruik in overeenstemming met de voorziene gebruiksdoeleinden

- De machine is geschikt bij hoge belasting voor industriéle toepassingen volgens de normen
EN60335-1 en EN60335-2-69;

- dit toestel is geschikt voor commercieel gebruik: in onder andere hotels, scholen, ziekenhuizen,
fabrieken, winkels, kantoren en in de verhuur;

- de stroom aansluiting in de voorzjde is alleen bedoeld voor bizondere toepassingen, zoals
aangegeven in de aanwezige instructie handleiding.

- VERSIE “E”: dit toestel is geschikt voor het opzuigen van vioeistoffen;

VERSIE “L:

Toestel geschikt voor het scheiden van stof met een grenswaarde voor beroepsmatige
blootstelling van ten minste

> 1mg/m? (klasse L-Licht gevaar).

VERSIE “M”:
Toestel geschikt voor het scheiden van stof met een grenswaarde voor beroepsmatige
blootstelling van = 0, 1 mg / m 2 en hout stof. (Klasse M — gemiddeld risico).

zijn op de behan-
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TECHNISCHE GEGEVENS
BEDRIJFS SPANNING EN 230 Vac - 50/60 Hz
FREQUENTIE JP 100 Vac - 50/60Hz
AANSLUITWAARDE 1200 W
JP 1050 W (@min.500 W)
EU 2400 W
MAX. VERMOGEN OP DE AANSLUITING UK 1800 W
VOOR GER SCHAPE CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W
EU 3600 W
MAX. TOTALE AANSLUITWAARDE UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110 W
LUCHTSTROOM EN 60335-2-69 165 m/h
ONDERDRUK 215 hPa
GEWICHT 10,2 kg (S130)
13,5 kg (5145)
AFMETINGEN cm 43 x 42,5 x h 51
(5130)
cm 47 x 45 xh 63,5 (5145)
VERMOGENS SCHAKELAARG PX4
GELUIDSNIVEAU EN 60704-3 70 dB(A) - 73 dB (A) VERSIE
s
FILTEROPPERVLAK 2 0,50 m2
CAPACITEIT STOFZAK kg 5 max
CONTAINER CAPACITEIT 301 (5130)
45| (8145)
KLASSE VAN BESCHERMING MAN - 0 - AUT
PNEUMATISCH GEDEELTE VERSIE “P”
DRUK VAN DE INLAATLUCHT 6 bar
MAX. LUCHTSTROOM 1450 Umin

LUCHTINLAATAANSLUITING

3/8” G vrouwtje

ONDERDELEN VAN DE MACHINE
1 - Stofzuigerkop
2 - Gereedschap aflegpaneel
3 - Handvat
4 - Typeplaatje
5 - Perslucht aansluiting (VERSIE “P”)

6 - Verbindingsstuk met filter (VERSIE “P”)

7 - Elektrisch aansluit snoer
8 - Koellucht inlaat
9 - Koellucht uitlaat
10 - Werkdruk aansluiting
11 - Sluiting
12 - Manual - 0 — Auto schakelaar
13 - Motor ON indicator

14 - Vloeistof niveau indicator (VERSIE “E”)

15 - In gebruik indicator
16 - Elektrisch gereedschap aansluing

17 - Snelkoppeling voor pneumatisch gereedschap (VERSIE “P”)

18 - Koppelstuk voor pneumatisch gereedschap

19 - Slang voor elektrisch gereedschap

20 - Slang voor pneumatisch gereedschap (optie)

21 - Filter frame
22 - Fliter ruimte
23 - Stofzak, papier of polyester

24 - Vloeistof niveau sensor (VERSIE “E”)

25 - Reservoir

26 - Ruimte voor accessoires (VERSIE 45 1)

27 - Antistatische verbinding

28 - Koppelstuk

29 - Universele draaibare aansluiting
30 - Stofzak

31 - Wielen met slot

32 - Afzuigslang instelling (VERSIE “M”)

33 - Rubber dop (VERSIE “M”)

INBEDRIJFSTELLING

Elektriciteitsnet

- Set de hoofdschakelaar (12) op stand "0" (uitschakelen) voordat u de stekker in een stopcon-
tact steekt;

- de netspanning en frequentie moeten overeenkomen met de identificatie plaat;

- sluit het apparaat alleen aan op stopcontacten voorzien van rand aarde geleiding en adequate
beschermings maatregelen.

Persluchtnet

- Bedrijfsdruk niet hoger dan 6 bar;

- het net moet gefilterde en ontvochtigde lucht verstrekken;

- sluit het toestel aan op het luchtdruk netwerk met een slang geschikt voor de luchtdruk en met
een interne diameter van minimaal 10 mm.

Het plaatsen van de draaibare adapter (29)
Plaatst de adapter in de aansluiting (28).

Aansluiting van elektrische gereedschappen

- Controleer of het gereedschap dat u aansluit is uitgeschakeld voordat de verbinding te
maken met de frontpaneel aansluiting;

- steek de stekker van het gereedschap in de aansluiting van de stofzuiger (16) (afb. 3);

- verbind met de afzuigslang het gereedschap met de draaibare adapter van het apparaat (19)
(afb. 5)

- sluit geen gereedschappen met een grotere belasting op de  elekirische aansluitingen
aan dan de nominale capaciteit ervan.

Aansluiting van pneumatische gereedschappen

- Controleer of het pneumatisch gereedschap is uitgeschakeld voor u de persluchtslang op
het frontpaneel van het apparaat aansluit;

- sluit het pneumatisch gereedschap aan op het toestel met de snelkoppeling (17) (afb. 4) en
(18) (afb. 6);

- verbind het met de draaiende adapter vai de mee geleverde slang (optie) (20) (afb. 6).

Nadat u alle aansluitingen tot stand gebracht heeft moet u de gereedschappen even
testen om er zeker van te zijn dat zij goed functioneren en houd daarbij de aanwijzingen
die bij de gereedschappen verstrekt worden aan.

Controles vooraf

- Controleer of de stofzak (30) in het reservoir (25) gemonteerd is en of het filter (23) op de kop
gemonteerd is;

- controleer of de zuigslang zodanig op zijn plaats bevestigd is dat hij de gereedschappen nietin
de weg zit,

- de persluchttoevoer geen lekken vertoont.
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GEBRUIK VAN DE MACHINE

De machine handmatig of automatische in werking worden gesteld: om de wijze te
selecteren, draai de schakelaar (12) naar rechts (automatische wijze) of naar links
(handmatig) (afb. 23). De groene indicator (13) gaat aan wanneer de afzuiging start.

Werking op de automatische stand (A)

Met werking op de automatische stand wordt bedoeld dat de stofzuiger in werking ge-
steld zal worden op het moment dat het elektrische of pneumatische gereedschap in
werking gesteld wordt.

Na afloop van het werk en nadat het gereedschap uitgesch akeld is moet de stofzuiger
ook automatisch uitgeschakeld worden met een uitschakelvertraging van 8 seconden.

Werking op de handbediende stand (M)

Met werking op de handbediende stand wordt bedoeld dat de machine continu functio-
neert.

De stroom aansluiting op het voorpaneel is permanent actief tijdens gebruik in stand
manual.

Instelling van de zuigkracht
De vacuiimsterkte kan op beide wijzen worden aangepast door de knop (12) naar de
L,min“ positie te draaien tot de gewenste afzuiging wordt bereikt.

Het automatische schoonmaken van de filters (VERSIE “E”)

De machine heeft een tijd gestuurd filter reinigingssysteem waarbij de vacuiimsterkte
constant blijft gehandhaafd.

Het is ook mogelijk om een volledige schoonmakende cyclus als volgt uit te voeren
(afb. 19):

- z6t de machine uit;

- sluit de vacuiimaansluiting geheel af;

- Start de machine opnieuw en houdt de vacuiim aansluiting 15 seconden afgedekt.

Afzuigslang instelling (VERSIE “M”)

Voor de veiligheid van de gebruiker van het apparaat geschikt voor M-klasse stof zijn
deze apparaten voorzien van een indicator die waarschuwd wanneer de lucht snelheid
beneden de 20 m/sec daalt.

Controleer de slangdiameter en stel de juiste waarde in met de voorpaneel schakelaar
(32) (afb. 23).

& Gebruik uitsluitend slangen van RUPES.

Akoestische alarm werkt (VERSIE “M”)

Ga bij de inschakeling van het geluidsalarm als volgt te werk om de oorzaak (C.) te

achterhalen en om het probleem met de aangegeven oplossing (R.) te verhelpen:

C.: Te lage afstelling van het afzuigvermogen;

R.: Verhoog het afzuigvermogen;

C.. De slang komt niet overeen met de slang die op het bedieningspaneel
is ingesteld;

.- Stel de correcte slang in met de keuzeschakelaar (32);

. De slang is verstopt of geknikt;

. Controleer of de slang schoon is en buig hem recht;

. De zak is vol;

. Zie paragraaf: “ZAKJES VERVANGEN”;

.2 Verstopte filters;

.. Zie paragraaf: “FILTERS VERVANGEN"

DODIODIOD

Na gebruik in een verontreinigde ruimte met gevaarlijke stoffen dienen alle

& onderdelen van het apparaat als besmet te worden beschouwd, u dient nu
eerst het apparaat te reinigen met stofzuiger of stofdoek voordat u hem buiten
gebruik stelt, sluit de stofcontainer af met de rubber dop (33) en sla de slang
en accessoires op in een verzegelde zak (VERSIE “M”).
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Opzuigen van vloeistoffen (VERSIE “E”)

Alvorens vlogistoffen te zuigen, verwijder de stofzak (papier of plastiek) en vervang de
papieren filters voor polyester exemplaren. De filters zijn soms vochtig na het afzuigen.
Gebruik geen vochtige filters om stof op te zuigen!

Vloeistof niveau indicator (VERSIE “E”)

De vacuiimmotor stopt en de vloeistof niveau indicator (14) gaat branden zodra de
vioeistof sensor (24) bemerkt dat de opvangkuip (25) vol raakt Voor hergebruik; leeg
de kuip (25).

ONDERHOUD

Ten minste één keer per jaar moet de machine geinspecteerd worden door de
fabrikant of door één van diens erkende vertegenwoordigers om te zien of de
machine goed functioneert en om te zien of het filtersysteem van de machine
geen schade opgelopen heeft.

Service indicator (15)

De indicator gaat branden voor een geplande onderhoud aan de machine dit om de
juiste werking te blijven garanderen. Contacteer een erkende servicedienst voor hulp.
Wanneer het waarschuwingslicht oplicht dient u contact op te nemen met een geauto-
riseerde service centrum om onderhoud te laten plegen aan het toestel en het waar-
schuwingslicht te resetten.Het doorwerken met brandende service indicator kan schade
veroorzaken.

Normale controles

wijs mogelijk, worden gedemonteerd, gereinigd en gereviseerd zonder daarbij
risica’s voor het onderhoudspersoneel of voor de anderen te veroorzaken. Houd
u aan de plaatselijke voorschriften betreffende de gefilterde ventilatie van de
afgevoerde lucht in de ruimte waarin het apparaat wordt gedemonteerd, de
bescherming van het personeel en de reiniging van het gebied waarin het on-
derhoud wordt uitgevoerd.

2 Voor het onderhoud door de gebruiker moet het apparaat, voor zover redelijker-

- Controleer de vacuiimslang op lekkages;

- VERSIE “E”: reinig de vioeistofniveau sensor (24);

- controleer de stroomkabel, stekker en aansluiting in voorpaneel; in het geval van gebreken dient
u een geautoriseerd service centrum te contacten;

- controleer de stofzak: overschreid de aanbevolen inhoud apacitiet en gewinct niet!

- In het geval dat de stofzak gescheurd is dient u de filter cassettes te controleren op beschadi-
gingen. In geval van schade dient u de filter cassettes te laten vervangen door een geautorise-
erd service centrum;

- controleer de fifter cassettes (23). In geval van schade neem contact op met een geautoriseerd
service centrum voor vervanging.

& Gebruik het apparaat niet zonder compleet geinstalleerd filtersysteem!

Stofzak vervanging

& Mors geen stof tijdens het vervangen van de stof zak!

- zet een stofmasker;
- neem de bovenkap los door de zijhaken los te maken (11), verwijder de bovenplaat (1) (fig.
7-8).

Papieren stofzak (cod. 042.1108/5):

- VERSIE “M”: verzege! de houder met een speciale dop (33);

- haal de oude zak eruit en sluit de opening met de speciale kap af (afb. 12 en 13);

- doe de nieuwe zak erin en schuif het mondstuk over het koppelstuk heen zoals getoond op de
afbeeldingen (afb. 14);

Plastic zak:

- verwijder de gevulde plastic zak (afb. 9);

- doe de nieuwe zak erin en schuif het mondstuk over het koppelstuk heen zoals getoond op de
afbeeldingen (afb. 10);

- draai de zakrand zoals getoond (afb. 11), zorg ervoor de compensatiegaten in de houder te
behouden.



Gebruik als reserveonderdelen alleen stofzakken van RUPES.

& De reservezakken moeten op een droge plaats bewaard worden!
Voor wat het weggooien betreft moet volgens de wettelijke voorschriften gehan-
deld worden.

Vervanging Filters
& Gebruik het apparaat niet zonder compleet geinstalleerd filtersysteem!

- Draag een adequaat fifter masker;

- VERSIE “M”: verzegel de houder met een speciale dop (33);

- neem de bovenkap los door de zijhaken los te maken (11) (afb.7-8);

- draai de bovenkap om (afb.15);

- verwijder het fiiterframe (21) draai de haken (22) (afb. 16);

- verwijder het filter cassettes (afb. 17) en stop ze in een verzegelde afvalzak;

- plaats nieuwe filter (cod. 036.1108) cassettes in de filterframes (afb.18) en draai deze vast.

& Gebruik alleen originele RUPES onderdelen. Raadpleeg aan www.rupes.com
voor de juiste onderdelen code engeautoriseerde service centra.

RUPES Spa kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor directe of indi-
recte schade die te wijten is aan het feit dat de aanwijzingen die in deze gebru-
iksaanwijzing staan niet in acht genomen zijn.

TYPEPLAATJE VAN DE MACHINE
PLAATS EN BETEKENIS VAN DE GEGEVENS
1. Type machine

2. Nominale aansluitspanning in Volt (V)

3. Frequentie in Hertz (Hz)

4. Vermogens schakelaarg

5. Aansluitwaarde motor in Watt (W).

6. Max. vermogen op aansluiting (W)

7. Max. totale aansluitwaarde (W/A).

8. Machinecode of serienummer.

9. & Lees de volgende instructie voor u het product gebruikt.

10. & In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EG (RAEE) +
2003/108/EG en de nationale wetgeving mag dit product aan het eind van zijn le-
vensduur niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval, maar moet het wor-
den ingeleverd bij de daarvoor bestemde en geautoriseerde inzamelpunten (neem
voor informatie over een erkend inzamelpunt bij u in de buurt contact op met uw
gemeente). Een juiste verwerking van het product draagt bij aan de bescherming
van de volksgezondheid en het milieu. Een illegale afvoer van het product is
strafbaar.

RUPES
X_ Y

Vermezzo (M), aly
s [4

LOKALISEREN VAN STORINGEN

Effect Oprzaak Remedie
De turbine start nigt Geen stroom Elektrische aansluiting op schakelpaneel controleren

Elektrisch snoer, schakelaar
of motor defect

Contact opnemen met een erkend servicecentrum

De turbine start niet automatisch

Storing aan elektronische module
of microschakelaar

Contact opnemen met een erkend servicecentrum

De zuigcapaciteit is onvoldoende

Stofzak vol Stofzak vervangen
E¢n van de slangen of accessoires verstopt De slang en de accessoires controleren
Filterreinigingssysteem defect Luchtdruk controleren

Er komt stof uit de afvoer van de turbine

Filter gescheurd

Contact opnemen met een erkend servicecentrum

De gereedschappen starten niet

Schakelaar functioneert niet goed

Contact opnemen met een erkend servicecentrum

Als alle pneumatische gereedschppen aangesloten
ziin dan neemt het vermogen af

Persluchttoevoer onvoldoende

De luchtdoorlaten controleren

Rode indicator servicecentrum

Overschrijding onderhoudsgrens

Contact opnemen met een erkend

Gele indicator VERSIE “M”

Max. vloeistof grens overschreden

Leeg de container
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SUoMI

KUVAKKEET

@ Lue seuraava ohje ennen laitteen kayttod.
C Térked turvallisuusohje.

Varoitus! Tdmé laite siséltdd terveydelle vaarallista polyd. Laitteen
tyhjennyksen ja huoltotoimenpiteet, mukaan lukien pélysdilion poistamisen,
saa tehdd vain valtuutettu henkilostd, joka kéyttdd asianmukaisia
henkilokohtaisia suojavarusteita. Al kéyté laitetta, jos suodatinjrjestelmad
ei ole asennettu paikalleen kokonaan.

Symbolien kuvaukset:

S1 30 [E][P] L
4500 M
H

|— Suodatusluokka

P= Sahko- ja

= Sahkdtyokaluversio

E = Ei automaattista suodattimen puhdistusta, mérké-/kuivapuhdistus
[J= Automaatinen suodattimen puhdistus, vain kuivapuhdistus

30/451

Lilkuteltava teollisuusimuri $1

Pakkauksen sisallon tarkistus

Pakkaus siséltdé seuraavat osat:

- Laite ja virtajohto

- 1 imurin letku (19)

- 1 paperinen polypussi (30)

- 1 kééntyvd sovitin + 2 etupyordd + 2 kumista letkumansettia
- 1 takapyord, jossa akseli (30 litran versio)

&Noudata paikallisia  voimassaolevia mddrdyksid pakkausjétteiden
hévittdmisessa ja kierrétd tarvittaessa.

VAROITUKSET
Turvallisuutta ja onnettomuuksien ennaltaehkaisyé koskevat ohjeet

- Téta laitetta saavat kayttdd vain koulutetut henkildt. Lapset tai henkisiltd kyvyiltéan rajoitteiset
henkilot eivét saa kayttaa laitetta.

- Ennen laitteen kayttod kéyttdjien tulisi tutustua laitteen tietoihin, ohijisiin ja kayttoon seka
epdpuhtauksiin, joiden poistamiseen laite on tarkoitettu. Tamd kdsittdd myds oikeisiin menet-
felytapoihin tutustumisen keréttyjen aineiden turvallista poistamista ja hévittdmist varten.

- Huolehdi riittavésta iimanvaihdosta, jos poistoilma kierrétetadn takaisin huoneeseen. Noudata
kansallisia méérayksid.

- Tydskentelyalueen limpdtilan on oltava 10-35°C ja imankosteuden 50-90 %.

- Alustan kaftevuus, jolla laite on, ei saa olla yli 10 astetta.

- Kytke laitteen virta pois aina, kun laitetta ei kéytetd, ennen huolto- ja puhdistus-toimenpiteité ja
ennen polypussin tai suodattimien vaintamista.

- Al kytke laitteen virtaa pois vetamall virtajohdosta.

- Al altista virtajohtoa kuumuudelle, 6ljylle tai terdville kulmille.

- Séhkokatkon ~sattuessa kaannd tyokalukytkin - OFF-asentoon valttadksesi llait-
teen kdynnistymisen vahingossa sahkokatkon jalkeen.

- Al altista laitetta sateelle tai alhaisille [imptiloille.

- Al nosta tai siirré laitetta kahvasta nostolaitteella.
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& Rajahdyksen tai tulipalon vaara

- Ala imuroi tulenarkaa tai réjahdysaltista polya (esim. magnesium, alumiini).

- Alé imuroi hiontapdlya pinnoilta, jotka on kasitelty maaleilla, joiden pinta ei ole téysin kovettunut.

- Al imuroi Kipindit tai valkohehkuisia lastuja.

- Irrota laite virtalahteesté heti, jos imanpoistoaukosta tulee pdlya.

- Ala imuroi tulenarkoja tai rajihdysaltita nesteité (esim. bensiini, ohenteet).

- Al imuroi syovytiAvia nesteitd tai aineita (esim. hapot, emékset, liuotimet).

- VERSIO E: Irrota laite virtaléhteestd heti, jos huomaat, etté nesteiden imuroinnin yhteydessa
muodostuu vaahtoa tai vuotaa nestettd.

ERITYISKAYTTO

- Tamé laite soveltuu suurteho- ja teollisuuskéyttdon standardien EN 60335-1 ja EN 60335-2-69
mukaisesti.

- Tamd laite soveltuu kaupalliseen kéytt6on mm. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa,
myymald- ja toimistotiloissa seka vuokrausliiketoimintaa harjoittavissa tiloissa.

- Laitteen etuosan pistorasia on tarkoitettu vain erityiskdyttoon tdssd kaytto-
oppaassa kuvatulla tavalla.

- VERSIO E: Téma laite soveltuu nesteiden imurointiin.

VERSIO L:
Laite soveltuu sellaisen pdlyn erottelemiseen, jonka altistuksen raja-arvo on = 1mg /
m3. (Luokka L — Light HAZARD).

VERSIO M:
Laite soveltuu puupélyn ja sellaisen pélyn erottelemiseen, jonka altistuksen raja-arvo on
> 0,1mg / m3. (Luokka M — Medium HAZARD).

& Noudata kaikkia, keréttyjd aineita ja epdpuhtauksia koskevia maarayksié.



TEKNISET TIEDOT
KAYTTOJANNITE JA 230 Vac - 50/60 Hz
TAAJUUS JP 100 Vac - 50/60Hz
TEHO 1200 W
JP 1050 W (@min.500 W)
EU 2400 W
TEHO PISTOKKEESSA (MAKS.) UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W
EU 3600 W
KOKONAISTEHO (MAKS.) UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110 W
ILMAVIRTA EN 60335-2-69 165 mo/h
ALIPAINE 215 hPa
PAINO 10,2 kg (S130)
13,5 kg (5145)
MITAT cm 43 x 42,5 x h51
(5130)
cm 47 x 45 x h 63,5
(S145)
SUOJAUSLUOKKA IP X 4
MELUTASO EN 60704-3 70 dB(A) - 73 dB (A) VERSIO
“E”
SUODATTIMIEN PINNAT 2x0,50 m2
POLYPUSSIN TILAVUUS kg 5 max
SAILION TILAVUUS 301 (5130)
45| (5145)
VIRTAKYTKIN MAN - 0 - AUT
PAINEILMAOSIO VERSIO P
TULOILMAN PAINE 6 bar
MAKS. ILMAMAARA 1450 |/min

TULOAUKON LIITIN 3/8” G naaras

LAITTEEN OSAT
1 - Imurin kansi
2 - Tyokaluteline
3 - Kahva
4 - Tunnistekilpi
5 - Paineilman tuloaukko (VERSIO P)
6 - limaliitanndn suodatin (VERSIO P)
7 - Virtajohto
8 - Jaghdytysilman tuloaukko
9 - Jadhdytysilman poistoaukko
10 - Kéyttdilman poistoaukko
11 - Kannen lukitukset
12 - Man-0-Aut-kytkin nopeuden saadolla
13 - Moottorin ON-merkkivalo
14 - Nestetason merkkivalo (VERSIO E)
15 - Huollon merkkivalo
16 - Pistorasia séhkotyokalua varten
17 - Paineilmatyokalun pikaliitin (VERSIO P)
18 - Paineilmatyokalun pikaliitin
19 - Sahkotyokalun letku
20 - Paineilmatydkalun letku (valinnainen)
21 - Suodattimen kehys
22 - Suodattimen kehyksen lukitukset
23 - Suodattimet (paperia tai polyesteria)
24 - Nestetason tunnistin (VERSIO E)
25 - Polysilio
26 - Lokero lisévarusteille (VERSIO 45 1)
27 - Antistaattinen liitdntd
28 - Letkun liitanta
29 - Kééntyva yleissovitin
30 - Pélypussi (paperia tai muovia)
31 - Kéantyvét pyorét, joissa lukitus
32 - Imuletkun asetus (VERSIO M)
33 - Kumitulppa (VERSIO M)

KAYTTGONOTTO

Virtaldhde

- Kytke padkytkin (12) asentoon "0” (pois) ennen laitteen liittamista verkkovirtaan.

- Verkkojénnitteen ja -taajuuden on oltava tunnistekilvessd mainittujen arvojen mukaiset.
- Kytke laite maadoitettuun ja asianmukaisesti suojattuun pistorasiaan.

Paineilma

- Eisaaolla yli 6 bar.

- Edellyttdd suodatetun ja ei-kostutetun iiman kéyttoa.

- Liité laite paineilmaliitantédan paineilmakéyttoon soveftuvalla letkulla, jonka keskiméaréinen
halkaisija on vahintaan 10 mm.

Kaéntyvan sovittimen (29) asentaminen
Aseta sovitin letkun liitdntaan (28).

Sahkotyokalun liittaminen

- Tarkista, etta tyokalukytkin on kytketty pois paélta ennen tydkalun liittémisté etupaneelis-
sa olevaan pistorasiaan.

- Aseta tyokalun pistoke etupaneelissa olevaan pistorasiaan (16) (kuva 3).

- Liita tyokalu kaantyvaan sovittimeen letkulla (19) (kuva 5).

- Al kytke sahkotyokaluja, joiden virta ylitta4 etupaneelissa iimoitetun arvon.

Paineilmatydkalun liittaminen

- Tarkista, ettd tyokalukytkin on kytketty pois pdéltd ennen tydkalun littdmisté etupaneelin pikali-
ittimeen.

- Lité tyokalu laitteeseen pikalittimilla (17) (kuva 4) ja (18) (kuva 6).

- Liité koaksiaaliletku (valinnainen) pikalittimeen (20) (kuva 6).

Tarkista tykalun toiminta, kuten tydkalun kayttéoppaassa on kuvattu.

Alustavat tarkistukset

- Tarkista, ettd polypussi (30) on asetettu séiliéon (25) ja ettd suodattimet (23) on asennettu
kanteen.

- Tarkista, ettd imurin letku on kiinnitetty oikein ja ettd se ei vaikeuta laitteen likkeita.

- Tarkista, ettd paineilman syottojarjestelmassa ei esiinny vuotoja.
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LAITTEEN KAYTT(

Laitetta voidaan kdyttdd automaatti- tai manuaalitilassa. Voit valita tilan kaéntamalla
kytkimen (12) oikealle (automaattitila) tai vasemmalle (manuaalinen) (kuva 23). Vihred
merkkivalo (13) syttyy, kun imurin moottori kéynnistyy.

Laitteen kéyttd automaattitilassa (A)

Automaattinen kayttd tarkoittaa, ettd imuri kdynnistyy, kun sahko- tai paineilmatydkalu
kytketdén paalle.

Imuri kytkeytyy autor

tyokalu on kytketty pois paalta.

i pois pddltd kahdeksan (8) sekunnin kuluttua siité, kun

Laitteen kayttd manuaalitilassa (M)
Manuaalinen kéytto tarkoittaa, ettd imuri on kdynnissé jatkuvasti. Etupaneelin pistorasian
virta on jatkuvasti paélla manuaalisen kayton aikana.

Imutehon sé@ataminen
Imutehoa voidaan sdatda molemmissa kayttotiloissa kdantamalld kytkintd (12) min-
asentoon pdin, kunnes haluttu teho saavutetaan.

Automaattinen suodattimien puhdistus (VERSIO E)

Laitteessa on ajastettu suodattimien puhdistusjarjestelmd, joka pitdd imurin tehon
tasaisena.

Téydellinen puhdistuskierto on mahdollista suorittaa myds seuraavasti (kuva 19):
- Kytke laite pois paaltd.

- Peitd imurin letku tulpalla.

- Kéynnistd laite uudelleen ja pidé letkua tulpalla peitettynd 15 sekunnin ajan.

Imuletkun asetus (VERSIO M)

Kéyttéjan turvallisuuden takia M-luokan pdlyn imuroimiseen tarkoitetussa laitteessa on
merkkivalo, joka syttyy, jos ilman virtausnopeus letkussa las-

kee alle 20 m/s. Tarkista letkun halkaisija ja aseta oikea arvo etupaneelin kytkimesté (32)
(kuva 23).

& Kayta vain alkuperéisid RUPES-letkuja.

Aanimerkit (VERSIO M)

Aédnimerkin kuuluessa paikanna syy (S) ja korjaa (K) vika seuraavassa suositeltujen
toimenpiteiden mukaisesti:

S: Imuteho on alhainen.

K: Lis&d imutehoa.

S: Letkun halkaisija ei vastaa letkun asetusta etupaneelissa.

K: Aseta letkun halkaisijan asetuskytkin (32) oikeaan halkaisijaan.
S: Letku on tukossa tai taipunut.

K: Tarkista ja suorista letku.

S: Pélypussi on tdynna.

K: Katso kohta "Pélypussin vaihtaminen”.

S: Suodattimet ovat tukossa.

K: Katso kohta "Suodattimen vaihtaminen”.

Jos laitetta on kaytetty vaarallista polyd siséltdvissd ympdristoissd, kaikkia
laitteen osia tulee késitelld epdpuhtaiden laitteiden tavoin. Ennen kuin laite
siirretdén pois epépuhtaalta alueelta tai ennen huoltoa, poista laitteesta kaikki
poly imurilla tai liinalla, sulje polysdilié kumitulpalla (33) ja sdilyté letku sekd
lisdvarusteet suljetussa pussissa (VERSIO M).
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Mérkapuhdistus (VERSIO E)

Poista pdlypussi (paperinen tai muovinen) ja vaihda paperiset suodattimet
polyesterisuodattimiin ennen nesteiden imurointia. Suodattimien on oltava kosteat
imuroinnin jélkeen.

Al imuroi kuivaa pélyd mérkien suodattimien kanssa!

Nestetason merkkivalo (VERSIO E)
Imurin moottori sammuu ja nestetason merkkivalo (14) syttyy, kun nestetason tunnistin
(24) havaitsee, ettd silio (25) on taynnd. Nollaa merkkivalo tyhjentamalld saili (25).

HUOLTO

Valtuutetun huoltokeskuksen on suoritettava osien ja suodatinjdrjestelman
tekninen tarkistus vuosittain.

Huollon merkkivalo (15)

Merkkivalo syttyy méérdaikaishuollon ajankohtana. Néin voidaan séilyttad laitteen
toimintaolosuhteet. Jos varoitusvalo palaa, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen
laitteen tarkistusta ja huoltoa seka varoitusvalon nollaamista varten. Jos imurin kdyttod
jatketaan varoitusvalon palaessa, se voi johtaa useampiin huoltotoimenpiteisiin.

Normaalia kéyttoa koskevat tarkistukset

Kéyttdjén tekemdd huoltoa varten laite on purettava osiin, puhdistettava ja

& huollettava siind maarin kuin se on mahdollista suorittaa aiheuttamatta riskeja
huoltohenkildstélle ja muille henkildille. Asianmukaiset varotoimenpiteet
sisédltdvat epdpuhtauksien késittelyn ennen laitteen purkamista, poistoilman
suodatuksen jérjestdmisen laitteen purkamispaikalla (paikallisten mééraysten
r isesti), huoltoalueen puhdi henkildsuojaimien
kéyttamisen.

lisen ja asianr

- Tarkista imurin letkun kunto.

- Puhdista nestemaérén tunnistin (24).

- Tarkista virtajohdon, pistokkeen ja pistorasian kunto. Ota tarvittaessa yhteyttd valtuutettuun
huottokeskukseen osien vaihtamiseksi.

- Tarkista polypussi. Al ylita suositeftua painoa ja tilavuuttal Jos pélypussi repeaé tai siinen tulee
reikd, tarkista suodatinkasetti ja ota tarvittaessa yhteyttd valtuutettuun huoltokeskukseen sen
vaihtamista varten.

- Tarkista suodatinkasettien kunto (23). Jos kaseteissa on repedmié tai reikia, ota yhteyttd valtuu-
tettuun huoftokeskukseen kasettien vaintamista varten.

& Ala kayta laitetta, jos suodatinjdrjestelmaa ei ole asennettu paikalleen

kokonaan!

Pdlypussin vaihtaminen

& Ala levita polya polypussin vaihtamisen yhteydessa!

- Kéytd asianmukaista hengityssuojainta.
- Irrota kansi avaamalla sivussa olevat lukitukset
kuvat 7-8.

(11) ja poista kansi (1)

Paperinen pussi (koodi 042.1108/5):

- VERSIO M: Sulie pdlyséilio tarkoitukseen sopivalla tulpalla (33).

- Poista téysi polypussi sulkemalla litdnté tulpalla (kuvat 12 ja 13).

- Aseta uusi pussi paikalleen ja aseta liitanté kuvan mukaisesti (kuva 14).

Muovinen pussi:

- Poista taysi muovinen pussi (kuva 9).

- Aseta uusi pussi paikalleen ja tarkista, ettd liitintd on tuloaukon kohdalla
(kuva 10).

- aita pussin reunat kuvan mukaisesti (kuva 11). .Varmista, eftd imanvaihtoreidt jddvét sailion
sisépuolelle.



Kayta vain alkuperaisia RUPES-pélypusseja.
& Séilyta varapussit kuivassa paikassa!

Havita polypussit

1 maaréysten r

Suodattimen vaihtaminen

& id levita polya polypussin vaihtamisen yhteydessa!

Kaytd asianmukaista hengityssuojainta.

- VERSIO M: Sulie pdlyséilio tarkoitukseen sopivalla tulpalla (33).

- Irrota kansi avaamalla sivussa olevat lukitukset (11) (kuvat 7-8).

- Kéannd kansi ylosalaisin (kuva 15).

- rrota suodattimen kehys (21) avaamalla lukitukset (22) (kuva 16).

- Poista suodatinkasetit (kuva 17) ja aseta ne suljettuun pussiin havittamistd varten.

- Aseta uudet suodatinkasetit (koodi 036.1108) paikalleen suodattimen kehykseen (kuva 18) ja
aseta kehys takaisin kanteen.

Kéytd vain alkuperaisid RUPES-varaosia.
Lisatietoja varaosien koodeista saat valtuutetusta huoltokeskuksesta ja
osoitteesta www.rupes.com.

RUPES Spa. ei ole vastuussa timan kayttdoppaan maaréysten noudattamatta jattamisen
seurauksena syntyneista suorista tai epasuorista vahingoista.

LAITTEEN TUNNISTEKILPI

TIETOJEN SIJAINTI JA SISALTO

1. Laitteen tyyppi.

2. Nimellinen kéyttdjénnite voltteina (V).
3. Taajuus hertseind (Hz).

4. Suojausluokka.

5. Moottorin teho watteina (W).

6. Pistorasian teho (MAKS.) watteina (W).
7. Kokonaisteho maks. watteina (W).

8. Sarjanumero.

9. & Lue kaikki ohjeet ennen laitteen kayttoa ja séilyta ohjeet.

10. & Kun laitteen kayttoikd on pdéttynyt, sité ei saa Euroopan Unionin direktiivin
2002/96/CE (RAEE) ja 2003/108/CE ja paikallisten lakien mukaan havittdd ympéri-
stoon tai kotitalousjatteen tavoin. Laite on vietdva havitettavaksi valtuutettuun
kierratyskeskukseen. (Lisatietoja paikoista, jonne laitteen voi viedd asianmukaisesti
hévitettavaksi, saat ottamalla yhteyttd paikallisiin viranomaisiin.) Laitteen
asianmukainen havittdminen suojelee ympéristdd ja inmisten terveytta. Tuotteen
havittdminen lail i johtaa lainr rangaistukseen.

SpA.
Vermezzo (M), aly.

RUPES

‘5 10
s 4
VIANETSINTA JA RATKAISUT
VIKA SYy RATKAISU

Moottori ei kdynnisty

Laitetta ei ole kytketty virtalahteeseen

Tarkista, etta laite on kytketty virtalahteeseen

Virtajohto, kytkin tai moottori
on viallingn

Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen

Imuri ei kéynnisty auton

Toimintahéirio sahkojarjestelmassa

Ota yhteys huoltc

Imuteho ei ole riittédva

Polypussi on taynnad

Tarkista pussi

Yksi letkuista tai lisavarusteista on tukossa

Suodattimet ovat tukossa

Tarkista letku ja lisévarusteet
Tarkista suc i

Poistoaukosta (10) tulee polyd

U i on rikki

Ota yhteys huoltc

Tyokalut eivédt kdynnisty

Toimintahdirio 3-vaiheisessa kytkimessa

Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen

Teho paineilmatyokalua varten ei ole riittava

Paineilman sy6tto ei ole riittdvd

Tarkista ilmakanavat

Punainen merkkivalo palaa

Normaali huoltovdli on ylitetty

Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen

Keltainen merkkivalo palaa (VERSIO E)

Suurin sallittu nestetaso on ylitetty

Tyhjenna séilio
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DANSK

PIKTOGRAM

@ Las de falgende instruktioner inden ibrugtagning af produktet
C Vigtige sikkerhedsanvisninger.

& Bemark! Dette apparat indeholder sundhedsskadeligt stev. Temning og
vedligeholdelse, herunder fiernelse af stavopsamlingsenheder,

mé kun udferes af autoriseret personale, der er ifart passende personlige
vernemidler. Ma kun anvendes med det fulde filtreringssystem.

.
ceceo

Symbolforklaring
S1 30[E|[P] L
4500 M

H

L

Filterklasse

P= Udgave af el- og luftverktej

[ = Udgave af elvarktaj

E = Automatisk ing samt vad- og torsugning
[J=1Ingen automatisk filterrengaring, kun tarsugning

30/451

Mobil ion $1

Kontrol af pakkens indhold

Pakken indeholder:

- maskine med stremledning

- 1 sugeslange (19)

- 1 stavsugerpose af papir (30)

- 1 drejeligt mundstykke + 2 forhjul + 2 gummislangestudser
- 1 baghjulsaksel (30 |-udgaven).

Der henvises til de lokale bestemmelser for bortskaffelse eller genbrug af
emballagen

ADVARSLER
isni vedrgrende si

og forebyggelse af ulykker

- Denne maskine ma kun anvendes af uddannet personale. Maskinen er ikke beregnet
til anvendelse af barn eller folk med mentale og sensoriske problemer.

- Inden ibrugtagning skal personalet instrueres i anvendelsen af apparatet og
informeres om de forurenende stoffer, det anvendes til. De skal desuden instrueres i
de rigtige metoder til sikker fiernelse og bortskaffelse af de indsamlede substanser.

- Det er nodvendigt at sikre tilstraekkelig udluftning i lokalet, hvis udblesningsluften
tilbageferes til lokalet. Alle nationale bestemmelser pa omradet skal overholdes.

- Den omgivende temperatur skal vaere pa mellem 10 °C og 35 °C med en fugtighed pa
mellem 50 % og 90 %.

- Overfladen, som maskinen star pa, ma ikke hzlde mere end 10 grader.

- Treek altid stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse eller rengering samt inden
udskiftning af stevsugerposer eller filtre.

- Trek ikke i ledningen.

- Hold stramledningen fiernt fra varmekilder, olie og skarpe kanter.

- | tilfeelde af stramsvigt skal afbryderen settes pa OFF for at undga utilsigtet start af
maskinen, nar strammen vender tilbage.

- Maskinen ma ikke udszttes for regn og lave temperaturer.

- Maskinen ma ikke leftes og transporteres ved handtaget med en lgfteanordning.
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& Risiko for eksplosion eller brand

- Der ma ikke opsuges antendeligt eller eksplosivt stev (dvs. magnesium, aluminium,
08V.)

- Der ma ikke opsuges slibestav fra overflader, som er behandlet med maling, der ikke
har fuldendt den katalytiske cyklus.

- Der ma ikke opsuges gnister eller hvidgladende spaner.

- Sluk omgéende for stavsugeren, hvis der kommer stov ud af luftudgangen.

- Der mé ikke opsuges antendelige eller eksplosive vasker (dvs. benzin, fortyndere,
08V.);

- Der ma ikke opsuges aggressive vasker eller substanser (dvs. syrer, baser,
oplasningsmidler, osv.);

- UDGAVE "E": Sluk omgaende for maskinen, hvis der dannes skum eller lzkker veske
under opsugning af veesker.

SPECIFIK ANVENDELSE

- Dette apparat er egnet til sveer og industriel drift i henhold til EN 60335-1 og EN
60335-2-69.

- Dette apparat er egnet til kommerciel brug, dvs. brug pa hoteller, skoler, hospitaler,
fabrikker, butikker og kontorer samt i forbindelse med udlejning.

- Stikkontakten foran er kun beregnet til anvendelse som indikeret i denne
brugsanvisning.

- UDGAVE "E"; Dette apparat er egnet til opsugning af vaesker.

UDGAVE "L":
Apparatet er egnet til adskillelse af stov med en grenseveerdi for erhvervsmassig
eksponering pa = 1 mg/m3. (Klasse L - lille risiko).

UDGAVE "M":
Apparatet er egnet til adskillelse af stev med en grensevardi for erhvervsmassig
eksponering pa = 0,1 mg/m?3 samt trestov. (Klasse M - medium risiko).

Der henvises til alle bestemmelser, der vedrarer de opsugede substanser og
forurenende stoffer.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

OPSTART

- Sat hovedafbryderen (12) til "0" (fra), inden du slutter apparatet til stikkontakten.
- Stremspanding og frekvens skal stemme overens med identifikationspladen.
- Slut stremledningen til en stikkontakt med jordforbindelse og passende beskyttelse.

- M ikke overstige 6 bar.

- Der skal benyttes affugtet og filtreret luft.

- Slut apparatet til trykluftanigget med en slange, der passer til lufttrykket, som har
en indvendig diameter pa mindst 10 mm.

Montering af drejeadapteren (29)

Indsat adapteren i indsugningsindgangen (28).

- Kontrollér, at veerktojsafbryderen er sldet fra, inden du slutter varktej til stikket pa
- Set verktojets stramledning i stikket pa frontpanelet (16) (fig. 3);

- Slut vaerkigjet til det drejelige mundstykke med slangen (19) (fig. 5);

- Tilslut ikke elvaerktej, som bruger mere strom end det angivne pé frontpanelet.

Tilslutning af pneumatisk varktej
- Kontrollér, at vaerktejsafbryderen er slaet fra, inden du slutter veerktej il hurtigkoblingen

- Slut vaerktaiet til apparatet med hurtigkoblingen (17) (fig. 4) og (18) (fig. 6);
- Slut koaksialslangen (ekstraudstyr) il hurtigkoblingen (20) (fig.6).

Kontrollér, at veerktgjet virker som angivet i brugsanvisningen.

- Kontrollér, at stevsugerposen (30) er sat i beholderen (25), og at filtrene (23) er

- Kontrollér, at sugeslangen er sat rigtigt pa og ikke forhindrer varktajets bevaegelser.
- Kontrollér, at der ikke er udslip i lufttryksystemet.

DRIFTSSPANDING 0G 230 Vac - 50/60 Hz Stramforsyning
FREKVENS JP 100 Vac - 50/60Hz
STRAM 1200 W
JP 1050 W (@min.500 W)
EU 2400 W
STROMSPANDING VED STIKKONTAKT (MAKS.) UK 1800 W TryKuttanlzg
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W
EU 3600 W
TOTAL STROMSPANDING (MAKS.) UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W . . "
UK 110 W Tilslutning af elvarkigj
LUFTKAPACITET EN 60335-2-69 165 mo/h frontpanelet
SUGENIVEAU 215 hPa )
VAGT 10,2 kg (S130)
13,5 kg (5145)
MAL cm 43 x 42,5 x h51
(5130)
cm 47 x 45 x h 63,5
(5145) pé frontpanelet.
BESKYTTELSESKLASSE IPX 4
ST@INIVEAU EN 60704-3 70 dB(A) - 73 dB (A) UDGAVE
e
FILTEROVERFLADER 2 x 0,50 m2
KAPACITET FOR ST@VSUGERPOSE kg 5 max
KAPACITET FOR BEHOLDER 301(S130) Indledende kontrol
451 (5145)
STROMAFBRYDER MAN - 0 - AUT monteret.
PNEUMATISK SEKTION UDGAVE "P"
INDGANGSLUFTTRYK 6 bar
MAKS. TRYKLUFTSTR@M 1450 |/min
INDGANGSUDSTYR 3/8” G hun
VARKTOJETS DELE

1- Sugeoverdel
2 - Veerktojsbakke
3 - Handtag
4 - |dentifikationsplade
5 - Trykluftindgang (UDGAVE "P")
6 - Luftkoblingsfilter (UDGAVE "P")
7 - Stremledning
8 - Koleluftsindgang
9 - Kaleluftsudgang
10 - Luftudtag
11 - Lasemekanismer for overdel

12 - Man-0-Aut afbryder med hastighedsregulering

13 - Kontrollampe for motor

14 - Indikator for vaskeniveau (UDGAVE "E")
15 - Serviceindikator

16 - Stikkontakt til elveerktoj

17 - Hurtigkobling til pneumatisk veerktej (UDGAVE "P")

18 - Hurtigkobling til pneumatisk veerktej
19 - Slange il elvaerktoj

20 - Slange til pneumatisk varktoj (ekstraudstyr)

21 - Filterramme

21 - Lasemekanismer til filterramme

23 - Filtre (papir eller polyester)

24 - Sensor for vaeskeniveau (UDGAVE "E")
25 - Stevbeholder

26 - Tilbeharsrum (UDGAVE 45 1)

27 - Antistatisk tilslutning

28 - Slangemundstykke

29 - Drejeligt universalmundstykke

30 - Stavsugerpose (papir eller plastik)

31 - Rullehjul med l&s

32 - Indstilling af sugeslange (UDGAVE "M")
33 - Gummikappe (UDGAVE "M")
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BRUG AF MASKINEN

Maskinen kan anvendes i manuel eller automatisk tilstand. For at veelge tilstand skal du
dreje afbryderen (12) til hojre (automatisk tilstand) eller til venstre (manuel tilstand) (fig.
23). Den granne indikator (13) lyser, nar sugemotoren starter.

Anvendelse af maskinen i automatisk tilstand (A)

Automatisk drift betyder, at stavsugeren starter, nér et elektrisk eller pneumatisk veerktej
taendes.

Stavsugeren slukker automatisk 8 sekunder efter, at veerkigjet slukkes.

Anvendelse af maskinen i manuel tilstand (M)
Manuel drift betyder, at stavsugeren arbejder konstant. Ved manuel drift er der hele tiden
stram pa stikket pa frontpanelet.

Justering af sugeniveau
Sugeniveauet kan justeres i begge driftstilstande ved at dreje knappen (12) mod "min"-
positionen, indtil den snskede sugekraft er opnéet.

Automatisk filterrengering (UDGAVE "E")

Maskinen har et timet filterrengeringssystem, som holder sugekraften konstant.

Det er ogsa muligt at udfere en komplet rengeringscyklus pa felgende made (fig.
19):

- Sluk for maskinen.

- Sa&t hatten pa sugeslangen.

- Start maskinen igen med heatten pé i 15 sekunder.

Indstilling af sugeslange (UDGAVE "M")

Af hensyn til operatarens sikkerhed er apparatet til klasse M-stav udstyret med en indi-
kator, som tendes, nér lufthastigheden i slangen falder til under 20 m/sek. Kontrollér
slangediameteren, og indstil den korrekte veerdi pé reguleringsknappen pa frontpanelet
(32) (fig. 23).

& Skal anvendes med originale RUPES-slanger.

Akustisk alarm (UDGAVE "M")

| tilfeelde af akustisk alarm skal fejlen (C) lokaliseres og den anbefalede (R) procedure
falges:

C: For lav sugekraft.

R: @g sugekraften.

C: Slangediameteren passer ikke til indstillingen pé frontpanelet.
R: Drej knappen (32) til den rigtige diameter:

C: Tilstoppet eller bajet slange.

R: Kontrollér slangen, og ret den ud.

C: Stevsugerposen er fuld.

R: Se afsnittet "UDSKIFTNING AF STOVSUGERPOSE".

C: Tilstoppede filtre.

R: Se afsnittet "UDSKIFTNING AF FILTER".

Efter stavsugning i omgivelser med sundhedsskadeligt stav anses alle dele af

& apparatet for forurenet. Inden du fierner apparatet fra det forurenede omrade,
skal alt stev fiernes med en anden stavsuger eller en klud. Luk stavbeholderen
med gummihztten (33), og opbevar slangen og tilbeharet i en forseglet pose
(UDGAVE "M").

Opsugning af vasker (UDGAVE "E")

Inden der opsuges vasker, skal stovsugerposen fiernes (papir eller plastik), og
papirfiltrene skal udskiftes med polyesterfiltre. Filtrene skal veere fugtige efter
stevsugningen.

Stavsug ikke tert stov op med véde filtre!

Indikator for vaskeniveau (UDGAVE "E")

Sugemotoren stopper, og indikatoren for veeskeniveau (14) tndes, nér vaskesensoren
(24) registrerer, at beholderen (25) er fuld. Tem beholderen (25) for at nulstille
indikatoren.
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VEDLIGEHOLDELSE

Maskinens dele og filtersystem skal kontrolleres en gang arligt af et
autoriseret servicecenter.

Serviceindikator (15)

Indikatoren lyser ved behov for service. Nar advarselslampen er tandt, skal du kontakte
et autoriseret servicecenter

for at fa udfert den nadvendige vedligeholdelse og nulstille advarselslampen. L&ngere
tids brug af geren med ad Islampen tendt kan medfare, at der kraeves mere
vedligeholdelsesarbejde.

Regelmassig kontrol
For vedligeholdelsesarbejder, som udfares af brugeren, skal apparatet skilles
&ad, rengeres og plejes sé vidt muligt, uden at der opstar sundhedsrisiko for
personalet og andre mennesker. Der skal tages passende forholdsregler, far
apparatet skilles ad, hvad angdr filtreret udluftning pa stedet, hvor apparatet
skilles ad, personlige varnemidler samt rengering af omrédet, hvor
vedligeholdelsesarbejdet udfares. - Kontrollér sugeslangen.

- Rengar sensoren for veskeniveau (24).

- Kontrollér stramledningen, stikket og stikkontakten. | tilfelde af beskadigelse skal du
kontakte et autoriseret servicecenter for at f& udskiftet delene.

- Kontrollér stavsugerposen. Den anbefalede vagt og kapacitet ma ikke overstiges! |
tilfeelde af en revnet eller beskadiget stavsugerpose skal du kontrollere filterkassetten
og eventuelt kontakte et autoriseret servicecenter for udskiftning.

- Kontrollér filterkassettens tilstand (23). | tilfelde af revner eller beskadigelse skal du
kontakte et autoriseret servicecenter for at udskifte delene.

& Anvend ikke apparatet uden det fulde filtreringssystem!

Udskiftning af stevsugerpose
& Sarg for ikke at sprede stovet, nar du udskifter stovsugerposen!

- Beer en passende stavmaske.
- Fiern overdelen ved at skubbe sideklemmerne (11), og fiern overdelen (1) (fig. 7-8).

Papirpose (kode 042.1108/5):

- UDGAVE "M": Luk stevbeholderen med hatten (33).

- Fjern den fulde pose, og luk &bningen med den medfolgende hatte
(fig. 12 og 13).

- St en ny pose pa abningen, som vist (fig. 14).

Plastikpose:

- Fiern den fulde plastikpose (fig. 9);

- Indsat en ny pose og kontrollér, at den sidder rigtigt pa abningen (fig. 10);

- Boj kanterne pa posen som vist (fig. 11) .Serg for. at udluftningshullerne er inde i
beholderen



Reserveposer skal opbevares pé et tart sted!

2 Anvend kun originale stevsugerposer fra RUPES.
Folg de lokale bestemmelser for bortskafning.

Udskiftning af filter

& Sarg for ikke at sprede stovet, nar du udskifter stavsugerposen!

- Bar en passende stavmaske.

- UDGAVE "M": Luk stavbeholderen med hatten (33).

- Fiern overdelen ved at skubbe sideklemmerne (11) (fig. 7-8).

- Vend overdelen pé hovedet (fig. 15).

- Fjern filterrammen (21) ved at dreje krogene (22) (fig. 16);

- Fiern filterkassetterne (fig. 17), og leeg dem i en forseglet affaldspose.

- Sat nye filterkassetter (kode 036.1108) i filterrammen (fig. 18), og st dem pa
overdelen.

Anvend kun originale reservedele fra RUPES.
Der henvises til www.rupes.com for koder for reservedele og adresser pa
autoriserede servicecentre.

RUPES Spa pétager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader, der er opstdet pa
grund af manglende overholdelse af instruktionerne i denne brugsanvisning.

IDENTIFIKATIONSPLADE FOR V/RKTOJ
PLACERING OG BETYDNING

. Type af veerktgj.

Nominel arbejdsspaending i volt (V).
Arbejdsfrekvens i hertz (Hz).
Beskyttelsesklasse.

Effekt i watt (W).

Effekt ved stikkontakt (maks.) i watt (W).
Maks. effekt i watt (W).

Serienummer.

I e R

9. & Les alle instruktioner inden ibrugtagning af produktet, og gem brugsanvi-
sningen til senere brug.

10. & 10. I henhold til direktiv 2002/96/EF (WEEE) og direktiv 2003/108/EF samt
deres implementering i den nationale lovgivning, mé dette produkt ikke smides vak
eller bortskaffes som almindeligt affald, men skal afleveres il et autoriseret
genbr (kontakt de lokale myndigheder for at fa en liste over ste-
der, hvor produktet kan bortskaffes i henhold til lovgivningen). Korrekt bortskaffelse
er med til at beskytte mennesker og miljget. Ulovlig bortskaffelse af produktet er
strafbart.

FEJLSOGNING

PROBLEM ARSAG

LOASNING

Motoren starter ikke

Ingen stromtifarsel

Serg for, at apparatet er tilsluttet til stikkontakten

Stremledning, afbryder

Kontakt et autoriseret servicecenter

eller motor defekt

Motoren starter ikke automatisk

Elektronisk modul

Kontakt et autoriseret servicecenter

Indsugningskraften er ikke tilstreekkelig

Stovsugerposen er fuld

Kontrollér filterposen

En slange eller noget af tilbehret er filstoppet

Kontrollér den fleksible slange og tilbehgret

Kontrollér filterk ne

Tilstoppede filtre

Der kommer stav ud af udbleesningen (10)

Filterkassette revnet

Kontakt et autoriseret servicecenter

Verktgjet starter ikke

3-vejs afbryder defekt

Kontakt et autoriseret servicecenter

Utilstraekkelig stram til pneumatisk vaerktaj

Utilstraekkelig tilfarsel af trykluft

Kontrollér lufttilferslen

Rod indikator taendt

Almindelig vedli C

Kontakt et autoriseret servicecenter

Gul indikator teendt (UDGAVE "E")

Maks. vaeskeniveau overskredet

Tem beholderen
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SVENSKA

PIKTOGRAM

@ Lés foljande anvisningar innan du anvénder produkten
C Viktiga sdkerhetsanvisningar.

& Forsiktigt! Den har maskinen innehaller damm som utgor en hélsorisk.
Témning och underhall, inklusive borttagning av damminsamlingsverktyg,
méste utforas av behdrig personal ikladd lamplig skyddsutrustning. Anvand
inte maskinen utan att det kompletta filtreringssystemet & monterat.

.
ceceo

Symbolférklaring:

Filtreringsklass

P = Version med el- och luftverktyg

[O= Version med elverktyg

E = Automatisk fitterrensning och vt och torr
[J=1Ingen automatisk fiterrensning, endast torr

30/451

Mobil fion $1

Inspektion av emballagets innehall

Paketet innehaller:

- maskinen, utrustad med stromsladd;

- 1 dammsugarslang (19);

- 1 pappersdammpése (30);

- 1 svangbart munstycke + 2 framhjul + 2 slangmanschetter;
- 1 bakhjulsaxel (30 l-versionen).

C Folj alla lokala bestammelser for avfallshantering eller atervinning av

emballaget.

VARNINGAR
Siiker isningar och

drebyggande anvisningar

- Den har maskinen fér bara anvéndas av utbildad personal, maskinen &r inte avsedd att anvén-
das av bam eller personer med kognitiva eller sensoriska fu nktionsnedsattningar.

- Anvdndare maste ges information, anvisningar och uthildning om maskinen och den forore-
ning den anvands frinnan de anvénder maskinen inklusive korrekta metoder for saker tomning
och avfallshantering av insamlade damnen.

- Om returluften gar ut i rummet maste rummet ventileras sa att ett tillréckligt snabbt luftombyte
sker. Se nationella bestammelser

- Temperaturen i arbetsomrédet méste ligga mellan 10°C och 35°C med en luftfuktighet pa
mellan 50 och 90 procent.

- Det undertag maskinen &r placerad pé fér inte ha en lutning som dverstiger 10 grader.

- Koppla alttid ur maskinen nar den inte anvands, fore underhéll eller rengdring och fore byte av
dammpése eller fitter.

- Drainte i stromsladden nar du kopplar ur maskinen.

- Hall strémsladden borta frén varme, olja och skarpa kanter.

- Vid strémavbrott ska maskinen stangas av (position OFF) for att undvika att den startar ovéntat
nar strommen kommer tillbaka.

- Utsétt inte maskinen for regn och 14ga temperaturer.

- Lyft eller transportera inte maskinen genom att lyfta i handtaget med en lyftanordning.

i
& Risk for explosion eller brand

- Sug inte upp brandfarligt eller explosivt damm (till exempel magnesium, aluminium etc.).

- Sug inte upp slipdamm frén ytor som behandlats med farger som inte genomgatt en komplett
katalyseringscykel.

- Sug inte upp gnistor eller vitglddgade metallspan.

- Koppla genast ur dammsugaren fran eluttaget om damm kommer ut frén luftutslappet.

- Sug inte upp brandfariiga eller explosiva vétskor (il exempel bensin, fortunningsmedel etc.).

- Sug inte upp frétande vatskor eller amnen (il exempel syror, baser, [dsningsmedel efc.).

- VERSION “E”: Koppla genast ur maskinen frén strémuttaget om du lagger mérke till lickande
skum eller vatska medan du suger upp vétskor.

SPECIFIKT ANVANDNINGSOMRADE

- Den hdr maskinen lampar sig for krédvande och industriell anvéndning enligt EN60335-1 och
EN60335-2-69.

- Den hér maskinen lampar sig for kommersiell anvéndning, som till exempel for hotell, skolor,
sjukhus, fabriker, afférer, kontor och maskinuthyming.

- Stromkontakten pa framsidan &r enbart avsedd for det specifika bruk som anges i den har
bruksanvisningen.

- VERSION “E”: Den hdr maskinen lampar sig for uppsugning av vatskor.

VERSION "L":
Maskin lampad for dammseparering med ett arbetsmiljogransvarde = 1 mg/md. (Klass L
— Light HAZARD).

VERSION "M”:
Maskin lampad for dammseparering med et arbetsmiljogrénsvarde = 0,1 mg/m? och
trédamm. (Klass M — Medium HAZARD).

& Folj alla bestdmmelser for de &mnen och fororeningar som insamlas.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

DRIFTSPANNING OCH 230 Vac - 50/60 Hz
FREKVENS JP 100 Vac - 50/60Hz
EFFEKT 1200 W
JP 1050 W (@min.500 W)
EU 2400 W
EFFEKT VID UTTAG (MAX) UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W
EU 3600 W
TOTAL EFFEKT (MAX) UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110 W
LUFTKAPACITET EN 60335-2-69 165 mo/h
SUGKRAFT 215 hPa
VIKT 10,2 kg (S130)
13,5 kg (S145)
MATT cm 43 x 42,5 x h51
(S130)
cm 47 x 45 x h 63,5
(5145)
SKYDDSKLASS IPX 4

START

Stromtillforsel

- Vi huvudstrombrytaren (12) till "0” (av) innan du ansluter maskinen till ett stromuttag.
- Stromuttagets spénning och frekvens méste stimma med markplaten.

- Anslut il jordade stromuttag med limpliga sékringar.

Anslutning av komprimerad luft

- Overstig inte 6 bar

- Luften méste vara avfuktad och filtrerad.

- Anslut maskinen till den komprimerade luften med en slang som ar l&mpad for lufttrycket och
har en intern diameter p& minst 10 mm.

Montera den svangbara adaptern (29)
Sitt i adaptern i intagsmunstycket (28)

Anslutning av elektriska verktyg

- Kontrollera att verktyget &r avstangt innan du ansluter det till uttaget pa framsidan.

- Satt i verktygets kontakt i uttaget pa framsidan (16) (bild 3).

- Anslut verktyget till det svangbara munstycket med slangen (19) (bild 5).

- Anslut inte elektriska verktyg vars effekt Gverstiger den effekt som anges pa panelen pa
framsidan.

Anslutning av pneumatiska verktyg

- Kontrollera att verktyget ar avstangt innan du ansluter det till snabbkopplingen pé framsidan.

- Anslut verktyget till maskinen med snabbkopplingarna (17) (bild 4) och (18) (bild 6).
- Anslut koaxi jen (fillval) till snabbkopplingen (20) (bild 6).

BULLERNIVA EN 60704-3 70 dB(A) - 73 dB (A) VERSION

Kontrollera att verktyget fungerar s& som beskrivs i dess bruksanvisning.

- Kontrollera att damminsamlingspésen (30) har monterats i behdllaren (25) och att fiftren (23)
har monterats | dammsugarens dverdel.

- Kontrollera att sugslangen ar ordentlig fastkopplad och inte hindrar verktygets rorelser.

- Kontrollera att det inte finns négra lackor i systemet for komprimerad luft.

s
FILTERYTOR 2%0,50 m2
DAMMPASENS KAPACITET kg 5 max Preliminara
BEHALLARENS KAPACITET 301 (5130)
45| (5145)
EFFEKTREGLAGE MAN - 0 - AUT
PNEUMATISK DEL, VERSION "P”
LUFTTRYCK VID LUFTINTAG 6 bar
MAX KOMPRIMERAT LUFTFLODE 1450 Umin
ANSLUTNING LUFTINTAG 3/8” G hona
VERKTYGETS DELAR

1 - Dammsugaroverdel
2 - Verktygsfack
3 - Handtag
4 - Markplat
5 - Intag for komprimerad luft (VERSION "P”)
6 - Luftkopplingsfilter (VERSION "P”")
7 - Stromsladd
8 - Kylluftsintag
9 - Kylluftsutslapp
10 - Driftluftutsiapp
11- Sparrar for dverdel
12 - Man-0-Aut-omkopplare med hastighetsreglage
13 - Motor ON-indikator
14 - Vatskenivdindikator (VERSION "E”)
15 - Serviceindikator
16 - Elverktygsuttag
17 - Snabbkoppling for pneumatiskt verktyg (VERSION "P”)
18 - Snabbkoppling pa pneumatiskt verktyg
19 - Elverktygsslang
20 - Slang for pneumatiskt verktyg (tillval)
21 - Filterram
22 - Spérrar for filterram
23 - Filter (papper eller polyester)
24 - Vtskenivasensor (VERSION "E”)
25 - Dammbehéllare
26 - Tillbehorsfack (VERSION 451)
27 - Antistatisk anslutning
28 - Slangmunstycke
29 - Svéngbart universalmunstycke
30 - Dammuppsamlingspase (papper eller plast)
31 - Lasbara lénkhjul
32 - Sugslangsinstélining (VERSION "M”)
33 - Gummihétta (VERSION "M”)
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ANVANDNING AV MASKINEN

Maskinen kan anvandas i manuellt eller automatiskt I&ge. Du véljer lage genom att vrida
omkopplaren (12) & hoger (automatiskt lage) eller &t vénster (manuellt 1age) (bild 23).
Den grona indikatorn (13) tands nar dammsugarmotorn startar.

Anvanda maskinen i automatiskt lage (A)

Automatisk drift innebér att dammsugaren startar nér ett elektriskt eller pneumatiskt
verktyg startas.

Dammsugaren sténgs automatiskt av &tta sekunder efter att verktyget sténgs av.

Anvanda maskinen i manuellt lage (M)
Vid manuell anvandning kors dammsugarmotorn hela tiden. Strémmen till uttaget pa
framsidan &r standigt pa vid manuell drift.

Justera sugkraften
Du kan justera sugkraften i bada anvéndningsldgena genom att vrida reglaget (12) mot
positionen "min" tills du uppnér 6nskad nivé.

Automatisk rengdring av filter (VERSION "E”)

Maskinen har ett tidsstyrt rengdringssystem som haller sugkraften konstant.
Det gér ocksa att utfore en komplett rengdringscykel pa foljande sétt (bild 19):
- Sténg av maskinen.

- Téck for slanganslutningen.

- Starta maskinen och I&t slanganslutningen vara tackt i 15 sekunder.

Sugslangsinstéllning (VERSION ”"M”)

For att skydda operatoren har maskinen for damm i klass M en indikator som aktiveras
nér lufthastigheten i slangen faller under 20 m/s. Kontrollera slangens diameter och ange
rétt varde pa den framre panelens reglage (32) (bild 23).

& Anvand endast dkta RUPES-slangar.

Nar det akustiska larmet aktiveras (VERSION "M”)

Om det akustiska larmet ljuder ska du lokalisera orsaken (C.) och atgérda (R.) den med

den atgdrd som rekommenderas i féljande procedur:

C: For lag sugkraft

R: Oka sugkraften

C: Slangens  diameter
pa frontpanelen.

R: Stéll in korrekt diameter med slangdiameterreglaget (32)

C: Blockerad eller bojd slang

R: Kontrollera och réta ut slangen

C: Dammpasen ar full

R: Se "UTBYTESAVSNITT” for dammpése

C: Igensatta filter

R: Se "UTBYTESAVSNITT” fér filterkassetter

oOverensstdmmer inte  med  slanginstéliningen

Efter anvandning i miljoer fororenade med farligt damm ska alla maskinens
& delar betraktas som férorenade. Innan maskinen tas ut ur det fororenade
omrédet eller underhdlls ska allt damm tas bort frdn den genom dammsugning
eller trasa. Darefter ska dammbehéllaren forseglas med gummihéttan (33)
och slangen och alla tillbehor placeras i en forseglad pase (VERSION "M”).

Vétskeuppsugning (VERSION “E”)

Fore uppsugning av vétskor ska du ta bort dammpésen (av papper eller plast) och
ersatta pappersfiltren med filter av polyester. Filtrena ska vara fuktiga efter uppsugningen.
Anvénd inte maskinen med fuktiga filter for torrt damm!

Vatskenivaindikator (VERSION “E”)
Dammsugarmotorn stoppar och vétskenivéindikatorn (14) tands nar vétskesensorn
(24) upptacker att behéllaren (25) ar full. Aterstall genom att tomma behallaren (25).
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UNDERHALL

En arlig teknisk inspektion av delar och filtreringssystem maste utforas av ett
auktoriserat servicecenter.

Serviceindikator (15)

Indikatorn tdnds nér schemalagd service krdvs fér att maskinen ska fungera korrekt.
Kontakta ett auktoriserat servicecenter ndr varningslampan ténds

sa att de kan kontrollera och ge maskinen service samt terstlla varningslampan. Om
dammsugaren anvands under en langre tid medan varningslampan lyser kan det orsaka
att mer utforligt underhall kravs.

Regelmassiga kontroller

ett satt som, i s stor utstrackning som ar praktiskt mojligt, undviker att
utsdtta underhéllspersonalen och andra for risker. Lampliga
forsiktighetsatgarder inkluderar sanering fore nedmontering, tillhandahallande
av ventilation med filtrering i lokalen dér maskinen tas isdr (enlig lokala
bestdammelser), rengéring av underhallsomradet och Idmplig personlig
skyddsutrustning. - Kontrollera sugslangens skick

2 Vid anvandarunderhall maste maskinen tas isar, rengoras och underhallas pa

- Rengor vatskenivasensorn (24)

- Kontrollera att strémsladden, kontakten och stromuttaget &r i gott skick och kontakta eft aukto-
riserat servicecenter for nya delar om s inte r fallet.

- Kontrollera dammpésen. Overskrid inte den rekomr vikten och Om det
finns revor eller héll i dammpésen ska du kontrollera du filterkassetten och kontakta ett aukto-
riserat servicecenter for nya delar.

- Kontrollera att fifterkassetterna &r i gott skick (23) Om det finns revor eller hél ska du kontakta
ett auktoriserat servicecenter for nya delar.

& Anvand inte maskinen utan att samtliga filter - monterade!

Byte av pase

& Sprid inte damm nar dy byter ut dammpésen!

- Anvand en [&mplig ansiktsmask.
- Ta bort verdelen genom att frycka p& hakama pa sidorna (11) och lyfta bort den (1) (bild 7-8).

Papperspase (artikelnr. 042.1108/5):

- VERSION "M”: Forsegla dammbehallaren med rétt lock (33)

-Ta bort den fulla pasen och sting munstycket med det medfdljande locket
(bild 12 och 13)

- Sétt i den nya pasen och anslut munstycket sa som visas (bild 14).

Plastpase:
- Ta bort den fulla plastpasen (bild 9).

- Sétt i den nya pasen och se fill att munstycket ansluter till intaget (bild 10)
- Vik pasens kant sa som visas (bild 11) Se till att kompenseringshalen &r inne i behallaren

Anvand enbart akta RUPES-dammpasar.
& Extra pasar ska forvaras torrt!
Folj alla lokala bestammelser for avfallshantering.

Byte av filter

& Sprid inte damm nar dy byter ut dammpésen!



- Anvand en lamplig filtermask

- VERSION "M": Forsegla dammbehéllaren med ratt lock (33)

- Lossa dverdelen genom att trycka pé hakarna (11) pa sidan (bild 7-8)

- Vand dverdelen upp och ned (bild 15)

- Tabort filterramen (21) genom att vrida pa hakarna (22) (bild 16).

- Tabort filterkassetterna (bild 17) och placera dem i en forseglad avfallspase.

- Montera nya fitterkassetter (artikelnr. 036.1108) i fitterramen (bild 18) och montera den pa
6verdelen igen.

Anvénd enbart akta RUPES-reservdelar.
P& www.rupes.com hittar du artikelnummer och auktoriserade servicecenter

RUPES Spa. ansvarar inte for direkta eller indirekta skador som uppstar till foljd av att
kraven i denna bruksanvisning inte uppfylls.

VERKTYGSMARKPLAT

PLACERING OCH FORKLARING AV INFORMATIONEN
Typ av verktyg.

2. Nominell driftspanning i Volt (V).

3. Arbetsfrekvens i Hertz (Hz).

4, Skyddsklass.

5. Motoreffekt i Watt (W).

6. Max effekt vid stromuttag i Watt (W).

7. Max total effekt i Watt (W).

8. Serienummer

9. & Lés alla dessa instruktioner noga innan du anvénder produkten och spara
dem.

10. & Nar produkten nar slutet pa sin livslangd far den, i enlighet med EU: s di-
rektiv 2002/96/CE (RAEE) + 2003/108/CE och dess implementering i nationell
lagstiftning, inte slappas ut i miljon eller kastas bort som hushallsavfall. Den maste
tas om hand av en auktoriserad atervinningscentral (kontakta relevanta lokala myndi-
gheter for en lista over platser dér produkten kan tas om hand enligt lagen). Genom
att kassera produkten pa ratt satt bidrar du till att skydda méanniskors hélsa och var-
na miljon. Olaglig kassering av produkten kan vara straffbar enligt lag.

RUPES SpA
Vermezzo (M), laly

.| RUPES’
o

‘s 10
s 4
FELSGKNING OCH LGSNINGAR
SYMPTOM ORSAKER LOSNINGAR
Motorn starar inte Ingen strom Se till att enheten &r inkopplad.

Fel pa sladd, omkopplare

eller motor

Kontakta ett auktoriserat servicecenter

Dammsugaren startar inte automatiskt

Elektronisk modul

Kontakta ett auktoriserat servicecenter

Sugkraften ar ofillracklig

Pésen ar full

Kontrollera filterpasen

En av slangarna eller tilbehdren & igensatta

Kontrollera den béjliga slangen och tillbehdren

Kontrollera filter na

Igensatta filter

Damm frén luftutsléppet (10)

Filterk uppriven

Kontakta ett auktoriserat servic

Verktyg startar inte

Fel pé trevagsomkopplaren

Kontakta ett auktoriserat servicecenter

Otillrécklig kraft for pneumatiska verktyg

Otillrécklig matning av komprimerad luft

Kontrollera luftpassagen

Réd indikator lyser

Gransen for regelméssigt underhall Gverskriden

Kontakta ett auktoriserat servicecenter

Gul indikator lyser (VERSION "E”).

Maximal vatskeniva overskriden

Tom behéllaren
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PYCCKWUU S13bIK

YC/10BHbIE 0503HAYEHUA

Mepea HayanoMm pa6oTbl C [aHHbIM MPOAYKTOM CreayeT
03HAKOMUTLCS C MHCTPYKLMEN.

BaxHble yka3aHus no TexHuKe 6e3omacHoCTy.

BHuMaHwme! [laHHOe YCTPOICTBO SIBNSIETCS UCTOYHWUKOM Mbink,
ONacHoi ANst 3A0poBbsi. ONepaLinm, CBSI3aHHbIE C ONOPOXKHEHNEM
M 06CNyXWBaHWUEM YCTPOICTBA, BK/OYasi U3BJEYEHWE
MbINEC6OPHOrO  KOHTENHEPA, AO/DKHBI BbIMOMHSATLCH TOMBKO
NEepCoHanoM, UMEIOLLMM COOTBETCTBYIOLME NOSHOMOYMS, W NPK
HaNMuMM MepcoHasbHbIX 3alUMTHbIX cpeacTs. He cneayer
npucTynatb k pabote ¢ NpuBOpPOM, ecn cucTeMa (ubTpaLmm
He YCTaHOB/IEHA MOJHOCTbIO.

0603HaueHus:
S1 30 L
4500 M
H

I_ PunsTpaLVOHHBIN knace

P= Bepcus ans anexTpuieckix u nHesmatudeckix Bepcus
()= ANf GMeKTPUHECKVX HHCTPYMEHTOB

E= AsTOMATU{ECkas OMCTka (DUNLTPa, 3aTem ChadnBaHHe i
[]= B3 aBTOMATMMECKO OMCTKI (DUNSTP, TOIBKO bICYLIMBAHYE

30/45 1

M ycramoska s1

Mp pKa ¢ oYy

B ynakoBke coiepXuTcst creyloLee:

- YCTaHOBKa Mbliey/jasieHusi CO LLIHYPOM 3eKTPONMTaHus;

- 1 BakyyMHbIi wnaHr (19);

- 1 ByMaxcHbIi MbieBoii Metuiok (30);

- 1 NOBOPOTHbIV MaTpy6oK + 2 NepeaHmx Koneca + 2 pe3nHOoBbIE MaHXETbI Ais
LunaHra;

-1 3aaHss KonecHas ock (Anst moaenm Ha 30 ).

YTUNU3aUMs YNakoBOYHBIX MaTepuasnos, BKIIOYAs BO3MOXHYIO
cpavy NS BTOPUYHOI MepepaboTku, AOMKHa MpOW3BOAUTLCS B
COOTBETCTBUM C AEUCTBYIOLUMMM MECTHBIMM MpaBUiamMu.

NPEQYNPEXQEHNA

WHCTpyKuMM No TexHuke 6e30MacHOCTU M yKa3aHus no

npefoTBPaLLEHNIO HECHACTHbIX C/lyyaeB

- K akcnnyaTaumm AaHHOMO YCTPOMCTBa A0MKHBI AOMYCKaTbCs TOMBKO LA,

npoLue/LIne COOTBETCTBYIOLLEE 06YUEHME; YCTPOICTBO He NpefiHasHaueHo

A5 KCMyaTaLmn AeTbMU 1 JII0bMU C OTK/IOHEHUSIMU B MCUXUKE.

Mepen paboToii Nonb3oBaTenu AOMKHBI NMPOUTU MHCTPYKTaX U 0BydeHne

MeToAaM paboTbl C JaHHBIM YCTPOWCTBOM, a Taloke MoMyUuTb MH(OpMALIMIO

0 XapaKTepe 3arps3HsIOLLEro BellecTsa, ANS yAaneHust KOTOpPOro OHO

UCTONb3yeTCs,, B/oYast CBEAIEHNs O HanexalLmx criocobax GesonacHoro

yAaneHusl v yTunmnsaumm cobpaHHbIX BELLEeCTB.

Ecnn oTpaboTaHHbIi BO34yX OCTaeTcsl B MOMELLEHWM, HeobxoanMMo

obecneunTb, YTOGbl MOMELLEHNe XOpOLIO MPOBETPUBANOCh. YPOBEHb

BO3/lyx006MeHa [J0/MKeH COOTBETCTBOBATb MPUHSATLIM B CTpaHe

HopMaTMBaM.

- TemnepaTypa B 30He BbINOMHEHWs paboT AomkHa BbiTb B Mpeaenax ot 10
°C po 35 °C, BnaxHocTb - oT 50 Ao 90%.

- YK/IOH MOBEPXHOCTW, Ha KOTOPOM YCTAHOB/IEHO YCTPOWCTBO, He O/MKEH
npesblwatb 10 rpaaycos.

- YCTPOICTBO CrieflyeT OTK/ItoUaTb OT CETW 3IEKTPONUTaHMS,, Koraa OHO He
UCroNb3yeTcsl, nepes 06CyXMBaHMEM WM YUCTKOW U nepea 3ameHoi
MbINIEBOTO Mellika U UNbTPOB.

- He cnepyeT TsHyTb 3a LWHYp NUTaHWsi, YTOGbl OTKIIOUUTL YCTPOICTBO OT
ceTun.

- Cneaute, 4ToBbl LWHYP MUTaHUS He OKa3blBancCs B HENOCPEACTBEHHON
67M30CTU OT UCTOYHWMKOB Tenna, Maces, a Takke OCTpbIX Kpaes.

- B cnyyae npekpalieHust 3nekTpocHabXeHus cneayeT nepeBecTn
BblK/tOYaTeNb YCTpoiicTBa B nonoxeHve OFF (BbIKJT), 4To6bl
npeaoTBPaTUTL Ero ClyYaiHbli 3amyck, Koraa aneKkTpocHabxeHue Gyaet
BOCCTaAHOBJIEHO.

- He cneayet nopsepraTb YCTPOWCTBO BO3AEMCTBMIO OCAAKOB WM HU3KUX
Temnepartyp.

>|-|pM MCMOMb30BaHWUM  Kakoro-nmbo NoAbLEMHOro I'IpVICI'IOCOSnEHl/Iﬂ He
cnepyeT Npou3BOAWTL MOABEM W TPAHCMOPTUPOBKY YCTPOWCTBA 3a PyuKYy.

& yrpo3a B3pbiBa WK NOXapa

-B cnyyae ecnn Mbib COCTOMT U3 NErKOBOCTIAMEHSIOLLMXCS UM
B3pbIBOOMACHbIX BELECTB (MarHuii, amoMuHWiA U T.M.), yAansTb ee
MbIIECOCOM He CeflyeT.

- He cneayer uncTWTb MbINeCOCOM copepaluve LWUgOoBanbHylo Mbiib
MOBEPXHOCTY, 06paboTaHHbIe KpacsLMMI MaTepuanaMi, KaTannsaTopHbii
LMK/ KOTOPbIX HE 6bis 3aBEpLUEH.

- He cnenyeT yaansiTb NbinecocoM UCKPbl MW packaneHHble CTPYXKU.

- Mpu BbIGPaCLIBaHUM MbUIM W3 BO3/YXOBbIMYCKHOrO OTBEPCTUS CrielyeT
He3aMe//ITeNbHO OTKIIOUUTL MbINECOC OT CETW 3NEKTPONMUTaHMS.

- He cneayet ypanatb MbiNeCOCOM  NErKOBOCMIAMEHSIOLMECS UK
B3pbIBOOMaCcHbIE XMAKOCTU (6eH3nH, pasbaButenu u T.Mm.).

- He cnenyet ypansitb MbiiecocoM arpeccuBHble XWAKOCTU UK BelllecTsa
(KMCNOTBI, LWEeNoYM, pacTBOPUTENM U T.N.).

- MOAEJIb “E": Ecnu B npouecce yAaneHus >XUAKOCTW [aHHbIM
YCTPOWCTBOM BO3HMKNA yTeuyka NeHbl WM XKWAKOCTW, cneayet
He3aMeA/IMTeNbHO OTKITIOUUTb YCTPOICTBO OT CETU SNEKTPONUTaHMS.

CMELN®UKA NCNOJIb30BAHUS YCTPOCTBA

- [laHHOe YCTpOWCTBO MpeAHasHaueHo ANs BbINONHEHWs paboT B TSHKENbIX
peXM1Max 1 B YCIIOBHSIX MPOMBILLIEHHOTO MPOVU3BOACTBA B COOTBETCTBUN CO
cranaaptamn EN60335-1 n EN60335-2-69.

- YCTPOMCTBO MPUrOAHO ANs  KOMMEPYECKOro  WUCMo/b30BaHuUs: Mpw
BbIMOSIHEHUN PaboT B roCTUHMLAX, LKomax, 60sbHUL@X, Ha 3aBojax, B
MarasyHax, oduCHbIX MOMELLIEHUSIX, @ Takke /1 CAayn B apeHay.

- pacronoXeHHas crnepean  WTencenbHas po3eTka NpeAHasHauveHa
VCKITIOUUTENBHO /151 UCTIOMb30BaHMsH CMOCO6OM, ykasaHHbIM B HacTosiLLel
VHCTPYKUMN.

- MOAENb “E”: faHHOe YCTPOWCTBO MpEeAHA3HAYeHo Ans OTCachiBaHWs
JKMAKOCTEN;

MOAESDb “L":
MaluuHa MoAXOZUT AN MbiM C MAKCHMATbHOM [OMCTUMOIA KOHLIEHTpaLVel Ha pabodem MecTe
1mr /M3 (Knace L — Hutskuit puck).

MOAE/b “M":

YCTpOIACTBO MPUrOAHO [/l MbifeyNaBnMBaHUsl Ha pabounx MecTax C
npeaenbHO OMyCTUMON KOHLEeHTpaumeid neim = 0,dmr / M3 u ans
[ipeBecHoit nblnu. (Knacc M — cpeaHsis crenedb OMACHOCTU).

Cnepyet cobnoaatb BCe npaBuna, npUMeHsieMble npu paboTtax ¢
COGIAPaeMbIMM BeLecTBaMu U 3arpAasHUTENAMU.



TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKN

PABOYEE HAMPSDKEHUE U
YACTOTA

230 B - 50/60 'y
JP 100 B - 50/60 I'y

MOLUHOCTb

1200 B
JP 1050 B (@min.500 B)

MOLLIHOCTb HA PA3BEME (MAKC.)

EU 2400 B
UK 1800 B
CH-DK 1100 B
AUS 1200 B
JP 380 B(@min930 B)
UK 110 B

NONHAS MOLLUHOCTb (MAKC.)

EU 3600 B
UK 3000 B
CH-DK 230000 B
AUS 2400 B
JP 1430 B
UK 110 B

MPOU3BOAUTE/IBHOCTb MO BO3AYXY
EN 60335-2-69

165 m3/y

CTEMNEHb PASPEXEHMSA

215 hPa

BEC

10,2 kr (S130)
13,5 kr ( S145)

FABAPUTHbIE PASMEPbI

cM 43 x 42,5 x BbicoTa 51
cM 47 x 45 x BbicoTa 63,5

nycK

dnekTponutaHue

- Mepes MoOAKIIOYEHMEM YCTPOICTBA K CETU 3MEKTPOMUTaHMS MOBEPHUTE
MaBHbI BblktouaTens (12) B nonoxetue "0" (Bbli).

- HanpsbkeHne ¥ 4actoTa B CETM [OMKHbI COOTBETCTBOBATb [jaHHbIM,
np1BeZieHHbIM Ha Tabnnyke C MacropTHBIMK JaHHBIMM.

- MoawtoyaTb YCTPOWCTBO CrieflyeT K poO3eTKaM CETU  3MeKTpOnuTaHus,
CHab>KeHHbIM MPOBOAAMM 3a3eMJTEHNSt U afieKBaTHbIMU CPEACTBaMM 3alLyTbI.

Bo3ayX0onpoBoAbl ANs OKaTOro Bo3Ayxa

- [laBneHue He [O/MKHO NpeBbilLaTh 6 6ap.

- B c1cTeMy cieyeT noaaBaTh Cyxoii Bo3ayX, NPOLIEALni Yepes punbTp.

- [ins1 nopcoenvHEHVs YCTPOIACTBa K BO3AyXOMPOBOAY OKATOro BO3AyXa CliefyeT
WCMONb30BATb LUMAHT C BHYTPEHHM AVAMETPOM He MeHee 10 MM 1 CoCOBHbIN
Bbliep)KaTb yKasaHHOe AaBeH1e BO3Ayxa.

Ycr: POTHOrO a (29)
YCTaHOBMTE HaKOHEYHWK BO BXOAHOM NaTpy6ok (28).

Moaklo4eHNE 3/IEKTPOMHCTPYMEHTOB

- Mepen MOAKIIOYEHNEM SMIEKTPOMHCTPYMEHTa K THe3/ly Ha nepeaHeii maHenm
YCTPOICTBA YBEAUTECH B TOM, YTO OH HaXOAWUTCS B MOMIOXKEHUN "BbIKIOYEHO" .

- BcTaBbTe BWIKY 3/IEKTPOMHCTPYMEHTa B LUTENCerbHbIN pasbeM Ha nepeaHeit
naHenu ycrpoiicTea (16) (puc. 3);

- MopcoeanHMTE 3NEKTPOMHCTPYMEHT K MOBOPOTHOMY MaTpyoKy C MOMOLLbIO

- He nogkntoyaiite K YCTPOMCTBY 3MEKTPOMHCTPYMEHTbI, MOLUHOCTb KOTOPbIX
MNPEBbILLAET YPOBEHb, YKa3aHHbIN Ha MepeHel NaHem yCTpoiicTea.

n NMHEBMOWHCTPYMEHTOB

- Mepen MOAKIIOYEHMEM MMHEBMOMHCTPYMEHTa K  GbICTPOpa3beMHOMY
COEAVMHEHNIO Ha MepeaHeli MaHenu YCTpoWicTBa ybeauTech B TOM, YTO OH
HaXoAUTCSi B MOJIOXKEHUN "BbIK/THOUEHO"

- MoAcoeAVHUTE MHEBMOMHCTPYMEHT KYCTPOIICTBY CMIOMOLLIbIO GbICTPOpasbeMHbIX
coeauHeHwi (17) (puc. 4) u (18) (puc. 6);

KATETOPVISI 3ALLATEI PX4
YPOBEHD LYMA EN 60704-3 70 A6 (A) - 73 A6 (A) wnarira (19) (prc. 5);
(MOZENb “E)
M/OLAZ NOBEPXHOCTY GUIGTPOB 2 x 0,50 m2
OBBEM MBUNECEOPHOTO MELLIKA K 5 Make
OBBEM KOHTEVHEPA 301 (5130)
45 | (5145)
MEPEK/TIOYATENb PYY - O -ABT
NHEBMATMYECKAS CEKLIVA, MOZENb "P"
TABINEHVIE BO3ZYXA HA BIYCKE 6 bap MaKc
MAKC. PACXOJ] OKATOTO BOZYXA 1450 1/mitH

BXOJJHOWN NATPYBOK

3/8” G HakuaHas raika

KOMIMOHEHTbI YCTPOWCTBA
1 - BakyymHasi rofoBka
2 - VIHCTpyMeHTanbHbIN 0TOK
3 - Pyyka

4 - Tabnuuka c nacnopTHbIMU AAHHbIMKU

5 - BxogHol naTpybok Ans okatoro Bo3ayxa (MOAE/b “P")

6 - ®unbTp NHeBMoMyhTHI (MOAE/b “P")

7 - LLHyp 3nekTponuTaHus
8 - Bnyck oxnaxaatoLlero Bosayxa
9 - BbINyck OXnaxaatoLero Bo3ayxa
10 - Bbinyck pabouero Bo3ayxa
11 - 3awwenkn BakyyMHOW rofioBKu

12 - Mepekntoyatens "PyuH." - "Bbikn." - "ABTO" C perynsitopom

obopoToB
13 - NHAMKATOp BKIIOYEHWSI ABUraTens

14 - UHavkaTop ypoBHst xuakoctu (MOAESb “E”)

15 - MHavkaTop Heo6XoAMMOCTM 06CTyXKUBaHUS

16 - THe3A0 AN NOAK/IOYEHUS 3NEKTPOUHCTPYMEHTa
17 - BbICTpOpa3beMHOe coeAnHEHNE ANS NOAKIOHEHNS

nHeBMouHcTpyMeHTa (MOZESb “P”)

18 - BbICTpOpas3beMHOE COeANHEHVE NMHEBMOUHCTPYMEHTa

19 - LnaHr Ans aNeKTPOUHCTPYyMEHTa

20 - LUnaHr Ans nHEBMOMHCTPYMeHTa (NOCTaBAsIeTCs Mo 3akasy)

21 - Pama dunbTpa
22 - 3alenkv pam hunbTpos

23 - OunbTpbl (ByMaXkHble UK U3 NonmacTepa)
24 - laTumnk ypoBHs xuakoctn (MOAE/b “E”)

25 - KoHTeliHep Ans nbinu

26 - OTaeneHve ans npuHaanexHocteit (MOAENb 45 n)

27 - AHTUCTaTUYECKOE COeIMHEHNE
28 - MaTpybok Ans wnaHra

29 - YHuBepcanbHbIil NOBOPOTHbIN MaTpybok Ans WiaHra
30 - Mbinec6opHbIit MeLoK (ByMaXHbIN UK MIACTUKOBBIN)

31 - MOBOPOTHbIE KONECWKM C hUKCATOPOM

32 - PerynsTop ycTaHOBKM BcacbiBatowero wnanra (MOAE/b “M")

33 - Pe3nHoBas kpbiwka (MOAESb “M")

- MoacoeauHUTe  KOAKCWarbHbIA  LWiaHr (MOCTaBnsieTcss Mo 3akasy) K
6BbicTpopasbeMHoOMy coeanHeHuto (20) (puc. 6).

Y6eauTech B TOM, YTO XapakTep (YHKLMOHUPOBAHWS MHEBMOMHCTPYMEHTa
COOTBETCTBYET CBEAEHWSIM, TMPUBEAEHHBIM B WHCTPYKUMM MO  €ro
3KCnnyaTaumm.

Mp T p p

- Y6eautech B TOM, YTO MbinecbopHblii Mellok (30) yCTaHOBMeH B KOHTE/Hep
(25), a punbTpbl (23) ycTaHOBMEHBI B BaKyyMHYIO FOIOBKY.

- Y6enuTech B TOM, YTO BakyyMHbIiA LLTaHT J0/DKHBIM 06pasoM 3athMKcpoBaH 1
He 3aTPyAHSIET NepeMelLLieHne YCTPonCTBa.

- MpoBepbTe repMETMYHOCTL CUCTEMBI MOAAYM OKATOro BO3AYyXa.
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MCMNOJIb30BAHMUE YCTPOICTBA

YCTpoiicTBO MOXeT paboTaTtb B Py4yHOM M B aBTOMATUHECKOM PEXUME:
yTobbl BbIGpaTh pexuM, MNoBepHWUTe nepekodaTens (12) Bnpaso
(aBTOMaTUYeCKWii pexuM) Wnn BneBo (py4Hol pexwum) (puc. 23). Mpu
3anycke ABUraTens nblnecoca 3axuraeTcs 3efeHasi MHAMKaTopHas namna
(13).

ABTOMaTHMYeCKuii pexxum (A) paboTbl ycTpoiicTBa

B pexuMe aBTOMaTU4ecKoii paboTbl 3anyck Mbiecoca OCYLLECTBASETCS
Npy BIJIIOYEHUM 3M1EKTPO- UM MHEBMOMHCTPYMEHTA.

Yepe3s BOCEMb CeKyHA MOCME BbIKMIOYEHWUS! WMHCTPYMEHTa Mblecoc
aBTOMaTUYeCKn OTKIIIOHaETCS.

PyuHoii pexxum (M) pa6oTbi ycTpoiictBa

Py4HOil pexuM paboTbl 03HAYaeT, YTo Mbinecoc paboTaer MocTosiHHO. B
PY4YHOM peXUME NUTaHWe HEMNPEPbLIBHO NMOAAETCA Ha paCnO]‘IO)KeHHbIﬁ Ha
nepeaHeli MaHeny cUoBoii pasbem.

Perynup C
B oboux pabounx pexumax CTerneHb paspedxeHUs MOXHO perynmpoBaTh,
noBopaunsas perynstop (12) B CTOPOHY NonoxeHust "min" A0 AOCTUXKEHUS

HY)XHOTO YPOBHS1.

pasp

ABTOMaTHueckas uucrka punbtpos (MOAESb “E”)

YCTPOWCTBO CHaBXEHO CUCTEMO PErynsipHOM YUCTKW DUNLTPOB, KOTopas

obecreunBaeT noaaepxaHe CUsbl BCacbiBaHWsi Ha JO/HKHOM YpOBHe.

Kpome Toro, p ™ i UMKN YMCTKM, BbINOJIHUB

cnepytowyto npoueaypy (puc. 19):

- OTKTIOUUTE YCTPOICTBO;

- HaleHbTe KPbILLKY Ha BaKyyMHbIA LLaH;

- MOBTOPHO 3aMyCTUTe YCTPOICTBO B TeueHue 15 cekyHa C HageToi Ha LwnaHr
KPbILLIKOA.

Yer Bcac

o wnaxra (MOAEJb “"M”)

B Lienisix obecreyeHsi 6e30MacHOCTH orepaTopa yCTPOICTBa NblieyaaneHus
knacca M cHabeHbl MHAMKATOPOM, KOTOPbIN 3aXuraetcst npu nageHnn
CKOPOCTY BO3AYLUHOIO NOTOKa B LunaHre Huxe 20 M/c. MposepbTe AnamMeTp
LUaHra u ycTaHoOBUTE NpaBU/IbHOE 3HaueHue C NMOMOLLbIo perynsiTopa (32)
Ha nepeaHeit naHenm (puc. 23).

& MoanexuT UCnonb3oBaHMio ¢ GUPMeHHbIMK WwnaHramMu RUPES.

DYHKUMOHMpPOBaHWE 3BYKOBOW

(MOZENDb “M")

B cnyyae cpabaTbiBaHWs 3ByKOBOrO aBapWifHOTO CUrHana ompefenute

npuumnHy (M) cpabaTbiBaHus 1 ycTpaHuTe (V) ee, BbINOMHWUB PEKOMEHAYeMble

HUXe aeicTauns:

M: YcTaHoBNEHa CINLLKOM HU3Kasi MOLHOCTb.

Y: Yeenuybme mowjHoOCMb 6cacki8aHus.

M: InaMeTp WnaHra He COOTBETCTBYET 3HAYEHWIO, YCTaHOBMIEHHOMY Ha
nepeaHein naHenw.

Y:Cnomowpto  peeynamopa (32) ycmaHosume npasunibHbll OQuamemp
wriaHaa.

M: LLnaHr 3acopeH unm U3orHyT.

Y: lposepbme winaxe U 8bINpAMUMe e2o.

I: MbiNecbopHbIN MELLOK 3amosHEH.

Y: Cm. pasden‘3AMEHA IMbIIECEOPHOIO MELLKA”.

M: ®unbTpbI 3acOpeHbI.

Y: Cm. pa3den‘3AMEHA OUITbTPA”.

aBapMiiHOW CMrHanuMsaumm

Mocne paboTbl B 30HE OMACHOTO MbIEBOTO 3arpsi3HEHNs BCE YacTu
YCTpOiiCTBa CfieflyeT paccMaTpuBaTh Kak UCTOYHMK 3arpsisHEHMs.
Mepen MCronb3oBaHWEM YCTPOCTBA BHE 3arpsi3HEHHOW 30HbI UM
nepea ero obCNyXXMUBaHMEM C HEro cCriefyeT yAanuTb BCIO Mbilb,
npoTepeB €ro TkaHblo WM 06paboTaB MbiiecocoM, 3arnevartaTb
KOHTeNHep Ans c6opa Mbiiin PE3MHOBOM KPbILWKOM (33) M NoMecTuTb
LUNAHT 1 NMPUHAANIEXHOCTY B repMeTUYHbIN nakeT (MOAEJb “M”).
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BnaxcHasa uncrka (MOAENb “E”)

Mepea yAaneHeM XUAKOCTEl U3BNEKUTE NblNecGopHbIi MeLLoK (6yMaxHBbIi
WM MNACTUKOBbIN) W 3aMeHWUTe ByMaXkHble (GUNbTPYIOWUME SNEMEHTbI
Monn3CTepoBbIMK. Mocnie paboTbl MO yAANEHWIO XWAKOCTEN UNLTPbLI
6yAyT BNAXHbIMU.

Mpu BnadkHbIX UNLTPax Cyxyio Mbilb YAANATL He cneayert!

TOp YPOBHS ™™ (MOAE/b “E")

Koraa aaTumk ypoBHS XMAKOCTU (24) 0BHapYXXMBAET, YTo KOHTelHep (25)
3ano/iHeH, NPOM3BOAUTCS OCTaHOB ABUraTensi Mbifecoca W 3axuraeTcs
MHAMKATOP YPOBHS XMAKOCTU (14). YTO6bI BOCCTAHOBWTL PaboTy YCTPOMCTBa,
CriefyeT OnyCTOWMTbL KOHTElHep (25) .

OBECITYXUBAHNE

HeobxoanmbiM TDE6OBaHMeM ABNAETCA €eXEeroaHasa npoBepka

&TSXHMHSCKOFO COCTOSHMS fleTaneit U cucteMbl  QUILTPOB

crneynanuctaMm  aBTOPU3OBAHHOTO  LIEHTPA  TEXHUYECKOro
obCnyxuBaHms.

Wi TOp ™M o6cny (15)

MHaMKaTop 3aXkuraeTcs, ykasbiBas Ha Heob6XoAWMOCTb MJaHOBOrO
TEXHWUYECKoro 06CNyXKMBaHUs, obecneynBatolero noaaepXKaHme paboumx
XapaKkTepuUCTUK ycTpoicTBa. Koraa 3axuraeTcs npeasynpeanTesnbHbIN
CUrHan, cnepyeT obpaTUTbCs B aBTOPWU30BAHHbIN LIEHTP TEXHWYECKOro
obcnyxuBaHus

[N MPOBEPKM UM 06C/TY)XMBaHWUS YCTPOICTBA M Anst cbpoca COCTOSHMS
MHaMKaTopa. MpojomKUTENbHOE UCMOMb30BaHME Mblecoca Npy ropsilleM
npesynpeAnTeNbHOM MHANKATOPe MOXKET MPUBECTU K YBENMYEHNIO obbeMa
Heo6XxoAMMOro 06CNy>KMBaHMS.

0O6bluHas npoBepka

B pamkax o6cnyxuBaHus  yCTPOMCTBA  Mosib3oBaTeneMm
& npon3BoanTCs pasbopka, YMCTKa W oBCnyxuBaHUe YCTPOMCTBa;
npu 3TOM cneflyeT cobniofaTb pasyMHble MPEeAOCTOPOXHOCTH,
YTO6bl HE MOABEpraTb OMacHOCTU O6CNYXXWBAIOLMIA MEpCcoHan U
Apyrvx nmu. K HeobXOAMMbIM MPEefOCTOPOXHOCTSIM OTHOCUTCS
ounCTKa YCTPOICTBA OT 3arpsisHeHUs nepea  pasbopkoi,
obecrneyeHne nomelleHnsi, B KOTOPOM MPOW3BOAMTCS pa3bopka,
CUCTEMOW BBITSKHOM BEHTUNSALMM, CHaBXeHHOW dunbTpamn (B
COOTBETCTBUM C AEHCTBYIOLUMMW MNpaBUNaMu), YUCTKAa 30HbI
0BCnyX1BaHUS M COOTBETCTBYIOLLME CPE/ACTBA 3alUNThl NepcoHana.

- MpoBepbTe COCTOsIHME BaKyyMHOrO WaHra.

- OunNCTUTE AaTUMK YPOBHS XUAKOCTU (24).

- lpoBepbTe COCTOsHWE LWHYpa MWTaHMsi, BWIKA U PO3ETKM: B Clyqae WX
HEMCTPaBHOCTU 06paTUTEC B aBTOPWU30BaHHbIA LIEHTP TEXHUYECKOro
0BCTyKMBaHNS [/151 3aMeHbl.

- MpoBepbTe MbIecopHbIV MELOK: He MpeBbilLaliTe pekoMeHA0BaHHbIN BeC 1
obbeM. B ciydae paspbiBa WM MPOKona MblNecbOpHOTO Mellka MpoBepbTe
COCTOsHVE PUIBTPYIOLLEro 3ieMeHTa W obpaTuTecb B aBTOPU30BaHHbIN
CEePBUCHbIN LIEHTP /151 3aMEHbI.

- MpoBepbTE COCTOsIHUE ULTPYIOLLMX 3MIEMEHTOB (23). B Clydae UX paspbiBa
WM mpokonia obpaTUTecb B aABTOPM30BaHHbI LIEHTP TEXHUYECKOro
06CNyX1BaHUS AN 3aMeHbl.

& He crepyeT WCrmonb3oBaTb YCTPOWCTBO C HEMOMHLIM HABOPOM
HUNBTPYIOLMX 3NEMEHTOB.



C 3aMeHa NblNecbopHOro MeLLka

He BCI'DH)(MBaIzTe ﬂblﬂeCGOprlﬁ MELLOK BO BpeMSA ero 3ameHbl!

- VcnonbayiiTe Mblie3aluuTHbI pecnivpaTop.
- OcBo6oauB 6oKoBble 3allenku (11), oTcoeanHWUTE BaKyyMHYIO FOMOBKY
(1) n cHumuTe ee (puc. 7-8).

Mbinec6opHbii Mewwok (kog 042.1108/5):

-MOJE/Ib“M": 3aneyataiiTe KOHTENHep Ans c6opa Mblnv NpesHasHaueHHo !
[UNSi 3TOr0 PE3VMHOBOM KPbILWKON (33).

- V13BneknTe 3amnosiHeHHbI MELLOK, 3aKpbiB MaTpy6oK mpegHa3HaueHHo
ANS 3TOrO KPbIWKOM (puc. 12 n 13).

- YCTaHOBMTE HOBBbI MELLOK, BCTaBMB MaTPyboK, kak nokasaHo Ha pUCyHKe
(puc. 14).

MNacTMKOBbIN NaKET:

- U3BMEKUTE 3arofIHEHHBIN MIACTUKOBLIN MeLwoK (puc. 9);

- YCTaHOBUTE HOBbIi MELLIOK, COBMECTUB nanyﬁoK C BMyCKHbIM OTBEPCTUEM
(puc. 10);

- 3aBepHUTe Kpas MellKa, KaK MokasaHo Ha pucyHke (puc. 11); ybeautech
B TOM, YTO KOMMNEHCALMOHHbIE OTBEPCTUA HAaXOAATCA BHYTPU KOHTel‘;IHepa.

Wcnonb3ayiite Tonbko upMeHHble nbinecbopHble mewwku RUPES.
& 3anacHble MeLKu CneayeT XpaHuTb B CYXOM MecCTe.

YTunuzaums gomkHa NpOBOAMTLCA B COOTBETCTBMM C MECTHbIMU

NpaBOBbIMW HOPMaMu.

3ameHa dmnbTpa

& He BcrpﬂxwaaﬁTe I'IbIJ'IECGOPHbIﬁ MELLOK BO BpeMS ero 3ameHbl!

- Vcnonb3yiiTe 3alLMTHYIO Macky.

-MOAEJ/Ib “M”: 3aneuaTtalte KOHTeWHep ANs
npegHasHayeHHoON Ansi 3TOro Pe3VHOBOM Kpbilukoi (33).

- OcBoboauB 6okoBble 3allenkn (11), oTcoeanHUTe BaKyyMHYHO TOMIOBKY
(puc. 7-8).

- MepeBepHuTe ronosky (puc. 15).

- OcBoboauB 3awienku (22), ussnekute pamy punbtpa (21) (puc. 16);

- U3Bnekute GunbTpylowme dnemeHTbl (puc. 17) U moMmectute WX B
3anevaTaHHblii MakeT A/t OTXOLOB.

- YcTaHoBuTe HoBble dunbTpytowme (kog 036.1108) anemeHTbl B pamy
unbTpa (puc.18) 1 ycTaHOBUTE paMy B BaKyyMHYIO rONOBKY.

cbopa nbinu

MOUCK M YCTPAHEHUE HEUCIIPABHOCTEN

Mcnonb3yiTe Tonbko hUpMEHHbIE CMEHHbIE 3n1emMeHTbl RUPES.

& CBefieHns 0 Kofax 3anacHbIxX yacrei n ABTOPU30BaHHbIX LEHTpax
TEXHUYECKOro 06C.’1y)KMBaHM$| MOXHO HalTy Ha caiite WWWw.rupes.
com.

KomnaHus RUPES S.p.a. He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3@ NpsSMOM Unu
KOCBEHHbII yLLep6, BO3HWKLWUI B pe3ynbTaTe HecobnoaeHust TpeboBaHui,
COZIEPXKALLMXCS B JAHHON MHCTPYKLWN.

TABJINYKA C NACNOPTHbIMU AAHHBIMU
PACIMOJIOXXEHVE CBEAEHWIA 1 UX CMbICI

Tun ycTpoiicTBa.

HomnHanbHoe pabouee HanpskeHue, BonbThI (B).
Pabouas vactota, republ ().

KaTeropus 3awuThl.

MoTtpebnsieMas MOLWHOCTb, BaTThl (BT).
MolUHOCTb Ha pasbeMe (Makc.), BaTTbl (BT).
Makc. MoLHOCTb, BaTThbl (BT).

CepuiHbIii HoMep.

PNO VAWM e

9. & Mepes UCMONb30BaHNUEM YCTPOICTBA MPOUTUTE AaHHYIO
MHCTPYKLMIO MOMHOCTBIO U COXPaHuTE ee.

10. & Mo OKOHYaHMK cpoka Cryx6bl YCTPOIICTBA €ero, B COOTBETCTBUM
c EBponeiickoii anpekTusoit 2002/96/CE (RAEE) + 2003/108/CE u ¢
NpeacTaBAIOWMMM ee MECTHBIMU 3aKOHaM, He cneayeT BbibpackiBaTh
BMecTe C GbITOBbIMM OTXOZiaMW UMK OCTaBNsTL MO/ BO3JENCTBUEM
B/INSIHWSI MIPUPOAHON Cpefibl. YCTPOWCTBO CrieyeT OTMpaBuTh B
aBTOPW30BaHHbIN LEHTP cbopa v nepepaboTku 0TXoA0B (CrUCoK
MyHKTOB, B KOTOPbIX MOXeT ObiTb BbINOIHEHa NepepaboTka AaHHOrO
npoayKTa B COOTBETCTBUM C 3aKOHOAATE/NLCTBOM, MOXKHO MOMYYNTb B
MECTHbIX OpraHax BnacTu coOTBETCTBytoLero npoduns). MpasunbHas
YTUNW3aLMs NPOAYKTa CTaHET BKIZOM B YCU/INS MO 3aluuTe 30pOBbs
NIOAe U NPUPOAHOI Cpeabl. YTUnM3aums npoaykTa tobbiMm

RUPES
2 o

RUPES Sp.A.
Nermezzo (M), Haly

5 [4

ABNEHHA TMPUYUHBI

CMOCOBbl YCTPAHEHUA

[lBuratens He 3anyckaetcs OTCYTCTBHE 3NEKTPONUTaHHA

YbenvTec B TOM, 4TO YC[pOVICFBO NOAKNMIOYEHO K CETU INEKTPONUTAHNSA

HeMCﬂDaBHOCﬂ: LUHYpa NUTAHWUA, BbIKIOYATENS K ABUraTENs

06paTMTec1> B aBTOpVBOBaHHbm LIEHTP TEXHUYECKOro Oﬁcﬂy)KMBaHMﬂ

ABTOMATUHECKNIA 3aMYCK HACOCA HE MPOUCKODUT  IMEKTPOHHbIA MoByb

OspaTMTer B ABTOPU30BAHHbIM LEHTP TEXHUYECKOr0 00C

[po3B0OANTENBHOCTb Hacoca MeLuok 3anonHeH

MpoBepbTe MELOYHbIi GUnbTP

HejocTatouHa

3ac0peHie OBHOTO U3 LWNAHTOB UM MPUHAANEXHOCTeN

[poBepbTe COCTOSHME TMBKOrO WaHra W MpUHAANEXHOCTEN

3acopeue dunbTpoB

MpoBepbTe (UILTPYHOLLME 3nEMEHTbI

TosiBNIeHMe MbI U3 BbINYCKHOO OTBEPCTUA  Pa3pbis UILTPYIOLEr0 MeMeHTa
(10)

06paTuTeC B aBTOPU30BaHHbII LIEHTP TEXHUYECKOrO 0BCYKMBaHMS

MogknioueHHble WHCTPYMEHTbI He
3anyckaTes

HEMCHDBBHOCH: 3-N03ULIMOHHOTO nepexntoyarens

06paTuTeCh B aBTOPU30BAHHbII LIEHTP TEXHUUECKOTO 0BCYKMBaHHS

HepoctaTouHas MOLIHOCTb Ang
MHEBMOMHCTPYMEHTa

HepoctatoyHas nofaya CxaToro B3ayxa

MpoBepbTe BO3AYWHbIIA KaHan

TOPUT KpacHbIit HHAKaTop

HBLTYI'IVIH CPOK MN1aHOBOrO TEXHUYECKOro OGCHY)KVIBBHMFI

06paTuTeCh B aBTOPU30BAHHbII LIEHTP TEXHUYECKOrO 0BCYKMBaHMS

TopyT Xenbiit uHaukatop (MOJENb "E”)  MpeBbllweH MaKC. YpOBEHb KUAKOCTH

OnycTolumTe KOHTE/Hep
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JEZYK POLSKI

SYMBOLE

Przed przystapieniem do korzystania z produktu nalezy zapoznac¢
sie z ponizszymi instrukcjami.

iz Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa.

Przestroga! Urzadzenie zawiera pyt i kurz, ktére sg niebezpieczne dla

/N zdrowia. Operacje oprozniania i konserwacji, w tym demontaz ele-

ce mentéw wyposazenia przeznaczonych do odpylania, mogq by¢

Seoeo | Wykonywane wytaczne przez uprawniony personel stosujacy odpow-

iednie $rodki ochrony osobistej. Nie uruchamia¢ urzadzenia przed
zamontowaniem petnego ukfadu filtrujacego.

Legenda symboli:

S1 30[EJ[P] L

4500 M

[0=Narzedzia elekiryczne

£ = Automatyczne czyszczenie filru, praca na mokro i na sucho
[)=Eez automalycznego czyszezenia filu, praca tylko na sucho

30451

Mobilna stacja obstugi S1

Kontrola zawartosci pakietu

Pakiet zawiera:

- urzadzenie wyposazone w przewéd zasilania;

-1 waz ssacy (19);

- 1 papierowy worek na zanieczyszczenia (30);

- 1 obrotowa dyszg + n 2 kofa przednie + n 2 pierécienie na waz z gumy;
- 1 0§ kofa tylnego (wersja 30 I).

W celu utylizacji opakowania nalezy postepowaé zgodnie
z przepisami obowigzujacymi lokalnie, a w razie potrzeby
z przepisami o recyklingu.

OSTRZEZENIA
Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa i informacje o zapobieganiu wypadkom

- dopuszcza sig obstuge urzadzenia wylacznie przez odpowiednio przeszkolone
osoby; urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez dzieci ani przez osoby z
niepetnosprawnoscig intelektualng lub ruchowo-sensoryczna;

- przed przysta_Pieniem do eksploatacji urzadzenia przez uzytkownika nalezy mu
udostepnic informacje i instrukcje oraz ﬁrzeszkollé go w zakresie eksploatacji
urzadzenia i wiasciwosci usuwanych zanieczyszczen oraz metod ic
prawidtowego i bezpiecznego usuwania oraz utylizowania;

- jesli powietrze z wylotu urzadzenia wraca do pomieszczenia, wowczas nalezy
zapewni¢ odpowiednig wymiane powietrza w tym pomieszczeniu; konieczne jest
zapoznanie sig z przepisami krajowymi;

- temperatura miejsca pracy musi miesci¢ sie w zakresie od 10°C do 35°C, przy
wilgotnosci w zakresie od 50% do 90%;

- nachylenie powierzchni, na ktérej znajduje sie urzadzenie, nie moze
przekracza¢ 10 stopni;

- urzadzenie nalezy odfaczy¢ od zrédta zasilania, gdy nietjest uzywane, przed
rozpoczeciem jego konserwacji i czyszczenia oraz przed wymiang workow i
filtrow na zanieczyszczenia;

- w celu odtaczenia urzadzenia od zrédta zasilania nie nalezy ciagna¢ za prze-
wad zasilania;

- przewod zasilania nalezy chroni¢ przed przegrzaniem, olejami
1 ostrymi krawedziami;

-w przypadku przerwy w dostawie zasilania nalezy wylaczy¢ urzadzenie
(ustawiajac pokretio w potozeniu OFF), aby unikna¢ nieoczekiwanego urucho-
mienia po przywroceniu zasilania;

- chroni¢ urzadzenie przed deszczem i niskimi temperaturami;

- nie podnosi¢ urzadzenia ani nie transportowa¢ go za pomoca podnosnika,
korzystajac z uchwytu.

& Zagrozenie wybuchem i zagrozenie pozarem

- nie odkurza¢ pytéw tatwopalnych ani wybuchowych (np. magnezu, glinu,
itp.);

- nie odkurzac pytu powstatego w wyniku szlifowania powierzchni malowanych
$rodkami, ktorych cyk! katalizacji nie dobiegt jeszcze konca;

- nie odkurzac iskier ani rozzarzonych wiorow;

- jesli dochodzi do wyrzucania pylu przez otwdr wylotowy urzadzenia, wéwc-
zas nalezy niezwtocznie odiaczy¢ urzadzenie od sieci zasilajacej;

- nie odkurza¢ tatwopalnych ani wybuchowych cieczy (np. benzyny,
rozcienczalnikow, itp.);

- nie odkurza¢ cieczy ani substancji zracych (np. kwasow, zasad,
rozcienczalnikow itp.);

- WERSJA ,E”: jesli podczas odkurzania cieczy na urzadzeniu pojawi sig pi-
ana lub dojdzie do wycieku cieczy, wéwczas nalezy natychmiast odtaczy¢
urzadzenie od sieci zasilajacej.

SZCZEGOLY DOTYCZACE ZASTOSOWAN

- urzadzenie jest przeznaczone do pracy z duzymi obcigzeniami/w
Srodowisku przemystowym zgodnie z normami EN60335-1 i EN60335-2-
69;

- urzadzenie jest przeznaczone do zastosowan komercyjnych: tj. w ho-
telach, szkotach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach oraz w
wypozyczalniach sprzetu sprzatajacego.

- przednie gniazdo zasilania jest przeznaczone do konkretnych zastosowan
okreslonych w niniejszej instrukcji obstugi.

- WERSJA ,E”: urzadzenie jest przeznaczone do odsysania cieczy;

WERSJA L™

Urzadzenie przeznaczone do separacji pylow z graniczng wartoscig kon-
centracji = 1 mg / m?.

(Klasa L - ZAGROZENIE niewielkie).

WERSJA ,M”:

Urzadzenie przeznaczone do separacji pytéw z graniczng wartoscig kon-
centracji 2 0,1 mg / m* oraz do separacji pytu drzewnego.

(Klasa M - ZAGROZENIE $rednie).

& Nalezy postepowa¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi zebranych
substanciji i zanieczyszczen.



DANE TECHNICZNE

NAPIECIE ROBOCZE | 230 Vac - 50/60 Hz
CZESTOTLIWOSC ROBOCZA JP 100 Vac - 50/60 Hz
Moc

p
JP 1050 W (@min. 500)

MOC DOST. W GNIEZDZIE (MAKS.)

URUCHAMIANIE

Zasilanie

- przed podiaczeniem urzadzenia do sieci zasilajacej nalezy ustawi¢ pokretio
gtowne (12) w potozeniu ,O” (wylaczone);

- napigcie i czestotliwo$¢ w sieci zasilajacej musza by¢ zgodne
z parametrami podanymi na tabliczce identyfikacyjnej;

- podigczy¢ urzadzenie do gniazda zasilania 'z uziemieniem
i odpowiednimi zabezpieczeniami.

Sie¢ zasilajaca powietrzem sprezonym

- nie przekracza¢ ci$nienia 6 bar;

- powietrze musi by¢ osuszone i przefiltrowane;

- podtaczy¢ urzadzenie do sieci zasilajacej powietrzem sprezonym za pomoca,
przewodu odpowiedniego do ci$nienia powietrza
i 0 minimalnej $rednicy wewnetrznej 10 mm.

Montaz ztacza obrotowego (29)
Wiozy¢ ztacze do dyszy wlotowej (28).

Podtaczanie narzedzi elektrycznych

- przed podtaczeniem narzedzia do gniazda zasilajacego na panelu przednim
urzadzenia nalezy sig upewni¢, ze narzedzie jest wytaczone;

- wlozy¢ wtyczke narzedzia do gniazda na panelu przednim (16) (rys. 3);

- podiaczy¢ narzedzie do dyszy obrotowej za pomoca weza (19) (rys. 5);

- nie podiacza¢ narzedzi elektrycznych, ktérych moc przekracza moc okreslong
na panelu przednim.

Podtaczanie narzedzi pneumatycznych

- przed podigczeniem narzedzia do szybkoztaczki na panelu przednim
urzadzenia nalezy si¢ upewni¢, ze narzedzie jest wytaczone;

- podiaczy¢ narzedzie do urzadzenia za pomocy szybkoziaczek (17) (rys. 4) i

- podigczy¢ waz wspdtosiowy (opcjonalny) do szybkoztgczki (20) (rys. 6).
Sprawdzi¢, czy narzedzie dziata zgodnie z instrukcjg obstugi.

Kontrole poczatkowe

- upewnic sig, ze worek na zanieczyszczenia (30) zostat zamontowany w pojemniku
(25) oraz ze filtry (23) zostaly zatozone na gtowice;

- upewni¢ sie, ze przewdd ssacy jest poprawnie zamocowany i nie utrudnia
wykonywania ruchéw narzedziem;

EU 2400 W
UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min. 930 W)
UK 110 W
MOC LACZNA (MAKS.) EU 3600 W
UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110 W
WYDAINOSC ZGODNIE Z NORMA Podt
EN 60335-2-69 165 m3h
PODCISNIENIE 215 hPa
CIEZAR 10,2 kg (S130)
13,5 kg (S145)
WYMIARY cm 43 x 42,5 x h 51 (5130)
cm 47 x 45 x h 63,5 (S145)
KLASA OCHRONY IPX4
POZIOM HALASU ZGODNIE Z NORMA 70 dB(A) - 73 dB (A)
EN 60704-3 WERSJA ‘E"
POWIERZCHNIA FILTROW 2x0,50 m? .
. (18) (rys. 6);
OBCIAZALNOSC WORKA Maks. 5 kg
POJEMNOSC POJEMNIKA 301(S130)
451 (S145)
POKRETLO ZASILANIA MAN - O - AUT
SEKCJA DOT. NARZEDZI PNEUNAT. WERSJA ,P”
CISNIENIE POWIETRZA NAWLOCIE 6 bar
MAKS. PRZEPLYW SPREZ. POWIETRZA 1450 limin
MOCOWANIE NA WLOCIE 3/8" G zeriskie
CZESCI NARZEDZIA

1 - Glowica ssaca
2 - Taca na narzedzia
3 — Uchwyt
4 - Tabliczka identyfikacyjna
5 — Wlot powietrza sprezonego (WERSJA ,P”)
6 — Filtr na ztaczce pneumatycznej (WERSJA ,P")
7 - Przewod zasilania
8 — Wlot powietrza chiodzacego
9 - Wylot powietrza chlodzacego
10 — Wylot powietrza roboczego
11 - Zaczepy glowicy
12 — Pokretto Man-0-Aut ze sterowaniem predko$cig
13 — Kontrolka wigczenia silnika
14 — Wskaznik poziomu cieczy (WERSJA ,E”)
15 — Kontrolka informujaca o konieczno$ci serwisowania
16 — Gniazdo dla narzedzi elektrycznych
17 — Szybkoztaczka dla narzedzi pneumatycznych (WERSJA ,P")
18 — Szybkoziaczka dla narzedzi pneumatycznych
19 — Waz dla narzedzi elektrycznych
20 - Waz dla narzedzi pneumatycznych (opcjonalny)
21 - Ramka filtru
22 - Zaczepy ramki filtru
23 - Filtry (papierowe lub poliestrowe)
24 - Czujnik poziomu cieczy (WERSJA ,E")
25 — Pojemnik na zanieczyszczenia
26 — Komora na akcesoria (WERSJA 45 1)
27 — Ziacze antyelektrostatyczne
28 — Dysza weza
29 — Uniwersalna dysza obrotowa
30 — Worek na zanieczyszczenia (papierowy lub z tworzyw sztucznych)
31— Kotka samonastawne z blokada
32 — Pokretto do wyboru rozmiaru weza ssacego (WERSJA ,M")
33 - Nakrywka gumowa (WERSJA ,M")

- upewnic sie, ze nie ma zadnych nieszczelnosci w ukladzie zasilania powietrzem
sprezonym.
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EKSPLOATACJA URZADZENIA

Urzadzenie moze dziata¢ w trybie recznym lub automatycznym:
w celu wybrania trybu nalezy obréci¢ pokretto (12) w prawo (tryb automatyczny)
lub w lewo (tryb reczny) (rys. 23). Po uruchomieniu silnika za$wieci si¢ zielona
kontrolka (13).

Korzystanie z urzadzenia w trybie at nym (A)

Dziatanie w trybie automatycznym oznacza, ze ssanie uruchamiane jest po
wiaczeniu narzedzia elektrycznego lub pneumatycznego.

Ssanie zostanie wytaczone automatycznie po uptywie o$miu sekund od
wylgczenia narzedzia.

Korzystanie z urzadzenia w trybie recznym (M)

Dziatanie w trybie recznym oznacza, ze ssanie dziata przez caly czas. Podczas
dziatania w trybie recznym gniazdo zasilajace na panelu przednim jest ciagle
aktywne.

Regulacja mocy ssania
Moc ssania mozna regulowa¢ w obydwu trybach pracy poprzez obracanie
pokretta (12) w kierunku potozenia ,min" az do uzyskania zadanej mocy.

Automatyczne czyszczenie filtrow (WERSJA ,E”)

Urzadzenie jest wyposazone w system czyszczenia filtru z kontrolg czasu, ktory

zawsze utrzymuije statg moc ssania.

Dodatkowo w urzadzeniu mozna samodzielnie wykona¢ petny

cykl czyszczenia filtru w nastepujacy sposéb (rys. 19):

- wylaczy¢ urzadzenie;

- zamknag tuleje ssania nakrywka;

- ponownie uruchomi¢ urzadzenie, utrzymujac nakrywke na tulei przez 15
sekund.

Pokretto do wyboru $rednicy weza ssacego (WERSJA ,M”)

Urzadzenia przeznaczone do pytow klasy M sg wyposazone w kontrolke, ktéra
wiacza sig, gdy predkosc powietrza przeptywajacego przez waz jest nizsza niz
20 m/s.

W takim przypadku nalezy sprawdzi¢ $rednice weza i ustawi¢ odpowiednia
warto$¢ za pomoca pokretta (32) na panelu przednim (rys. 23).

Ta funkcja dziata poprawnie wytacznie w przypadku oryginalnych wezy
firmy RUPES.

Alarmy dzwigkowe (WERSJA ,M”)

W przypadku alarmu dzwigkowego nalezy zlokalizowa¢ przyczyny (P.), a nastepnie
usunag je (U.), wykonujac czynno$c¢ zalecang w ponizszej procedurze:

P: Zbyt niska moc;

U: Zwigkszy¢ moc ssania;

P: Srednica weza nie jest zgodna ze $rednica ustawiong na panelu przednim;
U: Ustawic pokretto (32) na wiasciwej Srednicy;

P: Waz zatkany lub zagiety;

U: Skontrolowac i wyprostowac waz;

P: Worek na zanieczyszczenia jest petny;

U: Zapoznac sie z sekcjg ,WYMIANA WORKA”;

P: Zatkane filtry;

U: Zapoznat sie z sekcja ,WYMIANA FILTRU";

znym pytem wszystkie czesci urzadzenia nalezy potraktowac¢ jako za-
nieczyszczone/skazone; zanim urzadzenie opusci skazony/zaniec-
zyszczony obszar (a takze przed rozpoczeciem czynnosci konserwa-
cyjnych) nalezy usuna¢ caly pyt z urzadzenia za pomoca podci$nienia
lub szmatki, uszczelni¢ pojemnik na kurz/pyt gumowa nakrywka (33), a
nastepnie umiesci¢ waz i akcesoria w szczelnym worku (WERSJA ,M”).

2 Po zakoriczeniu pracy w $rodowisku zanieczyszczonym niebezpiec-

Odkurzanie cieczy (WERSJA ,E”)

Przed przystapieniem do odkurzania cieczy nalezy usuna¢ worek na zanieczyszcze-
nia (papierowy lub z tworzyw sztucznych) i wymieni¢ papierowe kasety filtru na poli-
estrowe. Po odkurzaniu filtry powinny by¢ wilgotne.

Nie uzywa¢ urzadzenia z wilgotnymi filtrami do usuwania suchego pytu!

Wskaznik poziomu cieczy (WERSJA ,E”)

Gdy czujnik poziomu cieczy (24) wykryje, ze pojemnik (25) jest petny, wéwczas
silnik zatrzymuje sig i wiacza sie wskaznik poziomu cieczy (14). W celu
wylaczenia tego wskaznika nalezy oprézni¢ pojemnik (25).
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KONSERWACJA

Wymagana jest coroczna kontrola techniczna czesci i uktadu filtrow w
autoryzowanym centrum serwisowym.

Kontrolka informujaca o koniecznosci serwisowania (15)

Wiaczenie kontrolki informuje o zblizajacym sig terminie serwisowania, dzigki
czemu mozliwe jest utrzymanie parametréw roboczych urzadzenia.

Gdy zaswieci sie ta kontrolka, nalezy skontaktowa¢ sie z autoryzowanym cen-
trum serwisowym w celu przeprowadzenia kontroli i serwisu urzadzenia, a takze
w celu wytaczenia kontrolki.

Dalsze korzystanie z urzadzenia po wigczeniu kontrolki moze spowodowaé¢
koniecznos¢ przeprowadzenia konserwacji w wigkszym zakresie.

Kontrole rutynowe

nalezy je rozmontowac na czesci, wyczyscic, a nastepnie przeprowadzi¢
czynno$ci serwisowe w zakresie mozliwym do zrealizowania w sposob
bezpieczny, niepowodujacy zagrozenia dla pracownikow sprzatajacych
aniinnych osob. Srodki ostrozno$ci dotyczace usuwania zanieczyszczen
przed rozmontowaniem urzadzenia, zapewnienia odpowiedniej wentyl-
acji pomieszczenia, w ktérym urzadzenie bedzie rozmontowywane
(zgodnie z przepisami lokalnymi), czyszczenia miejsca, w ktorym wyk-
onywane beda czynnosci serwisowe oraz dotyczace odpowiednich
$rodkéw ochrony osobistej:

2 Urzadzenie moze by¢ serwisowane przez uzytkownika, a w tym celu

- sprawdzi¢ polaczenia weza ssacego;

- wyczysci¢ czujnik poziomu cieczy (24);

- sprawdzi¢ stan przewodu zasilania, wtyczki i gniazda wyjsciowego; w razie potr-
zeby nalezy skontaktowa si¢ z autoryzowanym centrum serwisowym w celu
przeprowadzenia wymiany;

- sprawdzi¢ worek na zanieczyszczenia; nie nalezy przekraczac zalecanej wagi
i pojemnosci zgromadzonych zanieczyszczen! W przypadku poszarpania lub
perforacji worka na zanieczyszczenia nalezy sprawdzi¢ kasete filtru, a w razie
potrzeby o zglosi¢ si¢ do autoryzowanego centrum serwisowego w celu
wymiany;

- sprawdzi¢ stan kaset filtru (23). W przypadku poszarpania lub perforacji nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwisowym w celu przeprow-
adzenia wymiany;

& Nie korzysta¢ z urzadzenia przed zamontowaniem pefnego zestawu fil-
trow!

Wymiana worka

Podczas wymiany worka nalezy do minimum ograniczy¢ rozprzestrze-
nianie zanieczyszczen!

- nalezy stosowac odpowiednig maske przeciwpytowa;
- odiaczy¢ glowice, naciskajac zaczepy boczne (11), a nastepnie wymontowac
glowice (1) (rys. 7-8).

Worek papierowy (nr kat. 042.1108/5):

- WERSJA ,M”: uszczelni¢ pojemnik na zanieczyszczenia odpowiednig
nakrywka (33);

- wyjac pefny worek, zamykajac przy tym dysze dotaczong nakrywka (rys. 12 i
13);

- wloiy(: nowy worek, wktadajac dysze w sposdb przedstawiony na rysunku (rys.

Worek z tworzyw sztucznych:

- wyjac petny worek (rys. 9);

- wlozy¢ nowy worek, upewniajac sie, ze dysza jest umieszczona na wlocie (rys.
10);

- odwrdci¢ krawedz worka w sposob przedstawiony na rysunku (rys. 11); upewnic sie.
e otwory kompensacyjne znajduja sie w pojemniku.



Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne worki na zanieczyszczenia RUPES.
Worki zapasowe nalezy przechowywac w suchym miejscu!

Nalezy przestrzega¢ lokalnych przepiséw dotyczacych utylizacji
workow.

Wymiana filtru

Podczas wymiany filtru nalezy do minimum ograniczy¢ rozprzestrze-
nianie zanieczyszczen!

- nalezy stosowac odpowiednig maske filtrujaca;

- WERSJA ,M”: uszczelni¢ pojemnik na zanieczyszczenia odpowiednig
nakrywka (33);

- odtaczy¢ glowice, naciskajac zaczepy boczne (11) (rys. 7-8);

- odwréci¢ gtowice dotem do gory (rys. 15);

- wymontowa¢ ramke filtru (21), obracajac zaczepy (22) (rys. 16);

- wyjac kasety filtru (rys. 17) i umiescic je w szczelnym worku przeznaczonym do
utylizacji;

- whozy¢ nowe kasety filtru (nr kat. 036.1108) do ramki filtru (rys. 18), a nastepnie
ponownie zmontowa¢ glowice.

Nalezy stosowac¢ wytacznie oryginalne materialy eksploatacyjne firmy
RUPES.

Informacje na temat numeréw czesci oraz na temat autoryzowanych
centréw serwisowych sg dostepne na stronie www.rupes.com

Firma RUPES Spa. nie ponosi odpowiedzialnosci za bezposrednie lub posrednie
szkody wynikajace z niestosowania sie do wymogéw wymienionych w niniejszej
instrukcii.

TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA NARZEDZIA
POZYCJA | ZNACZENIE INFORMACJI

1. Typ narzedzia.

2. Znamionowe napiecie robocze (V).

3. Czestotliwosc robocza (Hz).

4. Klasa ochrony.

5. Moc pobierana (W).

6. Moc dostepna w gniezdzie (maks.) (W)

7. Moc maks. (W).

8. Numer seryjny.

9. & Przed przystapieniem do korzystania z produktu nalezy zapoznac sig z
wszystkimi instrukcjami, a instrukcje zachowag.

10. Po zakoriczeniu okresu eksploatacji produkt — zgodnie z Dyrektywa,
Europejska 2002/96/CE (RAEE) + 2003/108/CE oraz jej implementacjami w
prawie krajowym — nie moze by¢ uwalniany do $rodowiska ani utylizowany
razem z odpadami komunalnymi, lecz wymaga utylizacji w autoryzowanym
centrum recyklingu (informacje na temat miejsc, w ktorych produkt mozna
zutylizowac zgodnie z przepisami prawa, mozna uzyska¢ w lokalnych urzedach).
Prawidiowa utylizacja produktu przyczynia sie do ochrony zdrowia ludzkiego
oraz $rodowiska naturalnego. Utylizacja produktu niezgodnie z przepisami
podlega karze.

RUPES

RUPES S N
N

Vermezzo (M), Htaly

‘ 8 10
s [4
ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
OBJAWY PRZYCZYNY ROZWIAZANIA

Brak mozliwosci uruchomienia silnika Brak zasilania

Upewnic sie, ze urzadzenie jest podiaczone
do zrédta zasilania

Uszkodzony przewdd zasilania,

Skontaktowac sig z autoryzowanym centrum

wiacznik lub silnik serwisowym
Ssanie nie wigcza sie automatycznie Modut elektroniki Skontaktowat sie z autoryzowanym centrum
serwisowym
Moc ssania jest niewystarczajaca Worek jest pefny Sprawdzi¢ worek

Jeden z wezy (lub akcesoriow)

jest zatkany

Sprawdzic¢ stan weza elastycznego
i akcesoriow

Zatkane filtry

Sprawdzi¢ kasety filtru

Przez otwor wylotowy wydostajg Rozerwana kaseta filtru

sie zanieczyszczenia (10)

Skontaktowac si¢ z autoryzowanym centrum
serwisowym

Brak mozliwosci uruchomienia narzgdzi

Wadliwe dziatanie pokretta
3-kierunkowego

Skontaktowac sig z autoryzowanym centrum
serwisowym

Niewystarczajaca moc dla

Niewystarczajace cisnienie
sprezonego powietrza

Sprawdzi¢ droge przeptywu powietrza

narzedzia pneumatycznego
Swieci sig czerwona kontrolka

Przekroczono limit czasu
standardowej konserwacji

Skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym

Swieci sig z6ita kontrolka (WERSJA ,E”)

Przekroczono maks. poziom cieczy

Oprézni¢ pojemnik
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EAAHNIKH FAQzzA

EIKONOIPAMMA

@ AlaBacTe Tig TapakaTw odnyieg TPIV XPNTIUOTIOINCETE TO TTPOIOV.

iz InuavTIKEG UTTOBEICEIS AoPANEIDG.

Mpogoyn! Aut n ouoKeur TepIEKE! OKOVN ETIKIVOUVN YIa TNV UYEia.

N\ 01 £PYOOiEG EKKEVWONG KAl OUVTIPNONG, CUHTIEPIAUMBAVOUEVNG

. ™G agaipeong Twv péowv GUANOyNG oKOvng, TIPETEl va

LS8 | exteholvTal pévo amd eGouaiodotnuévo TIPOOWTTIKG TTOU QEPEI

KatéAAnAo aTopIké TpoaTaTeUTIKG e60TTAIGHS. Mn XpnGILOTIOIEITE TN

OUOKEUN Xwpi¢ va Exete TomoBeTioel To TARpEG aloTnua
@IATpapioparog.

Emegiynon oupoiwv:

S1 30[EJ[P] L
4500 M
H

T

amyopia gikTpapioyiatog
‘EKB00n NAEKTPIKG epyaheiv Kai EpyaAtiwv aépog
KBoon MAEkTpIKOU EpyaAciou

E=Auréyatog kadapioog GikTpou, uypog kai §1pog
= Mn autuarog KaBapiouos GiATPOU, HOVO Enpog

301451

Kivrog oTaBos oepfis S1

"EAeyX0G TTEPIEXOPEVIIV OUCKEUOOTOG

H ouokeuacia mepiéxel:

- TN OUOKeUn e KaAwdio pedpaTog,

- 1 elkapmmo owArva amoppdenang (19),

- 1 xaprivn oakoUAa akovng (30),

- 1 TepIoTPEPOUEVO aKpPoPUTIO + N 2 umpoaTivolg TpoxoUs + n 2 AaaTiyévia
TePIBAMHATA EUKAUTITOU CWARVA,

- 1 &Gova Tiow Tpoxwv (¢kdoan 30 1).

ToTIKOUG 10XUOVTEG Kavoviopoug, aupmepiAapBavopévng g didbeong

2 IXETIKG pe T B1GBECN Twv OTTOPPIPNATWY CUTKEUaaiag, TNPEITE Toug
QVAKUKAWGTLWY OTTOPPIMHATWY, EQV QTTCUTEITA.

MPOEIAOINOIHZEIZ

0Bnyieg ao@aAeiag Kai ATTOTPOTAG ATUXNHATWV

- AUt n OuOKeun €MITPETIETAI va XPENOIHOTIOIEITAI POVO MO EKTTaIOEUPEVT
aropa. Aev poopideTal yia xprion amo Taidid 1) aropa pe EIDIKEG avayKeg.

- Mpiv amd Tn XpAon, o xpnoTeg Ba mpémel va éxouv AdBel TAnpogopieg,
0dnyieg Kal EKTTAIBEUTT OXETIKA PE TN XPrioN TN CUOKEUNS KaBuwg Kai yia Tig
PUTTOYOVEG OUTTE VI TIG OTTOIEG XPNOIHOTIOIEITAI, TUPTIEPIANAMBAVOUEVNG TG
owoTAg HeBOdOU yia TV aoPaAl} EKKEVWOT Kal ATTOPPIYN TWV OUCTWY TIOU
auMéyovTal.

- AmmauTeitan n dl00QAAION ETTAPKOUG TUXVOTNTAG avavéwang aépa To XWPEO,
€dv 0 €GayopEVOg aEpag ETTIOTPEPETAI OTO XWPO. AVaTpETe aTOUG €BVIKOUG
Kavoviapoug, Eav XpeIGZeTal.

- H Beppokpaaia g mepioxng epyaaiag mpémel va kupaivetal petagy 10°C kai
35°C pe vypaaia peragd 50% kai 90%.

- H em@aveia omv otroia ToToBeTEITaI N GUOKEUH OEV ETTITPETTETAN VOl UTTEPBOIiVEL
Vv kAion 10 poipwv Katd péyiaTo.

- Amoouvdéete TavTa To BUCHA TG GUOKEURAG 6Tav eV XpnaIOTIoIETal, TIpIV aTTO
TIG €pyacieg ouVTAPNONG f KaBapIGUoU Kai TIpIv OTTé TV QVTIKATAGTAON NG
gakoUAag f Twv GIATpWY aKovNg.

- Mnv Tpapare 1o kaAwdio PelUaTOg YIa va ATTOCUVOECETE TN GUCKEUN.

- Aiamnpeite T0 KAAWBIO PeUpaATOS PakpIa ammd uynAég Beppokpaaieg, Addia Kai
QIHNPEG OKUES.

- Ze TEpITTWOon SIOKOTMG PEUATOG, YupioTe To SIAKATITN Tou epyaheiou atn
6¢on OFF (amevepyotroinon) yia va amogeuyBei Tuxov akolaia exkkivnan,
61av emavéABel n Tpopodoaia pedUaTog.

- Mnv agrivete ekTeBeipévn T oUCKeUr OTO vepd TG Bpoxng kal ot XapnAég
Beppokpacieg.

- Mn OnKWveTe Kol PETAQEPETE TN OUCKEUR amd Tn AaBr XpnoIMOTIOIWVTaG
QAVUYWTIKG PnXavnua.
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& KivBuvog ékpngng 1 Tupkayidg

- Mn XpnoIMOTIOIEITE T GUOKEUR Yia aTTOpPOPNan EUPAEKTNG ) EKPNKTIKAG
aKovng (dnAadn payviiaio, apyiAio KTA.).

-Mn XpnoIHOTIOIEITE TN OUOKEUR YIa OTIOPPOPNON OKOVNG OTIO EPYOTiES
Aeiavang emaveiwv Tou éxouv uoBAnbei ot emeCepyaaia Ue Bagég o
otoieg Oev €0uv 0AOKANPWAE! TOV KATAAUTIKG KUKAO.

-Mn xpnoipoToieiTe T OUCKEUN yia amoppd®nan amivBrpwy i Bepuwv
Geapdmwy.

- AToouvdEaTe aPEoWS TN GUCKEUN O To KEVTPIKG BiKTUO nAekTpodo™Ong,
€0V eGEPYETaI OKOVN aTTO TNV OTTN €40EPIGHOU.

- Mn xpnoiporoieite T ouokeur| yia amoppdPnan EUQAEKTWY 1} EKPNKTIKWY
uypwv (dnAadr) Bevdivng, SIaAUTIKWY KTA.).

-Mn xpnolporoieite TN GuOKeur| yia amoppdenan SIABPWTIKWY UypwV f
ouaiiv (dnAadn ogwv, Baaewv, SIaAUT@VY KTA.).

- EKAOZH “E”: AmoouvdéaTe apéowg T GUOKEUN amé v Trapoyr 10X00g,
Qv TrapamproeTe agpd 1} Siappor} uypou KaTa TV aTroppOPnaN Tou Uypou.

EIAIKH XPHZH

-Aut n ouokeu eival kat@MnAn yia Bapid xprion Kkai epyacieg o€
Biopnxavika TepIBaAMovTa oUpgwva e To TipdTuTio EN60335-1 e EN60335-
2-69.

- Autr n ouakeun eival karaMnAn yia eprropikr xprion: dnAadn o gevodoyeia,
OYONIKEG EYKATOOTATEIG, VOOOKOWEID, £pYOOTACIA, KATAOTAKATA, Ypageia
Kall ETTIXEIPATEIG EVOIKiaONG.

- H pmpoaoTiviy Tipifa pedparog Tpoopidetal povo yia eIk Xpriomn, 0w
UTTOBEIKVUETA OTO TIOIPOV EYXEIPIBIO 0BNYIGV.

-EKAOZH “E”: Aum} n ouokeur eival Kat@MnAn yia mv amoppoenan
UYPWV.

EKAOZH “L”:

H ouokeun eivar karéMnAn yia 1o SiaywpIoud OKVNG HE OpIaKH TIr
emayyeAparikng ékBeong = 1mg / m®.

(Kamyopia L — Mikpdg KINAYNOZ).

EKAOZH “M”:

H ouokeur ival katdAMnAn yia 1o SlaywpIopud OKOVNG ME OPIKN TIUA
emayyeAuaTiknig ékBeang = 0,1mg / m? kaBug kar yia Tpiovidl.

(Karnyopia M — Meaaiog KINAYNOZ).

Avarpégre ae GAoUG TOUG KavoVIoHoUG Tou 10X U0V Y TIG OUTTES Kall
TIG puUTTOYOVEG 0UTTEG TTOU GUMEYOVTaL.



TEXNIKEZ IPOAIATPA®EZ

TAXH AEITOYPTIAL KAl 2YXNOTHTA 230 Vac - 50/60 Hz

JP 100 Vac - 50/60Hz

1200 W
JP 1050 W (@min.500 W

1ZXYZ

1XXYZ XTHN MPIZA (MET.)

EU 2400 W
UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
SYNOAIKH IZXYZ (MET.) UK 110 W
EU 3600 W
UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
XQPHTIKOTHTA AEPA EN 60335-2-69 UK 110 W
ETIMEAO ATIOPPOGHEHE. 165 m3h
BAPOS 215 hPa
10,2 kg (S130)
NASTASEIE 13,5 kg (S145)
cm 43 x 42,5 x h 51 (5130)
KATHTOPIA MIPOSTASIAS cm 47 x 45 x h 63,5 (5145)
STAOMH GOPYBOY EN 607043 IPX 4
EMGANEIES GIATPON 70 dB(A) - 73 dB (A)
XQPHTIKOTHTA SAKOYAAS 2x0,50 m?
TYMOTHE ZKONHE kq 5 max
XQPHTIKOTHTA AOXEIOY 3011 (S130)
451(S145)
AAKOMTHE EAETXOY IEXYOE. MAN - O - AUT
TOMEAZ NEMIEIMENOY AEPA EKAOZH “P”
MNIEZH AEPA EIZ0A0Y 6 bar
MET. POH SYMMIEZMENOY AEPA 1450 limin
EZAPTHMA EIZ0A0Y 3/8" G Bhuko

=APTHMATA EPIAAEIOY
1 - Kepar ouokeung
2 - Aiokog epyaAeiwv
3-Aapn
4 - AvayvwpIoTIKe TIvakida
5 - Eioodog ouptrieapévou aépa (EKAOZH “P”)
6 - Piktpo ouCeuéng aépa (EKAOZH “P")
7 -Kahwdio pedparog
8 - Eioodog aépa wugng
9 - ‘E¢odog aépa yugng
10 - 'E¢odog aépa Aeimoupyiag
11 - Aogaheieg kepahig

12 - Aiokétrmg Man-0-Aut (xeipokivnm Aertoupyia-0-autépam Aeitoupyia) ue

£Aeyyo Taxumrag
13 - 'Evoeign evepyotroinuévou otép
14 - EvdeikTiki Augvia aTéBpng uypou (EKAOZH “E")
15 - Evdeign oéppig
16 - Mpia nAekTpikoU epyaleiou
17 - TayuoOvdeapog yia epyaleio Temieapévou aépa (EKAOZH “P’)
18 - TayuoUvdeaog epyaeiou TETIETPEVOU aEpa
19 - EUkapTog owArvag nAEKTpIKoU epyaAeiou
20 - Edkapmtog owArvag epyaeiou TeTeapévou aépa (TTPOaIPETIKAG)
21 - MAaigio giAtpou
22 - Aogaheieg Thaiaiou @iAtpou
23 - Oiktpa (xapti 1 ToAveaTépag)
24 - Aiobnmpag oTabpng uypol (EKAOZH “E”)
25 - Kadog okovng
26 - Xwpog efaptuarwy (EKAOZH 45 1)
27 - AvtioTaTikog o0vOeaHog
28 - Akpo@uaio eUKapTIToU GwAva
29 - MepIOTPEPOPEVO AKPOPUTIO YEVIKAG XPAONG
30 - ZakoUAa auMoyng okovng (xapTivn 1 TAAOTIKA)
31 - MpooavatoAigipor Tpoxoi ke ao@aAeia
32 - PUBpion elkaptTou owAfva amoppdenang (EKAOZH “M”)
33 - Aaorigévio Twpa (EKAOZH “M”)

EKKINHZH

Mapoxn 1ox00g

- TupioTe Tov Kevipikd Siakomtn (12) om Béon “O” (amevepyomoinon),
TIPIV GUVOETETE QUTAV T GUGKEUN OTO KEVTPIKO BiKTUO TrapoxnG 10%U0G.

- H 180N kai n ougvetTa Tou KevipikoU JIKTUOU TIAPOXAG 10XU0G TTPETEI val
OUHEWVOUV PE Ta OTOIXEID TNG AVAYVWPITTIKAG TIVAKISAG.

- ZUvOEQTe TN OUOKEUN OF PEUMATOARTITEG TToU DIaBETOUV aywyd Yeiwang Kai
ETTAPKI| TIPOCTATEUTIKA OTOIYEId!.

Kevtpiké SikTuo gupmieapévou aépa

- Mnv umrepBaivere TV TIuA Twv 6 bar.

- AmraiTeital aguypacévog Kai QIATPApITHEVOS agPa.

- ZUvOEQTE TN GUCKEUN OTO KEVTPIKG BIKTUO GUUTTIEGUEVOU AEPQ XPNTILOTIOIVTAG
€UKapTITO owAAva KATAMNAO yia TNV TTiean aépa Kal pe ECWTEPIKN SIANETPO
TouAdyiotov 10 mm.

ZuvappoAdynan Tou TEPIGTPEPOUEVOU TTpoTappoyEa (29)
Eioayayete Tov Mpocapuoyéa aTo akpo@Ualo e106dou (28).

ZuvdEaeig NAEKTPIKWY EPYOALiwV

- BePaiwbeite 611 o dlakéTMG Tou epyakeiou Bpioketal oTn Béon
QATIEVEPYOTIOINGNG, TIPIV TO OUVOECETE OTO PEUMATOAATITN TOU PTIPOCTIVOU
TAaigiou.

- Eioayayere 10 BUoUa Tou epyaAeiou OTO PEUMATOAATITN TOU WTTPOCTIVOU
mAaigiou (16) (eIk. 3).

- ZuvdéoTe TO epyaAeio OTO TIEPIOTPEPOUEVO AKPOPUDIO e TOV EUKANTITO
owhrva (19) (eik. 5).

- Mn ouvdéere nAektpikd@ epyaheia pe 10X0 peyaAUTepn amd ekeivn ToU
UTTODEIKVUETAI OTO PTTPOCTIVO TTAQiTIO.

Zuvdéaelg epyaAEiou TIETTIECUEVOU OEPQ

- BeBaiwbeite 611 0 OlakoTING Tou epyaheiou Ppioketal ot Béon
QTTEVEPYOTTOINONG, TIPIV TO OUVOETETE OTOV TaUOUVOETHO TOU UTIPOCTIVOU
mhaiciou.

- ZuvdEaTe To epyaAeio aTn GUOKEUN e TOUG TaxuauvoEapoug (17) (eik. 4) kai
(18) (eik. 6).

- ZuvdEaTe Tov opoagovikd eUkapTITo owArva (TTpoaipeTikd) aTov TaxuavieaHo
(20) (eik. 6).

ENéyEre €dv 10 epyaheio AciToupyei OTTwG UTTOBEIKVUETQI OTO QVTIOTOIXO
€YXEIPIdIO 0ONYIWV.

MpokatapkTikoi éAeyxol

- BeBaiwBkeite 611 n oakoUAa guloyng akévng (30) éxel TorroBetnbei aTo doyeio (25)
Kai 611 Ta GikTpal (23) £xouv ToTToBETNBEI OTNV KEQOAN.

- BeBaiweire 611 0 gUKapTTOg GWARVAS ATTOPPOPNANG Eival CWATA TOTTOBETNLEVOG
Kai 8ev euTrodilel My Kivnar Tou epyaheiou.

- BeBaiweeire 611 Sev umréipyouv diappoég aTo GUATNLO TTAIPOXTG CUUTTIETHEVOU CEPaL.
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XPHZH THZ 2YZKEYHZ

H ouokeur pmopei va Aeitoupyraer ae XelpokivnTo f autéparo 1poTo Aeiroupyiag: yia
va emAEEeTe Tov Tp6TI0 AeiToupyiag, yupioTe To diakéTrm (12) Tpog Ta eglé (autépatog
TpOTIO¢ AEImoupyiag) fj TPog Ta apiaTepd (xelpokivnTog TpaTog Aettoupyiag) (eik. 23). H
Tip&oIvn evOeIKTIKA Auyviar (13) avaBel kara Ty ekkivnon Tou PoTéP TG CUOKEUNG.

Xpfion Tou pnxavipatog o€ autépato TpoTo Asitoupyiag (A)

Autopatn Aermoupyia onuaiver 0T yivetal ekkivaon g ouokeung, Otav
€vepyoTToleiTal éva NAeKTpIKG epyaleio i éva epyakeio TreTieapévou agpa.

H ouokeun amevepyotroleital autépaTa OKTW OeuTEPOAETTTA PETA TNV
QTTEVEPYOTTOINGT TOU €PYaAEiou.

Xpnon Tou pnxaviparog o€ XelpokivnTo TpdTo Acitoupyiag (M)
XelipokivnTog TpATTOG A€Imoupyiag onuaiver OTi n GUOKEUR AEITOUPYET CUVEXWG.
Karatn xeipokivnTn Airoupyia, n 1popodoaia 1o pEUNATOARTITN TOU UTTPOCTIVOU
TAaigiou gival povipa evepyn.

Mpocapuoyi Tou eMITESOU ATTOPPOPNANG

Mmopeite va TTpooappdaeTe To EMiTEdO amoppdPnang kai atoug dUo TPATIOUG
Aerroupyiag yupiovtag To koupTri (12) Tpog T Béon "min" (eAdy.) £wg 6TOU
emTeuyBei n emBupnTr 10X0G.

Autéparog kabapiopog Twv giAtpwv (EKAOZH “E”)

H ouokeun diabérel cuopa xpoviopévou kabapiopol QiATpwy Tou Siatnpei

TV 100 amoppd@nang oTalepn.

Emiong, civar duvatn n ekTéAeon €vog TTANPOUG KUKAou

KaBapiopol, wg £§Ag (€ik. 19).

- ATTEVEPYOTTOINGTE TN CUCKEUN.

- KaAUyre 10 TrepiBAnpa amoppdenang.

- ExteNéoTe emavekkivnan g ouokeung dlarnpwvrag To epiBAnpa kaAupuévo
yia 15 deutepOAeTTaL.

PUBuion e0kaptTou owAfva amoppogpnong (EKAOZH “M”)

Ta Adyoug ao@akeiag Twv XEIPIOTWY, N GUCKEUN yia TV katnyopia akévng M diabétel
€VOEIKTIKY) Auvial n omoia evepyotroleital, €Gv n TaxUmTa aépa pEow Tou EUKOWTITOU
owhiva pelwBel kémw até 20 m/sec.

EAéyEre T SidpeTpo Tou eUKaPTITOU owAfva Kal puBpioTe T owoTA TIPA PE TO
dlakoTm Tou pTTpooTivou TAaiaiou (32) (ik. 23).

Xpnaoipooigital povo e yvAaioug eukapmoug owhfveg RUPES.

Hxntikog guvayeppog (EKAOZH “M”)

Edv evepyotroinBei nxnTikog auvayeppog, evioriaTe Tig armieg (A.) kai S1opBwaTe To

TPOBANHa (A.) evepywvTag OTIWG TIPOTEIVETaI OTNY TIapakaTw diadikaaia:

A: H pUBuion 1axU0g eivar oAU XapnAr.

A: Auénore v 1oxU aroppoenang.

A: H didipeTpog Tou eUKapTITou awArva Sev GUPQVE PE TV avTiaToixn puBpion
07O UTTPOCTIVO TTACiTI0.

A: Xpnaipomoiiate 1o koupTi (32) yia va pubuioere T owarr OIALETPO TOU
eUkapTou owArva.

A: O elkaptrog owAfvag eivar ppaypévog fi Exel Auyioel.

A: EAéyére 10 owArva kai 10160Te ToV.

A: H oakoUAa okévng eivan yepan.

A: Avarpé€re oty “ENOTHTA ANTIKATAZTAZHE” yia ) oakoUAa akovng.

A: Ta giktpa ivar ppaypéva.

A: Avarpécre amv “ENOTHTA ANTIKATASTASHE” yia ra uaiyyia giATpou.

Metd T Aertoupyia o€ emikivouvo poAuapévo pe okovn TepIBarov

& 6ha Tar e§aptApaTa TNG CUOKEUAG TIPETTE VOl QVTIHETWTTICOVTal WG
poAuopéva. Mpiv ByaAete TN ouokeury amoé Tn poAucpévn Tepioxn A
ekTeNéoETE OEPPIG, apalpéaTe 6AN T KOV pe amoppdpnon I Travi,
opayioTe To doxeio akdvng pe To AaaTixévio Twpa (33) Kar QuAdgTe
Tov eUKapTTo OWARva Kal T efupTApaTa OF pIa oQPayIoPEVN
oakoUAa (EKAOZH “M”).

Yypii amoppégnon (EKAOZH “E”)

Mpiv amd v amoppdgnan uypwy, apaipéate T oakoUAa okovng (xdptivn A
TAQOTIKA) Kal QVTIKATAOTAGTE Ta XApTIVa QuOyyIa GiATpou pe TIoAUECTEPIKA. Ta
oiktpa Ba péTel va gival uypd peTa Ty amoppdenan.

Mn xpnoiyomolgite Tn oUOKEUn O€ OTEYVR OK6VN We uypd giktpal

EvdeikTiki Auxvia o168ung uypol (EKAOZH “E”)

H Aermoupyia Tou potép amoppdnang SIakOTITETAI Kai 1 evOEIKTIKA Auyvia
0Ta6UNG uypoU (14) avapel, 6tav o aloBnThpag uypol (24) diamaTwael OTi 0
KGdog (25) eivar yepdrog. Ma emavagopd Mg Asitoupyiag, adeiaoTe Tov kado
(25).
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ZYNTHPHZH

Amaiteital €T010G TEXVIKGG €AeyX0g aTal eCapTApATa Kal aTo oUoTnua
QINTpapiopaTog amo £ouaiodoTnUEVO KEVIPO GEPRIG.

Evdeiktiki Auxvia o€ppig (15)

H evdeIkTik Auxvia avael yia my TpoypapuaTiouévn ouvTApnon, WoTe va
diampoulvtal ol ouvBrkeg Aeiroupyiag TG ouokeug. Otav avéPel n
TrpoeIGoTTOINTIKA AuXVid, EIKOIVWVATTE P €va £§0UTI000TPEVO KEVTPO OEPRIG
yia Tov éAeyxo kal To O€pPIG TNG OUOKEURG Kal TNV emavagopd g
TrpoeIdoToInTiKAG Auxviag. H Tapatetapévn xprion Tou amoppo@nTipa oKovng
pe TV TpoEIdoTToINTIKK Auxvia avapuévn UTropei va odnynoel ot augnuéves
QATAITATEIG TUVTAPNONG.

Epyaoieg TakTikod eAéyxou

amoouvappohoynBei, va kabapiaTei kar va utoPAnbei o€ aépBig, aTo
Babuo Tou eivar euAOYWS EQIKTO, Xwpig va TPokANBEi Kivouvog yia To
TIPOOWTTIKG GUVTAPNONG Kal yia Tpita dropa. Or karaAAnAeg Tpo@uUAAgeIg
TiepIAapBAVOUY TNV EEOUBETEPWAT TWV HOAUCHATIKWY TIAPAYOVTWY TIPIV
amé TNV amoouvappoAdynon, TV Tapoxr TOTIKoU OUCTANATOG
£&aepIopoU e QiATPO, GTTOU YivETal ATTOTUVAPUOAOYNGN TNG CUTKEUNG
(oUp@Wva pE TOug TOTTIKOUG KavoviopoUg), Tov KaBapiaué TG TEPIoXG
ouvtipnong Kai Ty KaréAAnAn atopikr pooTaacia.

2 Mo v ekTéAeon Twv epyaciwv o€pPIG, n OUOKEUR TIPETE va

- EAéy&re v kataoTaon Tou 0KapTITou owAiva amoppoenong.

- KaBapioTe Tov aigbnmpa oTéBung uypou (24).

- EAéy&re 10 kaAWSI0 pedpaTog, To BUCHA Kal TNV KATACTACT TOU PEUPATOARTITN:
o€ TEPITTWon TPOBARUATOG EMKOIVWVATTE HE val E0UTIOBOTNUEVO KEVTPO
a£pPIG yIa TNV avTIKATACTACT.

- EAéyGre ™ oakoUAa okévng: pnv umepBaivete To ouvioTwyevo Opio Bapoug Kal
xwentikdmrag! E4v n oakoUAa akévng oxIoTei i) TPUTIATEI, EAEYETE TO QuUaiyyIo
@iATpou Kal, £av XpelaoTei, ameubuvBeite yia avTikardaTaon ot éva e§ouaiodomuévo
KEVTPO OEPPIG.

- EAéy&re v katdoTaon Twv @uolyyiwv @iAtpou (23). Eav oxiotolv
TPUTIAOOUY, ETTIKOIVWVACTE e €va €§ouaiodoTnuévo KEvipo OEpBIg yia
avTIKaTéoTaaon.

& Mn xpnaipotiolgite ) guokeur Xwpig va Exel ToToBeTnBei To A PEG
o€t QiAtpou!

AvTikaréoTaon cakoUAag

Mn oxopmiere TN OKOVN KOTG TV QVTIKATACTAON TG OOKOUAAg
akévng!

- Gopdte paoka EMAPKOUG TPOTTATIAG AT TN OKOVN.
- Amag@aAioTe TV KegaAr mEfovTag Ta TAEUpIKG aykioTpa (11) Kal agaipéaTe
mv (1) (eik. 7-8).

Xéprivn oakoUAa (kwd. 042.1108/5):

- EKAOZH “M”: ZopayioTe T0 doxeio akovng e 1o kardAAnAo Twpa (33).

- AgaipéaTe Tn yepdm oakoUAa KAeivovtag 10 akpo@Uolo ME TO TIOPEXOHEVO
TWpa (K. 12 kar 13).

- TomoBemoTe ™ VEa GaKOUAQ €10GYOVTaG TO aKpoPUTIO, OTTWG aTTEIKOVCETal
(e1k. 14).

MAaoTikh oakoUAa:

- AQaIpéaTe T YeuaT TAAOTIK GaKoUAa (EIK. 9).

- TomroBeaTe T véa cakoUAa kai BeBaiwBeite 6T To akpopUTI0 BPioKeTal TO
oTopI0 £10650U (eIK. 10).

- [upioTe TV aKpn TG oakoUAag, OTTwg utrodeikvueTal (€K, 11). BeBaiwbeire 611
01 OTIEG AVTIOTABUIO iokovtal yéoa aTov kado.

O1 aviaMakTikég oakoUAeg Ba Tpémer va diampouvTal o€ §npd pépog!

C Xpnaolpotoleite pévo yvialeg oakolAeg akévng RUPES.
Tnpeite Toug TOTTIKOUG VOUIKOUG KavovIoHOUG GXETIKA HE TNV amroppiyn.



AvTikatdoTaan @iATpou
& Mn akopTieTe TN OKOVN KATA TV QVTIKATAGTAGN TNG 0aKoUAAG akdvng!

- Gopdre paoka pe GIATPO ETAPKOUG TTPOTTATTG.

- EKAOZH “M”: ZgpayioTe 10 doyeio okovng e To KatdAAnAo Twpa (33).

- AmacgahioTe TV kepahr mEovtag Ta TTAeupika aykiaTpa (1) (€ik. 7-8).

- AvarmodoyupiaTe TV kepaAn (eik. 15).

- Agaipéare To Aaiolo giATpou (21) mepiaTpépovTag Ta dykioTpa (22) (eik. 16).

- AgaipéaTe Ta Quaiyyia @iATpou (eik. 17) kai £TeITa TOTOBETAOTE T OE pia
PpayIoHEVN CaKOUAX aTmoppIYng.

- TomoBeTaTe véa puaiyyia @iATpou (kwd. 036.1108) aTo mAaiaio @iATPOU (gIK.
18) kal guvappohoyRaTe To §avé aTnv KeQa.

Avarpére oV IgT00EAIBa www.rupes.com yia Toug Kwdikolg

2 Xpnaoipotoieite pévo yvAoia aviahakTikd RUPES.
TwV €aPTNHATWY Kal Ta e§ouaiodoTnuéva KEvTpa aépBIg

H RUPES Spa. dev avaAapBavel kapia eubivn yia GUECES A EPUETES {nuieg TToU
ogeilovial oV aduvagia GUPPOPPWONG PE TIG ATTCITATEIS TOU TTAPOVTOG
eyxelpidiou.

ANATNQPIZTIKH IMINAKIAA EPrAAEIOY
OEXH KAI EMEZHIHZH TON XTOIXEION

1. Totog epyaheiou.

2. OvopaaTikA Taon Aeitoupyiag oe Volt (V).

3. Zugvomra Aeitoupyiag ot Hertz (Hz).

4. Kamyopia mpoaTaaiag.

5. loug amoppdgnang o Watt (W).

6. loxUg oty mpi¢a (MET.) Watt (W).

7. Méy. 100G o€ Watt (W).

8. Zeipiakdg apiBpog.

9. & MMpiv Béoete o€ Aeitoupyia autd 1o TPoidv, diaBAaTE BAEG TIG 0dnyieg
Kal QUAGETE TIG.

10.& 210 TEAOG TNG WPENIING DIGPKEIG {WAG TOU, TO TTPOIOV, CUPQUVA PE
v Eupwaikh Odnyia 2002/96/CE (RAEE) + 2003/108/CE kai v epappoy
NG oT0 TMACicI0 Tou €BVIKOU dikaiou, Bev ETITPETIETAI VA ATTOPPITITETAI OTO
mepiBaMov 1 padi pe Ta oikiakd amoppippata, aAa Tpémel va diatiBetal ata
£&ouaiodoTnpéva KEVTpa avakUKAWONG (ETTIKOIVWVAGTE WE TIG APHOBIEG TOTTIKEG
apXEG yia pia NioTa Twv onugiwv 6Trou emTpéTeTal N SIGBECT GUNQWVA PE TO
vopo). H owaoth amdppiyn Tou Tpoidviog oupPaAAel oTnv TpoaTacia mg
avBpwivng uyeiag kai Tou TepIBaMovtog. H kaf' omolovdnmote TpdTO
TIapavoun aTTéEPIYnN Tou TPOI6GVTOG TIHWPEITAI aTTd TO VOO.

RUPES
Vermezzo (MI), ltaly @

ANTIMETQIIZH MPOBAHMATON

MPOBAHMATA

AITIEZ

AYZEIX

Aev exteheiTal ekkivnon Tou potép

Aev uTraipxel Tpogodoaia

BefaiwBeite 611 n povada eival guvdedepévn

To kaAwdio pedparog, o SIAaKGTTNG f
T0 POTEP TIAPOUCTIAJOUV EAATTWH

EmikovwviaTe pe éva egouaiodotnuévo
KEVTPO OEPPIG

Aev exteheiTal autépaT ekkivnon
TOU ATTOPPOPNTAPT TKOVNG

HAektpovikn povada

ETmiKoIvwvAOTE pe éva e50uaiodotnpévo
KEVTPO OEPPIG

H pony amoppoenaong eivar avemapkng

H oakoUAa eival yepdm

EAéyére T oakoUAa @iAtpou

‘Epgpagn ot kamoiov eUKapTTo
owArva f Kamolo egaptnua

EAéy&re Tov eUkapTmo owAiva Kkai
Ta €gapTApaTa

Opaypéva giktpa EAéyére Ta uaiyyia iAtpou
E&pxetar akévn amé Tov eGoepiapo (10) To guaiyyio giktpou eival oKIoHEVO EmikovwvioTe pe éva e§ouaiodotnuévo
KEVTPO 05p?3|§
Aev exteheitan ekkivnon Twv epyakeiwv Aucheitoupyia Tou TpI630U BIAKOTITN EmikoivwvAaTe pe éva e§ouaiodotnpévo
KEVTPO 0ép?3|g
H 100 dev emapkei yia 1o epyaAeio AVETIOPKNAG TPOgod0aia EAéygre T diodo aépa

TIEMETPEVOU aépa

oupTIIECPEVOU aépa

H Kkokkivn evdeIkTIKA Auvia eivar avappévn

YmépBaan Tou opiou TAKTIKAG
ouvTnpENONg

EmikovwviaTe e éva £§ouaiodotnpévo
KEVTPO crsp?ilg

H KiTpIvn evaeIKTIKA Auxvia eival avappév
(EKAF(J)ZrI]-I ‘E") A% pen

YmepBaon Tng péyioTng oTABUNG
uypou

AdeitoTe Tov kGdo
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BBbJ/ITAPCKU

[TUKTOrPAMA

@ MbpBO NpoyeTeTe CriedBaLLaTa UHCTPYKUNS, Npean aa
paboTuTe C U3aenmeTo.

& BaxHu ykasaHus 3a 6e3onacHocT.

BHumaHue! Toan ypen cbabpxa npax, onaceH 3a 3apaseTo.
/N Onepauuute  no  u3npassaHeTo ¥ MOAAPbLKKATa,
| oo | BKIMHOUYMTENHO M3BAXAAHETO Ha YacTuUTe 3a CbbMpaHe Ha
#2208 | npaxa, Tpsbea Aa ce M3BbPLUBAT CaMO OT YMbHOMOLLEH
repcoHan, HocelL, NOAXOAALM MMYHM NpesnasHu CpeacTBa.
He paboTete 6e3 MOHTMpaHa mMbriHa CHUNTPALMOHHA

cncTema.

JlereHpa Ha cumBonuTe:

S1 30[E|[P] L
4500 M
H

I— Knac Ha countpauus

BapuaHT C enekTpUYeckn 1 MHEBMaTU4YEH UHCTPYMEHT
ABTOMATU4HO NOYMUCTBAHE Ha DUNTBPA, MOKPO U CyXO

BapuaHT C enekTpreckn MHCTPYMEHT

Be3 aBToMaTM4HO NoYNCTBaHE Ha (hUNTLPa, Camo Cyxo

30/45 1

MoaewkHa npaxocMykadka S1

MpoBepka Ha CbAbPKAHMETO Ha KOMMNIEeKTa

KomnnexTsT chabpxa:

- MalLMHaTa CbC 3axpaHBall, kaben;

- 1 cMykaTeneH mapkyd (19);

- 1 xapTueHa Topba 3a npax (30);

- 1 BbPTALLA Ce A03a + N 2 MPEAHM Konena + n 2 ryMeHu NpbCTeHa 3a
MapKy';

- 1 0c 3a 3agHuTe Konena (sapuaHT 30 |).

[Npy M3XBBPNSHETO Ha ambanaxH1Te Matepuan
& CcnasBaliTe JecTBalLMTe MECTHY pa3nopeady,
BKIIOUMTENHO T3V 3a peLuknvpaHe, ako € Heobxoaumo.

TNPELYNPEXOEHUA
Yka3aHus 3a 6e30nacHOCT 1 NpeAoTBpaTsBaHe Ha 3M10NoNyKM

- Tasn MalLMHa Moxe [ja ce W3nonaea camo oT 0By4YeH OTTOBOPHM
NMLa; MalLMHaTa He e NpeaHa3HayeHa 3a 13nonasaHe oT Aela unm
X0pa C YMCTBEHO-CEH30PH YBPEXAaHS;

- npeay ynotpeba notpebutenute TpsibBa Aa nony4at nHGopMaLs,
VHCTPYKUMM 1 obydyeHne 3a W3NON3BaHETO Ha ypega W 3a
3amMbpcuTens, 3a KOATO e MpefHasHauyeH, BKIIOYMTENHO 3a
NpaBUNHUA MeTof 3a Ge3onacHo M3Bax[daHe U W3XBLPNsHE Ha
CbOpaHuTe BeLLeCTsa;

- B MOMELLEHWeTO TpsibBa fia Ce OCUrypW JOCTATbYHO MHTEH3WBHO
npoBeTpsiBaHe, aKko OTpabOTEHMAT Bb3AyX Ce Bpblia B
nomeLLieH1eTo. HauuoHanHuTe pasnopesnbu TpsibBa aa ce crassar;

- Temnepatypara B pabOTHOTO MPOCTPaHCTBO TpsibBa Aa Gbae
mexay 10°C 1 35°C ¢ BnaxHocT mexay 50% n 90%;

- NOBBPXHOCTTA, Ha KOATO CTOM MalluHaTa, He Tpﬂ6Ba aa mma
HaknoH, no-ronsm ot 10 rpagyca;

- BUHarM M3BaXdaiTe Lencena Ha MaluvHaTa, Korato T He ce
13MoN3Ba, Npeay NoaApLKKa UV NOYNCTBAHE W Mpeam CMsHa Ha
Top6arta 3a npax unu unTpUTe;

- He AbpriaitTe 3axpaHBaLLusi kaben, 3a Ja 13BaguTe Lencena Ha
MallnHara;

- MaseTe 3axpaHBallys kaGen faned oT TOMMMHA, Macna U OcTpu
pb0OoBE;

- aKo TOKbT Cripe, 3aBbpTeTe MPEBKIOYBATENS HA MHCTPYMEHTa B
M3KNIOYEHO noroxeHne, 3a fJa u3berHete HeoyaksaHo
BKIIOYBaHe, KOraTo TOKbT 0WAE OTHOBO;

- He nanaraite MalLMHaTa Ha AbXA U HUCKW TeMMepaTypy;
- He BOWrailTe W He MpeHacsWTe MaluuHaTa 3a [pbxkara ¢
MOAEMHO YCTPOACTBO.

& OnacHOCT OT B3pUB MNKM NoXap

-He cvbupaitte ¢ npaxocMykadykata oOrHeonaceH Wnm
B3pMBOOMNACEH Mpax (T. €. MarHeauit, anymuHui 1 np.);

- He cbbupaiTe ¢ NpaxocMykadkata npax OT W3CTbPrBaHe Ha
NoBbPXHOCTH, 0BpaboTeHn ¢ 6on 6e3 3aBbPLLEH KaTanUTU4eH
LMKBIT,

- He CbOMpaliTe ¢ npaxocMykaukata UCKPU WMk HaXKEXeHU 40
650 cTpyxKy;

- He3abaBHO M3KIIOYETE MpaxocMykadkaTa OT enekTpudeckata
Mpexa, ako OT 13xoia 3a Bb3ayX 3aroyHe fla U3nuaa npax;
-He cbOWpaiiTe C mnpaxocMykaykaTa OFHEOMAcHU W

B3PVBOOMACHM TEYHOCTY (T. €. DEH3UH, KOPECUNUH U Mp.);

- He CbOMpaliTe ¢ NpaxocMyKaykaTa pa3sikaally TEYHOCTU Ui
BELLECTBA (T. €. KUCENUHIA, OCHOBM, PA3TBOPUTENN U [ip.);

- BAPUAHT ,,E“: He3abaBHO U3KItOYETE ENEKTPUYECKOTO 3a-
XpaHBaHe Ha MalLvHaTa, ako 3abenexuTe U3T4aHe Ha nsHa
MMM TEYHOCT MO BpeMe Ha CbOupaHe Ha TEYHOCT C Mpaxocmy-
kaukata.

CIELU®UYHA YITOTPEBA

- To3n yped e noaxoasly 3a HaToBapeHa M MpOMMLLIEHa
pabota cbrnacHo EN60335-1 n EN60335-2-69;

- TO31 ypep € Noaxoasily 3a npodecroHanta ynotpeba: T. e.
B XOTENW, yunnuia, GonHuuy, dabpuki, MarasnHu, oducu
1 kaTo 0bopyABaHe Noa HaeM.

- PedHUST 3axpaHBall, KOHTaKT e MpefHas3HayeH camo 3a
cneupduyHaTa ynotpeba, nocoyeHa B ToBa PbKOBOLCTBO.
- BAPUAHT ,E“: To31 ypep e NoaxoAsiLl 3a U3CMyKBaHe Ha

TEYHOCTH;

BAPWAHT , L

Ypen, noaxoasLy 3a OTAENsHe Ha npax C rpaHuyHa CTOMHOCT
Ha u3naraHe no Bpeme Ha pabota = 1 mg/m?.

(Knac L — neka OMACHOCT).

BAPWAHT ,M*“:

Ypen, noaxoasiy 3a OTAENsHE Ha Npax C rpaHuyHa CTOMHOCT
Ha u3naraHe no Bpeme Ha pa6ota = 0,1 mg/m?.

(Knac M - cpep

& Cnassaite feiicTalumTe pa3nopenbu 3a cbbupanute
BeLLieCTBa 1 3aMbpcuTeni.



TEXHUYECKU JAHHU

PABOTHO HAMPEXEHWE U YECTOTA

230 Vac - 50/60 Hz
JP 100 Vac - 50/60Hz

MOILHOCT 1200 W
JP 1050 W (npu i+, 500 W)
MOLLIHOCT HA KOHTAKTA (MAKC.) EU 2400 W
UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (npu muH. 930 W)
UK 110 W
OBLLA MOLHOCT (MAKC.) EU 3600 W
UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP1430W
UK 110 W
KAMIALIATET 3A Bb3YX 3
EN 60335-2-69 165 mh
HANISITAHE HA 3ACMYKBAHE 215hPa
TEMO 102 kg (S130)
135 kg (S145)
PASMEPY cm 43 x42,5xh 51 (5130)
cm 47 x 45 x h 63,5 (S145)
KITAC BALLTA PX4
HIIBO HA LLIYM )
TN 807003 70 dB(A) - 73 dB (A) BAPVAHT E
TIOBBPXHOCTV HA QUNTPUTE 20,50 m2
KAMALIATET HA TOPBATA
3ATPAX kg § max
KAMALIATET HA KOHTE/HEPA 301(S130)
451 (S145)
MIPEBKITIOYBATEN 3A 3AXPAHBAHETO MAN - O - AUT
MHEBMATWYHA YACT BAPUAHT ,P*
HATISITAHE HA BB3/IYXA 6 bar
HA BXOJA
MAKC. MOTOK CTCTEH Bb3[IyX 1450 limin
OUTVH HA BXODA 318 G xeHckn
YACTU HA UHCTPYMEHTA

1 —TnaBa Ha npaxocMykaukata
2 - lNocTaBka Ha MHCTPyMeHTa
3 - [ipbxka

4 - VineHTncnKkaLmorHa Tabenka

5 — Bxog 3a crbcTeH Bbaayx (BAPUAHT P¥)
6 — ®unTbp Ha Bb3AYLIHOTO CbeanHeHne (BAPWAHT ,P*)

7 - 3axpaHBaLy kaben
8 — Bxop 3a oxnax/aall Bb3ayx

9 - M3xop 3a oxnaxpgall, Bb3gyx

10 — M3xop 3a paboTeH Bb3ayx
11 — dukcatopyu Ha rnaeata

12 - Mpeskntoysaten ,pbyHO-0-aBTOMATUYHO" C perynaTop Ha

CKOpOCTTa

13 - ViHaukaTop 3a BKIKYEH MOTOP

14 — WHpwkaTop 3a HMBOTO Ha TeyHocTTa (BAPUAHT LE¥)

15 — CepBu3eH nHaukaTop

16 — KoHTaKT 3a enekTpu4eckus MHCTPYMEHT

17 — Bbp30CMEHHIK 33 MHEBMATUYHUS UHCTPYMeHT (BAPWAHT,PY)

18 — BbP30CMEHHVK Ha MHEBMATUYHNS MHCTPYMEHT
19 — Mapky4 Ha enexkTpu4eckist UHCTPyMeHT
20 — MapKy4 Ha NHEBMaTUYHWS MHCTPYMEHT (aKo uma)

21 - Pamka Ha ountbpa

22 — GukcaTopyn Ha pamkaTa Ha untbpa
23 — GunTpy (XapTUEHN UMW NONMECTEPHN)
24 - [laTymk 3a HUBOTO Ha TeyHocTTa (BAPUAHT ,EY)

25 - Kocha 3a npax

26 — OTzeneHve 3a akcecoapute (BAPUAHT 45 1)

27 — AHTUCTaTNYHa Bpb3ka

28 - [lio3a 3a mapky4a

29 - YHuBepcanHa BbpTaLLa ce to3a

30 — Topba 3a npax (xapTueHa 1nu nnacTMacosa)

31 — Konenua cbe cnupayka

32 — Hacrpolika 3a cmykaTenHus mapkyd (BAPUAHT M)
33 - l'ymena kanayka (BAPWAHT ,M")

BKIMOYBAHE

Enektpuyecko 3axpaHBaHe

- 3aBbpTeTe rmasHus npesknioysaten (12) Ha ,0" (3KMtoYEHO),
npeav ia BKIIOYMTE TO3M Ypes B enekTpudeckata Mpexa;

- MPEXOBOTO HampexeHue W Yectota TpsbBa Aa OTroBapsiT Ha
naeHTdmKaLmoHHaTa Taberka;

- BKIIOYBANTE B KOHTAKTM CbC 3a3eMsiBaHe 1 J0CTaTbyHa
3awmra.

3axpaHBaHe CbC CIbCTEH Bb3ayX

- He TpsibBa fa npeswwwasa 6 bar;

- HEOOXOAMM € M3CYLLEH U (UNTPUPaH Bb3AYX;

- BKII0YeTe ypeaa KbM 3axpaHBaHEeTO CbC CrbCTEH Bb3AYX C
noaxoAsill 3a Bb3AyLHOTO HanAraHe Mapkyy ¢ BbTpelleH
avameTbp MuHUMYM 10 mm.

Crno6sBaHe Ha BLPTALMSA Ce NPEXoAHUK (29)
Bkapaiite npexoaHuka BbB BxofjHaTa fto3a (28).

CBbp3BaHe Ha eNeKTPUYECKNS MHCTPYMEHT

-MpoBepete fanu NpeBKNMKYBATENAT Ha WHCTPyMEHTa €
V3KIOYEH, Mpean Aa ro BKIYBaTe B KOHTAKTa Ha MpefHus
naHen;

- BKIKOYeTe LYencena Ha MHCTPYMEHTa B KOHTaKTa Ha MpefHus
naxen (16) (curypa 3);

- CBbpKETe MHCTPYMEHTa C BbpTALLaTa ce Ai3a ¢ Mapkyya (19)
(curypa 5);

- He BKII0YBaIATE eNEKTPUYECKI MIHCTPYMEHTW, KOUTO NpeBuLLaBaT
3axpaHBaHeTo, MOCOYEHO Ha NPeAHMs NaHer.

CB'bp3BaHe Ha NHeBMAaTUYHUA UHCTPYMEHT

- I'IposepeTe fanu  npeeknto4BaTenAT Ha WHCTPYMEHTa €
M3KNOYeH, npean da ro BKMw4BaTe B 6‘bp30CMeHHMKa Ha
npegHvs naxer,

- CBbPXETE UHCTPYMEHTa KbM ypesa ¢ GbpaocmenHuuuTe (17)
(curypa 4) v (18)
(¢purypa 6);

- CBBbPXETE KOoakCuanHua mapky4 (aKO MMa) KbM 6'bp3OCMeHHMKa
(20) (cpurypa 6).

[poBepeTe aanu MHCTPYMEHTBT (hyHKLMOHMPA, KAKTO e MOCOYEHO
B HErOBOTO PBHKOBOZCTBO.

MpeaBapuTENHU NPOBEPKU

- Mposepete fanu Topbara 3a npax (30) e nocTaBeHa B KOHTeHepa
(25) n parm dunTpuTe (23) ca nocTaBeH Ha rmasara;

- NPOBEpETe Aarn CMyKaTENHUST MapKyy € NpaBIiHO 3akPEneH U He
MPEYM Ha [ABVXXEHUETO Ha UHCTPYMEHTa;

- NpoBEpeTe [aM HsMa TeuyoBe B CUCTeMara 3a rofjaBaHe Ha
CrbCTEH Bb3AYX.
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U3IMON3BAHE HA MALLUMHATA

MalwmHaTa Moxe fa paboTv B pbyeH Unu B aBTOMaTYeH
pexuM: 3a AanabepeTe pexuma, 3aBbpTeTe NPEBKoYBaTeNs
(12) HapsicHO (aBTOMATWYEH PEXWUM) WNM HansBo (pbyeH
pexum) (urypa 23). 3eneHnsT nHankatop (13) ce BKMOYBA,
KoraTo MOTOPBT Ha NpaxocMykadkaTa 3anoyHe Aa pabotu.

M3non3saHe Ha MalwKMHaTa B aBTOMaTH4eH pexum (A)
ABTomMaTM4yHaTa paboTa O3HauaBa, Ye MpaxocMykaukata ce
BKMIOYBA, KOraTO Ce BKIHOYM ENEKTPUYECKA WK MHeBMATUYEH
NHCTPYMEHT.

lMpaxocmykaykaTa aBTOMATUYHO LLE CE W3KMIOUN OCeM CeKyHan
Crefi M3KMIYBAHETO Ha NHCTPYMEHTa.

M3non3BaHe Ha MalmHaTa B pb4eH pexum (M)

PbuHata paboTa o3HauaBa, Ye npaxocMykadkata Lie pabotu
HernpekbcHaTo. 3axpaHBaHEeTO OT KOHTaKTa Ha MpefHus naHen
Lie Gbje NOCTOSHHO BKITKOYEHO N0 BPEME Ha pbyHa paboTa.

PerynupaHe Ha HansraHeTo Ha 3acMyKBaHe

HarsraHeTo Ha 3acMykBaHe MOXe Aa Ce perynupa u B ABaTa
paboTHN pexuMa CbC 3aBbpTaHe Ha perynatopa (12) kbm
MONOXeHWe ,MUH.", OKaTO ce MOCTUrHe XenaHaTa cuna.

ABTOMaTMyYHO nouncTBaHe Ha ountpute (BAPUAHT ,E“)

MawwnHata Mma cuctema 3a NOuMCTBaHE Ha uATpUTEe Ha

onpefeneH WHTEpPBan, KOeTo MOAAbPXKA HamsraHeTo Ha

3aCMyKBaHe NOCTOSHHO.

Bb3MOXHO € Aa ce U3BBLPLIM LUANOCTEH UMKBLA 3a

noYyMcTBaHe M No crnegHusA HavmH (curypa 19):

- U3KMoYeTe MaluMHaTa;

- 3anylueTe CMyKaTemnHus MapKkyy;

- pecTapTipaiTe MalLMHaTa, kaTo AbpkuTe Mapkyda 3anyLieH 15
CeKyHAN.

HacTpoiika 3a cMykatenHus mapkyy (BAPUAHT ,M“)

3a 6esonacHoCTTa Ha onepatopa npaxocMykadkara knac M uma
MHAMKATOp, KOWTO Ce BKMIOYBA, ako CKOPOCTTa Ha Bb3dyxa npe3
Mapkgqa nagHe nog 20 m/s. MposepeTe AnameTbpa Ha MapKky4a
1 n3bepeTe CLOTBETHATA CTOWHOCT C perynatopa Ha npeaHns
nawen (32) (cpurypa 23).

& TpsibBa pa ce 13nonsea ¢ opuriHanHu Mapkyun RUPES.

3BYKOBMAT anapmeH curHan ce skntousa (BAPUAHT ,M*)

AKO Ce BKITH04M 3BYKOBUSIT anapMeH CurHar, OTKpUiiTe MpUdnHuTe

(C.)n v otcTpaHeTe (R.) C NpenopbyMTenHOTO AENCTBME B Cred-

Balllata npoeaypa:

C: Hacrpolikata 3a cunata Ha 3acMykBaHe e MHOTO HICKa;

R: Yeenuyeme cunama Ha 3acMyKeaHe;

C: [InaMeTbpbT Ha Mapkyya He CbOTBETCTBA Ha HAacTpoilkaTa 3a
MapKy4a Ha npeaHus naxen;

R: [Nocmaseme peeynamopa 3a Ouamembpa Ha Mapkyya (32) Ha
cbomeemHusi duamemsp;

C: 3anyLueH 1nu orbHaT Mapkyy;

R: [posepeme u usnpageme mapkyya;

C: TopbaTa 3a npax e MbJHa;

R: Buxme pasden ,CMAHA HA TOPEATA 3A MPAX’;

C: 3anyLenmn duntpyu;

R: Buxme pasoen ,CMAHA HA @UIITBPHUTE KACETH".

Cnep pabota B cpeaa, 3aMbpceHa C onaceH npax, BC4Ki
4acTi Ha ypeda criedpa Aa Ce CuuTaT 3a 3aMbpceHy;
npeay Aa U3BaauTe ypeaa OT 3aMbpceHarta niolL unu Aa
ro obcnyxsate, OTCTpaHeTe LieNusi npax OT Hero ¢
npaxocMykauka Mnu Kbpra, 3amylueTe KOHTelHepa 3a
npax ¢ rymeHata kanadka (33) u ngmGepeTe mapkyya u
akcecoapute B 3anevataHa Topba (BAPUAHT ,M“).

Mokpo cb6upane (BAPUAHT ,E¥)

Mpean fa cvbupate ¢ npaxocMykadykaTa TEYHOCTM, u3BajeTe
TopbaTa 3a npax (xapTWeHa WNM nnacTMacosa) U CMeHeTe
XapTMeHuTe (UITBPHU KaceTn C nonuecTepHn. duntpute
00WKHOBEHO Ca BnaxHu cnea pabora.

He cubupaiite cyx npax ¢ Mokpu duntpu!
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WHaukaTop 3a HMBOTO Ha TeyHocTTa (BAPUAHT ,EX)

MoTopbT Ha npaxocMykaykata Cvpa v HAMKATOPBT 3a HUBOTO
Ha Te4HocTTa F14) ce BKITK0YBA, KOraTo JaT4iKbT 3a TEYHOCT (24)
0T4eTe 3anbniBaHe Ha kodhata (25). ManpasHete kodata, 3a fa ro
n3knounTe (25).

MOAAPBXKA

Heobxoanma e roguiiHa TeXHUYecka NpoBepKa Ha Yactute
1 cucTemarta 3a UnTpupaHe oT YMbIIHOMOLLEH CEpBU3eH
LIeHTBP.

CepBu3eH UHAUKaTop
/HAVKaTOPBT Ce BKIHOYBA 33 HACPOYEHOTO CEPBU3HO OBCIYXXBAHE,
3a Aa ce noaabpxa paboTHOTO CbCTOSHME Ha MallMHaTa. Korato
npeaynpenuTenHusT MHANKATOP Ce BKMIoYM, 0BbPHETE Ce KbM
YMBIHOMOLLIEH CepBI3EH LIEHTLP 3a NMpoBepka 1 obcnyxeaHe Ha
efa W HynmpaHe Ha npeaynpeanTenHins HauKaTop.
POABITKMTENHOTO M3NON3BaHe Ha NpaxocMykadkata C BKMIOYEH
npeaynpenvTener UHAMKaTOp MOXe [a Hamoxi JOMbIHUTENHN
onepawuv no noaapbxkara.

Onepauuu 3a pefoBHa NpoBepka

pasrnou, MouncTu 1 0BCRYXN, BOKONKOTO € NPaKTUYECKM
Bb3MOXHO, 6€3 ja ce n3nara Ha onacHOCT NepcoHaTbT Mo
noagpbxkkata W Apyrv nuua. Mogxoasiuute npeanasHu
MepKM BKMIoYBaT OTCTpaHsiBaHe Ha 3aMbpcsiBaHUsTa
npean pasrnobsiBaHe, OCUrypsBaHe Ha  NoKanHa
unTpupaHa wsTernswa BEHTUNaUWs Ha MSCTOTO, Ha
KOETO YpedbT ce pas3rnobsiBa (CbrmacHo MecTHUTE
pasnopefbu), noyncTBaHe Ha paiioHa 3a U3BbpLUBaHE Ha
nopapwbKKaTa U NoAxoasLa NYHa 3aluTa.

C 3a obcnyxsaHe oT notpebuTtens ypedbT TpsibBa Aa ce

- NIPOBEPETE ChCTOSHUETO Ha CMyKaTeNHUs Ma KX‘-I;

- OYUCTETE AaTynka 3a HUBOTO Ha TEYHOCTTa FZ );

- MPOBEPETe CbCTOSHMETO Ha 3axpaHBalus kaben, wencena u
KOHTaKTa: B CMyyait Ha NoBpefa ce 06bpHeTE KbM YMbIHOMOLLEH
CEpBY3EH LIEHTBP 3a CMSIHa;

-npoBepeTe TopbaTa 3a npax: He NpeBulaBaiiTe
NPEnoPBLYMTENHOTO TErMO W kanauuTeT! B cnyyai Ha paskbcBaHe
unu npobusaHe Ha Topbata 3a npax npoeepeTe GUNTbpHaTa
kaceTa W €eBEeHTyanHO MouckaiTe CMsHa OT YMbHOMOLLEH
CEPBU3EH LIEHTDP;

- pOBEPETE CCTOSHUETO Ha hUNTbPHUTE kaceTu (23). B cnyyan
Ha pas3KbCBaHMs unKM npobuBaHns ce 0OBPHETE KbM
YMbTHOMOLLEH CEPBU3EH LIEHTHP 3a CMsiHa.

& He v3nonasaitte ypeaa 6e3 MOHTUPaH MbreH KOMMMEKT
cuntpu!

CwmsHa Ha Top6ata

& He nfn;cxame npax Mo Bpeme Ha cMsHa Ha TopGara 3a
npax!

- HoceTe noaxoAsya Macka 3a npax;
- 0TKayeTe [naBaTa, kato HaTUCHETe CTpaHUyHWTE dukcaTop
(11), n 2 ceanete (1) (durypa 7-8).

XapTueHa Topba (kog 042.1108/5):

- BAPUAHT ,,M“: 3anyLueTe KoHTeiHepa 3a pax CbC CbOTBETHATA
kanauka (33);

- U3BafeTe Lsnara Topba, kaTo 3anyluuTe fto3ata C ocuUrypeHata
kanadyka (purypa 12 n 13);

- CroxeTe HoBaTa Topba, kaTo BkapaTe Ar03aTa, kakTo e NokasaHo
Ha untocTpauusTa (urypa 14).

Mnactmacosa Topba:

- U3BageTe Lsinata nnactMacosa Topba (curypa 9);

- nocTaBeTe HoBaTa Topba, kaTo ce yBepuTe, Ye fto3ata e
noctaseHa Ha Bxogaa (durypa 10);

- 3aBbpTETE Kpas Ha TopbaTa, KakTo e mokasaHo (cwurypa 11);

KOMMeHCaTopHUTE OTBOPU TQFIGBa [ia OCTaHat BbTPe B KOQaTa.



3nonaBaitte camo opuriHantu Topbu 3a npax RUPES.
PesepsHuTe Topbn TpsibBa fja ce Abpxar Ha cyxo!
CnasBaiiTe MeCTHIUTE HOpMaTWBHI pa3nopenbu 3a
N3XBBPISHETO.

CMsiHa Ha dmnTpute

& He nPbcxaMTe npax ro Bpeme Ha cMsHa Ha TopGara 3a
npax!

- Hocete noaxopsiya puntbpHa Macka;

- BAPUAHT ,,M“: 3anyLueTe KoHTEHepa 3a Npax CbC CbOTBETHATA
kanayka (33);

- 0TKayeTe rnaeata, kaTo HaTUCHETE CTpaHW4HUTE UKCaTopu
(11) (courypa 7-8);

- 0bbpHeTe rnaBata ¢ ropHata 4act Hagony (curypa 15);

- U3BafieTe pamkara Ha unTbpa (21), KaTo 3aBbPTUTE KyKUTE
(22) (dwrypa 16);

- u3BafeTe uNTbpHUTE KaceTn (durypa 17) u ru noctasete B
3anevataHa Topba 3a U3XBbPMSHE;

- N0CTaBeTe HOBM (uNTbPHN kKaceT (ko 036.1108) B pamkaTa Ha
cunTbpa (cpurypa 18) v 9 MOHTMpaNTE OTHOBO Ha rnasata.

/3nongsaitTe camo OpUrHanHK pesepBHU YacTi
RUPES.

BuxTe www.rupes.com 3a KOJOBETE Ha 4actute 1
YMBIHOMOLLEHWUTE CEPBU3HU LIEHTPOBE

RUPES Spa. He HOCY OTTOBOPHOCT 3a NMPEKM UNi KOCBEHU LLETU B
pesynTar Ha Hecna3BaHe Ha U31CKBaHWsATa Ha ToBa PbKOBOACTBO.

WOEHTUOUKALIMOHHA TABEITKA HA

UHCTPYMEHTA

MECTOMNONOXEHNE W 3HAYEHWE HA NHOOPMALINATA
1. Bua Ha MHCTpyMeHTa.

2. HomuHanHo paboTHo Hanpexehue (sonta) (V).

3. PabotHa yectoTa (xepua) (Hz).

4. Knac 3awura.

5. W3nonasaHa molyHocT (Bata) (W).

6. MowHocT Ha koHTakTa (Makc.) (Bata) (W).

7. MakcumanHa motyHocT (Bata) (W).

8. CepueH Homep.

9. & [MpoyeTeTe U3UANO TE3 ykadaHus, Npeau aa pabotute
C TOBa W3[enve, U ' 3anasete.

10. A B Kkpas Ha CBOSi ekcnnoaTauMOHEH CPOK W3nenveto,
cbrnacHo Esponelicka aupekTusa 2002/86/CE (RAEE) +
2003/108/CE 1 HetHOTO MPUNOXEHWEe B HALMOHANHOTO
3aKoHofiaTencTeo, He TpsibBa Aa ce W3XBLPAS B OKOMHaTa
cpefa unm npy GrutoBMTE OTNAABLW, a TPAOBA fa ce npesaae B
YMBbIHOMOLLIEHM LIEHTPOBE 3a peLykinpatHe (06bpHeTe ce KbM
CbOTBETHUTE MECTHM BMACTV 33 CMMCBK C MecTata, KbaeTo
W3[ENMeTo MOXe Ja Ce M3XBbpnW No 3akoH). [paBunHoTo
M3XBBPASHE Ha U3en1eTo nomara 3a ona3BaHeTo Ha 3apaBeTo
Ha xopaTa 1 okofnHaTa cpefa. Bcsiko HenpaBoMepHO U3XBbpAsHE
Ha U3envneTo ce HakasBa no 3aKoH.

RUPES _
x @&

SpA
Vermoz (M aly
2 B [ [&

OTKPUBAHE W OTCTPAHABAHE HA HEN3MPABHOCTH

[POBIIEMU TPUYUHN

PELIEHWA

Hsima 3axpaHBaHe

YBepeTe ce, Ye YPeObT € BKMOYEH B Mpexara

MoTopbT He cTapTupa

[JlecbekTeH 3axpaHBalL, kaben, npeBkmioyBaTen unm

OBbpHETE Ce KbM YbIHOMOLLEH CEpBU3EH

MoTOp LIEHTBP
MpaxocMykaukaTa He cTapTupa OBbpHETE Ce KbM YMbIHOMOLLEH CEpBI3EH
aBTOMATUYHO EnexTpoke Moayn LIeHTBP

Topbata € nbnHa

HepoctaTbyHa cuna Ha

3acMyksaHe e 3anyLeH

3anyLenu unTpu

MpoBepeTe unTbpHata Topba

Hsikoit ot MapKy4uTe unu akcecoapute

MpoBepeTe rbBKaBUS MapPKyY 1 akcecoapuTe

[NpoBepeTe UNTLPHUTE KaceTn

Mpax ot oTpaboTeHus Bb3ayx (10)

dunTbpHaTa KaceTa e ckbcaHa

OBbpHETE Ce KbM YMbIHOMOLLEH CEPBU3EH
LIEHTBP

O6bpHeTe Ce KbM YMbIHOMOLLEH CepBI3eH

WHCTpymeHTUTE He cTapTupat

MoBpeaa Ha 3-NO3MLMOHHIS MPEBKIOYBATEN

LIEHTbP

HepocTaTbyHo 3axpaHBaHe 3a
MHEBMATUYHNA UHCTPYMEHT

HepocTaTbyHO NogaBaHe Ha CrbCTeH Bb3ayx

I'IposepeTe NpeM1MHaBaHEeTO Ha Bb3fyXxa

YepBeHNST MHAMKaTop CBETM

lpeBuLLEH NMMMUT 3a peAoBHA NoAAPbXKa

OBbpHeTe Ce KbM YMbIIHOMOLLEH CEpBU3EH
LIeHTbP

Kontuar WHOMKaTop CBETU
(BAPUAHT ,EY)

[peBuLLIEHO MaKCMMarHO HUBO Ha TeYHOCTTa

ManpasHete kodata
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CESTINA

@ Pred pouzitim vyrobku si pfectéte nasledujici pokyny.
iz Dulezité bezpe¢nostni upozornéni.

/N Pozor! Toto zafizeni obsahuje zdravotné zavadny prach.
Vyprazdiiovani a Udrzbu vcetné vyjimani prostiedki pro
shromazdovani prachu smi provadét pouze opravnéné osoby s
nasazenymi osobnimi ochrannymi prosttedky. Nepouzivejte vyrobek
bez nasazeného kompletniho filtracniho systému.

Legenda k symbolim:

S1 30[E|[P] L
4500 M

I_ Trida filtrace
P= Verze pro elekirické a pneumatické nastroje

[J=Verze pro elektrické nastroje

E = Automatické &isténi filru a provoz v mokrém i suchém rezimu
()= Bez automatického Eistani filru a provoz pouze v suchém
rezimu
30/451
Mobilni servisni stanice S1

Kontrola obsahu baleni

Obsah baleni:

- stroj s napajecim kabelem;

- 1 vysavaci hadice (19);

- 1 papirovy sacek na prach (30);

-1 otoéné pfipojeni hadice + n 2 pfedni kolecka + n 2 gumové
manzety hadice;

- 1 osa zadnich kol (301 verze).

& Obal zlikvidujte dle platnych mistnich predpisti pripadné véetné recyklace.

VAROVANI
Bezpecnostni pokyny

- Stroj mohou obsluhovat pouze proskolené osoby. Nesmi ho obsluhovat déti
nebo osoby se snizenymi dusevnimi dispozicemi.

- Pfed pouzitim musi byt obsluha sezndmena se vSemi informacemi, pokyny a
proskolena v pouzivani zafizeni a musi dostat informace o znecistujici latce,
pro kterou bude stroj pouZit. Dale musi dostat informace o spravném zplsobu
bezpecného odstranéni a likvidace shromazdénych latek.

- Pokud se odvadény vzduch vraci do mistnosti, je potfeba zajistit v mistnosti
adekvatni vyménu vzduchu. Je nutné dodrzet nérodni predpisy.

- Teplota v pracovni oblasti se musi pohybovat v rozmezi 10 az 35 °C a vihkost v
rozmezi 50% az 90%.

- Povrch, na kterém je stroj umistén, mize mit maximaini sklon 10 stupridi.

- Pokud stroj nepouzivate, vzdy ho odpojte od el. sité; odpojte ho také pred
provadénim Udrzby nebo ¢isténim a pred vyménou sacku na prach nebo filtrd.

- Pri odpojovani stroje od el. sité netahejte za napéajeci kabel.

- Napajeci kabel udrzujte mimo dosah zdroju tepla, olej a ostrych hran.

-V pfipadé vypadku napajeni vypnéte nastroj vypinacem, aby po opétovném
zapnuti proudu nedo$lo k ndhodnému spusténi.

- Nevystavuite stroj desti a nizkym teplotam.

- Stroj nezvedejte a nepfepravujte tak, Zze ho zavésite na zvedaci zafizeni za
rukojet.

i
& Nebezpeci vybuchu nebo pozaru

- Nevysavejte horlavy nebo vybusny prach (. hofcik, hlinik a podobné).

- Nevysavejte prach po broudeni brusnym papirem z natfenych povrchd, které
jesté nezaschnuly.

- Nevysavejte jiskry nebo dobéla rozzhavené hobliny.

- Pokud z otvoru pro vystup vzduchu vylétéva prach, okamzité odpojte vysavaé
od el. sité.

- Nevysavejte hoflavé nebo vybusné kapaliny (tj. benzin, fedidla a podobng).

- Nevysévejte agresivni kapaliny nebo latky (napf. kyseliny, zakladni natéry,
rozpoustédla a podobné).

- VERZE E: Pokud zjistite b&hem vysévani kapaliny Gnik pény nebo kapaliny,
okamzité odpojte stroj od zdroje napajeni.

SPECIFICKE POUZITI

- Zafizeni je vhodné pro narocéné a primyslové provozy ve shodé s normou
EN60335-1 a EN60335-2-69.

- Zarizeni je vhodné pro komeréni vyuziti: tj. hotely, Skoly, nemocnice, tovamy,
obchody, kancelare a pronajimané prostory.

- Predni el. zasuvka je urcena pouze pro specifické pouZiti uvedené v tomto
navodu.

- VERZE E: Zafizeni je vhodné pro vysavani kapalin.

VERZE L:

Zafizeni je vhodné pro odlucovani prachu s mezni hodnotou koncentrace na
pracovisti = 1 mg/m?. N

(tfida L — mimé NEBEZPECI).

VERZE M:

Zafizeni je vhodné pro odlucovani prachu s mezni hodnotou koncentrace
na pracovisti = 0,1 mg/m® a dievény prach.

(tfida M — stfedni NEBEZPECI).

& Dodrzujte vesSkeré predpisy tykajici se shromazdovanych latek a
Skodlivin.



TECHNICKE UDAJE

PROVOZNi NAPETI KMITOCET

230 Vac - 50/60 Hz
JP 100 Vac - 50/60Hz

VYKON 1200 W
JP 1050 W (@min.500 W)
VYKON V ZASUVCE (MAX.) EU 2400 W
UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W
CELKOVY VYKON (MAX.) EU 3600 W
UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110 W
KAPACITA VZDUCHU EN 60335-2-69 165 m3h
SACI TLAK 215 hPa
HMOTNOST 10,2 kg (S130)
13,5 kg (5145)
ROZMERY cm 43 x 42,5 x h 51 (S130)
cm 47 x 45 x h 63,5 (S145)
KRYTI IPX 4
HLUCNOST EN 60704-3 70.dB (A) - 73 dB (A) VERZE 'E"
PLOCHY FILTRU 20,50 m?
OBJEM SACKUNAPRACH kg 5 max
OBJEM KONTEINERU 301(5130)
451 (S145)
VYPINAC MAN - O - AUT
PNEUMATICKA SEKCE - VERZE P
TLAK NA PRIVODU VZDUCHU 6 bar
MAX. PRUTOK STLAGENEHO VZDUCHU 1450 l/min

PRIPOJENI NA VSTUPU

3/8" G konektor

CASTI NASTROJE
1 - vysavaci hlavice
2 - zasobnik
3 - rukojet
4 - identifikacni Stitek

5 — pfivod stlageného vzduchu (VERZE P)

6 — vzduchovy filtr (VERZE P)

7 - napéjeci kabel

8 — pfivod chladiciho vzduchu

9 — vystup chladiciho vzduchu
10 - vystup pracovniho vzduchu
11 - pojistky hlavice

12 - ovlada¢ Man-0-Aut s fizenim vykonu

13 - kontrolka motoru

14 - kontrolka hladiny kapaliny (VERZE E)

15 - kontrolka servisu
16 — za&suvka el. nastroje

17 - rychlospojka pneumatického nastroje (VERZE P)
18 — rychlospojka pneumatického néstroje

19 — hadice el. nastroje

20 - hadice pneumatického nastroje (volitelna vybava)
21 — ramecek filtru

22 - pojistky ramecka filtru

23 - Filtry (papirové nebo polyesterové)

24 - ¢idlo hladiny kapaliny (VERZE E)

25 - kontejner na prach

26 - Prihradka pro pfisluSenstvi (VERZE 45 )

27 - Antistatické pfipojeni

28 — Tryska hadice

29 - Univerzalni otoéné pfipojeni hadice

30 - Sacek na prach (papirovy nebo plastovy)

31 - Kolecka s brzdou

32 - Nastaveni saci hadice (VERZE M)

33 — Gumova krytka (VERZE M)

SPUSTENI

Zdroj napajeni

- Pred pfipojenim zafizeni k el. siti pfepnéte hlavni vypinac (12) do polohy O
(vypnuto).

- Napéti a kmitocet el. sité musi odpovidat hodnotam na identifikacnim Stitku.

- Pipojujte stroj k el. zasuvkam s uzemnénim a odpovidajici ochranou.

Pfivod stlaceného vzduchu

- Maximalni tlak je 6 bard.

- Vzduch musi byt vysuseny a filtrovany.

- Pripojujte zafizeni k pfivodu stlateného vzduchu hadici uréenou pro dany tlak
vzduchu o min. vnitfnim priméru 10 mm.

Sestaveni oto¢ného adaptéru (29)
Zasunte adaptér do trysky hadice (28).

Pfipojeni el. nastroju

- Pfed pfipojenim nastroje do predni el. zasuvky zkontrolujte, zda je nastroj
vypnuty.

- Zasunite zastrcku nastroje do predni el. zasuvky (16) (obr. 3).

- Pripojte nstroj pomoci hadice (19) do otoéného pfipojeni (obr. 5).

- Nepfipojujte el. nastroje s vykonem vyssim, nez je vykon uvedeny na prednim
panelu.

Pripojeni pneumatickych nastroju

- Pfed pfipojenim nastroje do predni rychlospojky zkontrolujte, zda je nastroj
vypnuty.

- Pripojte néstroj k zafizeni pomoci rychlospojky (17) (obr. 4) a (18) (obr. 6).

- Pripojte koaxialni kabel (volitelna vybava) k rychlospojce (20) (obr. 6).

Zkontrolujte dle navodu k pouZiti nastroje, zda nastroj funguje.

Predbézné kontroly

- Zkontrolujte, zda byl sacek na prach (30) viozen do kontejneru (25) a zda byly do
hlavice viozeny filtry (23).

- Zkontrolujte, zda je spravné nasazena vysavaci hadice a zda nebrani v pohybu
nastroje.

- Zkontrolujte, zda nedochazi k netésnostem v systému privodu stlaceného vzduchu.
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POUZITI STROJE

Stroj je mozné pouzivat v rucnim nebo automatickém rezimu: rezim zvolite otocenim
ovladace (12) doprava (automaticky rezim) nebo doleva (rucni rezim) (obr. 23). Pfi
zapnuti motoru vysavace se rozsviti zelena kontrolka (13).

Pouziti stroje v automatickém rezimu (A)

Automaticky provoz znamena, Ze vysavac se spusti pfi zapnuti elektrického ne-
bo pneumatického nastroje.

Vysavat se automaticky vypne 8 sekund po vypnuti nastroje.

Pouziti stroje v ruénim rezimu (M)
Pfi ruénim provozu bézi vysavac stale.
V ruénim provozu je trvale aktivni pfedni el. zasuvka.

Nastaveni intenzity vysavani

Intenzitu vysavani je mozné nastavovat v obou rezimech provozu ota¢enim
ovladate (12) smérem k pozici MIN, dokud neni dosazeno pozadovaného
vykonu.

Automatické cisténi filtri (VERZE E)

Stroj je vybaven ¢asovacim systémem ¢idténi filtrd, ktery udrZuje konstantni in-
tenzitu vysavani.

Nasledujicim zpusobem je také mozné provést tplny &istici
cyklus (obr. 19):

- Vypnéte stroj.

- Zakryjte vysavaci hadici.

- Stroj spustte a ponechte hadici zakrytou po dobu 15 sekund.

Nastaveni saci hadice (VERZE M)
Pro zajisténi bezpecnosti obsluhy je zafizeni pro prach tfidy M vybaveno
indikatorem, ktery hlida, zda rychlost vzduchu v hadici nepoklesne pod 20 m/s. V
tom pfipadé zkontrolujte primér hadice a nastavte spravnou hodnotu pomoci
nastaveni saci hadice (32) (obr. 23).

& Pouzivejte vyhradné originaini hadice RUPES.

Akusticky poplach (VERZE M)

Pokud zazni akusticky poplach, Zzjistéte pfiCinu (P.) a odstrarite ji (O.) pomoci
nasledujicich doporucenych postupu:

P: Prilis nizky vykon

0: Zvyste saci vykon.

P: Primér hadice neodpovida nastaveni hadice na pfednim panelu.
O: Nastavte knofiik priméru hadice (32) na spravny primer.

P: Zanesené nebo ohnuté hadice

O: Zkontrolujte a narovnejte hadici.

P: Piny s&cek na prach

O: Prectéte si cast o vyméné sacku na prach.

P: Zanesené filtry

O: Prectéte si cast o vyméné filtracnich vioZek.

nutné povazovat vSechny ¢asti zafizeni za kontaminované. Pred vyne-
senim zafizeni z kontaminované oblasti nebo pfed jeho Udrzbou
odstrafite ze zafizeni veskery prach vysanim nebo otfenim, uzavrete
kontejner na prach gumovou krytkou (33) a ulozte hadici a pfisluSenstvi
do uzavieného pytle (VERZE M).

é Po pouziti stroje v prostfedi zamofeném nebezpe¢nym prachem je

Mokré vysavani (VERZE E)

Pred vysavanim kapalin odstrarite sacek na prach (papirovy nebo plastovy) a nahradte
papirové filtracni vlozky polyesterovymi. Filtry budou po vysavani vihké.

Nevyséveite suchy prach s mokrymi filtry!

Kontrolka hladiny kapaliny (VERZE E)

Kdyz ¢idlo hladiny kapaliny (24) zjisti, ze je kontejner (25) plny, motor vysavace
se zastavi a rozsviti se kontrolka hladiny kapaliny (14). Poplach zrusite
vyprazdnénim kontejneru.
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UDRZBA

& Jednou roéné je zapotfebi provést kontrolu ¢asti a filtracniho systému v au-
torizovaném servisu.

Kontrolka servisu (15)

Kontrolka se rozsviti v okamZiku, kdy je zapotfebi provést planovanou servisni
kontrolu, aby byl stroj udrzovan v provozuschopném stavu. Kdyz se rozsviti
kontrolka, obratte se na autorizovany servis,

aby proved| kontrolu a servis zafizeni a zhasnul kontrolku. Pfi pouzivani
vysavace s rozsvicenou kontrolkou mize dojit ke zvétdeni rozsahu potiebné
Udrzby.

Bézné kontroly

a provést servis v rozumné mife tak, aby nedoSlo k ohrozeni Udrzbare
ani dalSich osob. Pfed demontézi je potieba zajistit adekvatni vétrani
prostoru, ve kterém bude zafizeni demontovano (podle mistnich
predpist), dany prostor vycistit a je potfeba si obléci vhodné osobni
ochranné prostredky.

c Pi provadéni servisnich tkonU je potieba zafizeni rozmontovat, vygistit

- Zkontrolujte stav vysavaci hadice.

- Ocistéte ¢idlo hladiny kapaliny (24).

- Zkontrolujte napéjeci kabel, zastréku a el. zasuvku: v pfipadé potieby se
obratte na autorizovany servis, ktery provede vyménu poskozené ¢asti.

- Zkontrolujte sacek na prach: nesmi dojit k pfekroceni doporucené hmotnosti a
kapacity! V pfipadé prodieni nebo prodéravéni sacku na prach zkontrolujte
filtracni viozku a pfipadné pozadejte autorizovany servis o vyménu.

- Zkontrolujte stav filtracnich viozek (23). V pfipadé prodreni nebo prodéravéni
poZadejte autorizovany servis o vyménu.

& NepouZivejte zafizeni bez viozenych filtr(!
Vyména sacku
& Pfi vyméné sacku na prach nevysypte prach!

- Nasadte si vhodnou protiprachovou masku.
- Odpojte hlavici tak, Ze stisknete bocni pojistky (11) a sundate hlavici (1) (obr.
7-8).

Papirovy sacek (kod. ¢. 042.1108/5):

- VERZE M: uzavrete kontejner krytkou (33).

- Vyjméte piny sacek a uzavrete vyvod hadice krytkou (obr. 12 a 13).
- VloZte novy sacek dle vyobrazeni (obr. 14).

Plastovy sacek:

- Vyjméte plny plastovy sacek (obr. 9);

- Vlozte novy sacek, a zkontrolujte, zda je spravné zasunut do vstupu (obr. 10).

- Zalozte okraj sacku dle vyobrazeni (obr. 11); zkontrolujte, aby byly kompenzaéni
otvory uvnitf kontejneru.

Nahradni sacky skladujte v suchu!

2 Pouzivejte pouze originalni sacky na prach RUPES.
Likvidaci provadéjte podle platnych mistnich predpisu.



Vyména filtrd

& Pri vyméné sacku na prach nevysypte prach!

- Nasadte si vhodnou masku.

- VERZE M: uzaviete kontejner krytkou (33).

- Odpoijte hlavici tak, e stisknete bocni pojistky (11) (obr.7-8).

- Otocte hlavici vzharu nohama (obr. 15).

- Vyjméte ramecek filtru (21) otocenim hacku (22) (obr. 16).

- Vyjméte filtracni viozky (obr. 17) a vioZte je do uzavieného sacku na odpadky.

- Vlozte nové filtracni (kod. €. 036.1108) viozky do ramecku filtru (obr.18) a vratte
ramecek do hlavice.

PouZivejte pouze originalni nahradni dily RUPES.
Obj. ¢isla nahradnich dili zjistite na www.rupes.com nebo v
autorizovaném servisu.

Spole¢nost RUPES Spa. neodpovida za pfimé ani nepfimé $kody zpusobené
nedodrZenim pozadavku v tomto navodu.

IDENTIFIKACNI STITEK NASTROJE

UMISTENI A VYZNAM INFORMAC

1. Typ nastroje

2. Normalni pracovni napéti (V)

3. Pracovni kmitocet (Hz)

4. Kryti

5. Piikon (W)

6. Viykon v zasuvce (MAX) (W)

7. Vykon (W)

8. Sériové Cislo

9. & Pred pouzivanim vyrobku si prectéte cely navod a ulozte ho, abyste ho
méli pro piipad potfeby po ruce.

10. & Na konci Zivotnosti nesmi byt vyrobek dle ustanoveni evropské
smérnice 2002/96/CE (RAEE) + 2003/108/CE a provadécich predpisti volné
vyhozen nebo zlikvidovan jako domaci odpad, ale musi byt zlikvidovéan v au-
torizovaném recyklaénim stfedisku (informace o mistech, kde je mozné
vyrobek zlikvidovat, ziskate u mistnich aradd). Spravnou likvidaci vyrobku
prispéjete k ochrané zdravi lidi a k ochrané Zivotniho prostfedi. Nezakonna
likvidace vyrobku je trestna.

RUPES

5 4

ODSTRANOVANI ZAVAD
STAV PRICINY RESENI
Motor nestartuje. Stroj neni napéjen. Zkontrolujte, zda je zafizeni pfipojeno k el. siti.

Vadny napéjeci kabel, vypina¢

nebo motor

Obratte se na autorizovany servis.

Vysdvani se nespusti automaticky Elektronicky modul

Obratte se na autorizovany servis.

Zkontrolujte sacek.

Nedostatecny saci vykon

Plny sacek

Zanesena néktera z hadic nebo
prislusenstvi

Zkontrolujte pruznou hadici a pfislusenstvi.

Zanesené filtry

Zkontroluite filtracni viozky.

Z vystupu (10) vyléta prach.

Roztrzena filtracni viozka

Obratte se na autorizovany servis.

Néstroje se nespusti.

Vadny trojcestny prepinac¢

Obratte se na autorizovany servis.

Nedostate¢ny vykon pro
pneumaticky nastroj

Nedostateény pfivod stlaceného
vzduchu

Zkontrolujte vzduchovou hadici.

Sviti ervena kontrolka.

Prekroceni doby udrzby

Obratte se na autorizovany servis.

Sviti Zluta kontrolka (VERZE E).

PrekroCeni max. hladiny kapaliny

Vyprazdnéte kontejner.
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EESTI KEEL

PILTKUJUTIS

@ Enne toote kasutamist lugege jdrgnevat juhendit.
/_\ Olulised ohutusndidustused

/\ Ettevaatust! Seade sisaldab tervist kahjustavat tolmu.
oo Tiihjendamis- ja hooldustoiminguid, sealhulgas tolmukogu-
Soreo| mise vahendite eemaldamist, peab tegema ainult sobivaid
isikukaitsevahendeid kandev volitatud personal. Arge kasutage

iima paigaldamata téieliku filtreerimissiisteemita.

Tingmérkide voti:
S1 30[EJ[P] L
4500 M

H

I— Filtravimo rasis

Elektriniy ir pneumatiniy jrankiy risis

Elektriniy jrankiy rasis

Automatinis filtro valymas drégnu ir sausu bidu
Rankinis filtro valymas. Valymas sausu biidu

30/45 |

Mobili ap! stotelé S1

Pakendi sisu kontroll

Pakend sisaldab:

—Toitejuhtmega varustatud masinat;

-1 tolmuimemisvoolikut (19);

—1 paberist tolmukotti (30);

-1 tagasipooratavat otsakut + n 2 esiratast + n 2 kummist vooli
kudérist;

-1 tagarattavélli (30 | versioon).

Pakendijéétmete kdrvaldamisel kehtivad kohalikud eeskirjad, sealhulgas
taastootlusse vott, kui seda noutakse.

HOIATUSED

Ohutus- ja dnnetuste ennetamise juhend

— Masinat voivad kasutada ainult koolitatud vastutavad inimesed; masin ei ole
moeldud kasutamiseks lastele v6i vaimu- ja tajupuudega inimestele;

- enne kasutamist tuleks tagada kasutajatele teave, juhend ja koolitus seadme
kasutamise ning saasteaine kohta, mille jaoks seda kasutatakse, sealhulgas
ainete ohutu eemaldamise ja korvaldamise dige viisi kohta;

— ruumis tuleb tagada ohuvahetuse piisav intensiivsus juhul, kui heitdhk suu-
natakse ruumi tagasi; arvestada tuleb riigisiseseid eeskirju;

— tookoha temperatuur peab olema vahemikus 10 °C — 35 °C, ohuniiskus
vahemikus 50%-90%;

— pinna kalle, millele masin toetub, ei tohi olla ronkem kui 10 kraadi;

— alati ihendage masina pistikust lahti, kui seda ei kasutata, enne hooldamist
v0i puhastamist ning enne tolmukottide vai filtrite véljavahetamist;

— drge tommake toitejuhtmest, kui ihendate masina pistikust lahti;

- hoidke toitejuhet eemal kuumast, dlist ja teravatest servadest;

- voolukatkestuse korral liilitage t6oriista liiliti asendisse ,OFF” et valtida
juhuslikku kdivitumist, kui vool taastub;

— drge jdtke masinat vihma voi madalate temperatuuride katte;

— drge tostke ega vedage masinat kdepidemest tosteseadmega.
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& Plahvatus- vai tulekahjuoht

— Arge imege tule- v6i plahvatusohtlikku tolmu (st magneesium, alumiinium
jne);

—arge imege lihvimistolmu vérvidega toodeldud pindadelt, millel ei ole
kataluiiisi tsiikkel lopule joudnud;

— drge imege sademeid ega valgehodguvaid Ioikejadtmeid;

— Uihendage tolmuimeja viivitamatult toitevorgust lahti, kui 6hu véljalaskeav-
ast paiskub valja tolmu;

— drge imege tule- vdi plahvatusohtlikke vedelikke (nt bensiin, vedeldid jne);

— drge imege korrodeerivaid vedelikke ega aineid (nt happed, alused,= la-
hustid jne);

— VERSIOON ,,E”: (ihendage masin viivitamatult toiteallikast lahti, kui mar-
kate vahu teket voi vedeliku lekkimist vedeliku imemise ajal.

SPETSIIFILINE KASUTUS

— Seade sobib raske koormusega ja toostuslikeks toiminguteks standardite
EN60335-1 ja EN60335-2-69 kohaselt;

- seade sobib driliseks kasutuseks: st hotellides, koolides, haiglates, te-
hastes, kauplustes, biiroodes ja laenutusasutustes;

— eesmine pistikupesa on méeldud ainult kéesolevas kasutusjuhendis osu-
tatud spetsiffiliseks kasutuseks.

— VERSIOON ,,E” seade sobib vedelike imemiseks;

VERSIOON ,L":

Seade sobib tolmu eraldamiseks, mille piirvaartus on tookeskkonnas =
1mg/ mé.

(L-klass — kerge OHT).

VERSIOON ,M”:

Seade sobib tolmu eraldamiseks, mille piirvédrtus on tookeskkonnas =
0,1mg / m3, ja puutolmu eraldamiseks.

(M-klass — keskmine OHT).

Arvestage koiki kogutavatele ainetele ja saasteainele kohaldat-
avaid eeskirju.



TEHNILISED ANDMED

TALITLUSPINGE JA SAGEDUS 230 Vac - 50/60 Hz
JP 100 Vac - 50/60Hz

TOIDE

1200 W
JP 1050 W (@min.500 W)

TOIDE PISTIKUPESAS (MAX)

EU 2400 W
UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
TOIDE KOKKU (MAX) UK 110 W
EU 3600 W
UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
(OHU MAHTUVUS EN 60335-2-69 UK 110 W
VAAKUMI TASE 165 m3/h
KAAL 215 hPa
10,2 kg (S130)
MOOTMED 13,5 kg (5145)
cm 43 x 42,5 x h 51 (§130)
KAITSEKLASS cm 47 x 45 x h 63,5 (5145)
MURATASE EN 60704-3 IPX4
FILTREERITAVAD PINNAD 70dB(A)-73dB (A) VERSIOON ‘E”
TOLMUKOGUMISE KOTI 2% 0,50 m?
MAHUTAVUS max 5 kg
MAHUTI MAHUTAVUS 301 (5130)
451 (S145)
TOITELULITI MAN - 0 - AUT
PNEUMAATILISE 0SA VERSIOON ,,P”
SISSELASKEAVA OHUROHK 6 bar
MAX SURUOHUVOOL 1450 I/min
SISSELASKEAVA LIITMIK 3/8” G emane
TOORIISTAOSAD

1 — Tolmuimeja (ilaosa
2 — Tooriistaalus
3 — Kéepide
4 — Tehaseandmesilt
5 — Surudhu sisselaskeava (VERSIOON ,P”)
6 — Ohu sidestusfilter (VERSIOON ,P”)
7 - Toitejuhe
8 — Jahutuse sisselaskeava
9 - Jahutuse viljalaskeava
10 — Talitluse ohu véljalaskeava
11 - Ulaosa lukustavad sahtlid
12 — Kiiruse reguleerimisega liiliti Man-0-Aut
13 — Sisselillitatud mootori ndidik ON
14 — Vedeliku taseme néidik (VERSIOON ,E”)
15 — Hooldusndidik
16 — Elektritodriistade pistikupesa
17 — Pneumotddriistade kiirliitmik (VERSIOON ,P”)
18 — Pneumotddriistade Kiirliitmik
19 — Elektritooriistade voolik
20 — Pneumotdoriistade voolik (valikuline)
21 — Filtriraam
22 — Filtriraami lukustavad sahtlid
23 — Filtrid (paberist voi poliiestrist)
24 - Vedeliku taseme andur (VERSIOON ,E”)
25 — Priiginou
26 — Abiseadiste laegas (VERSIOON 45 1)
27 — Antistaatiline ihendus
28 — Voolikuotsak
29 — Universaalne tagasipdoratav otsak
30 — Tolmukogumise kott (paberist voi plastist)
31 - Lukuga seadurrattad
32 — Imemisvooliku seadistus (VERSIOON ,M”)
33 — Kummist kate (VERSIOON ,M”")

KAIVITAMINE

Toiteallikas

— Keerake pealiiliti (12) asendisse ,0” (véljas), kui ihendate seadme voolu-
vorku;

- vooluvérgu pinge ja sagedus peavad vastama tehaseandmesildile;

- (ihendage maandusijuhi ja piisavate kaitsmetega pistikupesadesse.

Surudhutorustik

— Arge iletage 6 baari;

— ndutav on kuivatatud ja filtreeritud ohk;

— ihendage seade surudhutorustikuga, kasutades voolikut, mis sobib
6hurdhuga ja mille sisediameeter on min 10 mm.

Tagasipdoratava siirdmiku kokkupanek (29)
Sisestage siirdmik sisselaskeava otsakusse (28).

Elektritdoriistade iihendused

— Kontrollige, kas t6oriista liliti on enne esipaneeli pistikupesaga ihendamist
vélja lilitatud;

- sisestage tooriista pistik esipaneeli pistikupessa (16) (joonis 3);

— Uihendage tooriist tagasipdoratava otsakuga, kasutades voolikut (19) (joo-
nis 5);

— drge iihendage elektritodriistade pistikuid, mis dletavad esipaneelil osutatud
voimsust.

Pneumotddriistade iihendused

— Kontrollige, kas tddriista liiliti on enne esipaneeli kiirlitmikuga tihendamist
vélja lilitatud;

— ihendage tooriist seadmega, kasutades kiirliitmikku (17) (joonis 4) ja (18)
(joonis 6);

— tihendage koaksiaalvoolik (valikuline) kiirlitmikuga (20) (joonis 6).

Kontrollige, kas tooriist toimib, nagu on néidatud kasutusjuhendis.

Eelnev kontroll

— Kontrollige, et tolmukogumise kott (30) oleks paigaldatud mahutisse (25) ja et
filtrid (23) oleksid paigaldatud iilaosale;

- kontrollige, et tolmuimemisvoolik oleks néuetekohaselt fikseeritud ega takistaks
tooriista likumist;

— kontrollige, et surubhuga varustamise stisteem ei lekiks.
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MASINA KASUTUS

Masinat saab kasutada kési- voi automaatsel reziimil: rezimi valimiseks
keerake liiliti (12) paremale (automaatne reziim) voi vasakule (kdsireziim)
(joonis 23). Roheline néidik (13) siittib, kui tolmuimeja mootor kéivitub.

Masina kasutamine automaatsel reziimil (A)

Automaatne talitlus tdhendab, et tolmuimeja kaivitub, kui elektri- vi pneu-
motdoriist on sisse lilitatud.

Tolmuimeja lilitub automaatselt vélja kaheksa sekundit pérast todriista vél-
jalilitamist.

Masina kasutamine kasireziimil (M)
Kasitalitlus tahendab, et tolmuimeja to6tab pidevalt. Esipaneeli pistikupesas
on toide kasitalitiuse ajal pidevalt sees.

Vaakumi taseme reguleerimine
Vaakumi taset saab reguleerida molemal talitlusreziimil, keerates nuppu (12)
asendi ,min” poole, kuni saavutatakse soovitud voimsus.

Filtrite automaatne puhastamine (VERSIOON ,,E”)

Masinal on katkestiga filtripuhastussiisteem, mis séilitab konstant-se vaaku-
mitugevuse.

Taielikku puhastustsiiklit on samuti vdimalik teha jargmiselt (joonis 19):
- liilitage masin vélja;

— asetage kaas tolmuimeja kestale;

- kaivitage masin uuesti, hoides katet timbrisel 15 sekundit.

Imemisvooliku seadistus (VERSIOON ,M”)

Kasutaja ohutuse tagamiseks on M-klassi tolmule mdeldud seadmetel naidik,
mis siittib, kui voolikus langeb 6hukiirus alla 20 m/s.

Kontrollige vooliku diameetrit ja seadistage esipaneeli ventiilile dige vaartus
(32) (joonis 23).

& Kasutamiseks ehtsate RUPESi voolikutega.

Helisignaali talitlus (VERSIOON ,M”)

Kui helisignaal kdivitub, otsige iiles pohjused (C.) ja korrigeerige (R.) jérgne-
vas menetluses soovitatud meetmega:

C: liiga madal voimsuse seadistus;

R: suurendage imemisvéimsust;

C: vooliku diameeter ei vasta vooliku seadistusega esipaneelil;
R: seadistage vooliku diameetri nupp (32) Gigele diameetrile;
C: ummistunud v6i keerdunud voolik;

R: kontrollige ja tehke voolik sirgeks;

C: téis tolmukott;

R: vt tolmukoti ,, ASENDAMISE 0SA”;

C: ummistunud filtrid;

R: vt filtrikassettide ,, ASENDAMISE OSA”.

Pérast kasutamist ohtliku tolmuga saastatud keskkonnas tuleb

& seadme koik osad saastunuks lugeda; enne seadme saastunud pi-
irkonnast véljatoimetamist voi hooldamist eemaldage sellelt kogu
tolm tolmuimeja vGi lapiga, sulgege tolmumahuti kummist kattega
(33) ja hoidke voolikut ning abiseadiseid suletud kotis (VERSIOON
M),

Mérg tolmuimeja (VERSIOON ,E”)

Enne vedelike imemist eemaldage tolmukott (paberist voi plastist) ja asend-
age paberist kassetid poliesterkassettidega. Filtrid peaks olema pérast imem-
ist niisked.

Arge kasutage kuiva tolmu puhul mérgasid filtreid!
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Vedeliku taseme naidik (VERSIOON ,E”)
Tolmuimeja mootor jééb seisma ja vedeliku taseme néidik (14) sittib, kui
vedelikuandur (24) tuvastab téis ndu (25). Asetage tiihi nou tagasi (25).

HOOLDUS

& On vaja, et volitatud tugikeskus kontrolliks iga aasta osi ja filtreeri-
missusteemi.

Hooldusnaidik (15)

Naidik sittib regulaarse hoolduse vajaduse korral, et séilitada masina tookind-
lus. Hoiatustule siittides votke iihendust volitatud tugikeskusega,

kes kontrollib ja hooldab seadet ning lahtestab hoiatustule. Tolmuimeja kasu-
tamine siittinud hoiatustulega voib tingida lisahooldustdid.

Tavapéarased kontrolltoimingud

Kasutajahoolduseks tuleb seade lahti votta, puhastada ja hooldada

& niivord, kui see on moistlikult otstarbekas, ohustamata hooldusper-
sonali ega teisi. Kohased ettevaatusabindud puudutavad saastet
enne lahtivotmist, lokaalse filtreeritud dratdmbeventilatsiooni taga-
mist kohas, kus seade lahti voetakse (kohalikest eeskirjadest Idhtu-
valt), hoolduse tegemise koha puhastamist ja sobivaid isikukaitseva-
hendeid.

— Kontrollige tolmuimeja vooliku seisukorda;

— puhastage vedelikutaseme andur (24);

— kontrollige toitejuhtme, pistiku ja pistikupesa seisukorda: vajaduse korral
poorduge véljavahetamiseks volitatud tugikeskuse poole;

- kontrollige tolmukotti: &rge iletage soovituslikku kaalu ega mahutavust!
Tolmukoti vigastuse voi augu korral kontrollige filtrikassetti ja vajaduse kor-
ral kilsige volitatud tugikeskuselt véljavahetamist;

- kontrollige filtrikassettide seisukorda (23). Vigastuste voi aukude korral
podrduge volitatud tugikeskuse poole, et need vélja vahetada.

Arge kasutage seadet ilma tait filtrikomplekti paigaldamatal

Koti véljavahetamine

Arge ajage tolmu laiali, kui vahetate tolmukottil

- Kandke sobivat tolmumaski;
— eemaldage ilaosale suruvad kilgmised haagid (11) ning eemaldage ilaosa
(1) (joonis 7-8).

Paberist kott (kood 042.1108/5):

— VERSIOON ,,M”: sulgege tolmumahuti sobiva kattega (33);

— eemaldage tdis kott, sulgedes otsaku kaasapandud kattega (joonis 12 ja
13);

— paigaldage uus kott, sisestades otsaku néidatud moel (joonis 14).

Plastist kott:

— eemaldage plastist tdis kott (joonis 9);

— paigaldage uus kott, veendudes, et otsak on paigutatud sisselaskeavale
(joonis 10);

— keerake koti serva ndidatud moel (joonis 11); veenduge. et tasandusaugud
oleksid ndu sees.

Varukotte tuleks hoida kuivas kohas!

2 Kasutage ainult ehtsaid RUPESI tolmukotte.
Korvaldamisel jargige kohalikke digusnorme.



Filtrite valjavahetamine

& Arge ajage tolmu laiali, kui vahetate tolmukotti!

—Kandke sobivat tolmumaski;

—VERSIOON ,,M”: sulgege tolmumahuti sobiva kattega (33);

—-Eemaldage laosale suruvad kilgmised haagid (11)
7-8);

—keerake Glaosa timber (joonis 15);

—eemaldage filtriraam (21), keerates haake (22) (joonis 16);

—eemaldage filtrikassetid (joonis 17) ja paigaldage nad suletud eemaldus-
kotti;

—paigaldage uued filtrikassetid (kood 036.1108) filtriraamile (joonis 18) ja
pange see uuesti laosal kokku.

(joonised

Kasutage ainult ehtsaid RUPESI varuosi.
Osade koode ja volitatud tugikeskusi vaadake veebilehelt
WWW.rupes.com.

RUPES Spa ei vastuta kdesoleva kasutusjuhendi nduete eirami-sest tuleneva
otsese vOi kaudse kahju eest.

TOORIISTA TEHASEANDMESILT
ANDMETE ASUKOHT JA TAHENDUS

1. Tooriista liik

2. Talitluse nimipinge voltides (V)

3. Talitluse sagedus hertsides (Hz)

4. Kaitseklass

5. Kasutusvoimsus vattides (W)

6. Vool pistikupesas (MAX) vattides (W)
7. Voimsus vattides (W)

8. Jérjekorranumber

9. & Enne toote kasutamist lugege kogu kéesolev juhend Iabi ja hoidke
see alles.

10. & Toovaru 16pul ei tohi lahtuvalt Euroopa direktiividest 2002/96/EU
(elektri- ja elektroonikaseadmete jadtmed) ja 2003/108/EU ning direktiivide
rakendamisest riigisiseses diguses lubada toodet keskkonda ega majapi-
damispriigina dra visata, vaid see tuleb korvaldada volitatud taastéotluse
keskustes (poorduge asjaomaste kohalike ametiasutuste poole, et saada
loetelu kohtadest, kus toodet on voimalik seadusega kooskolas korvaldada).
Toote dige korvaldamine aitab kaitsta inimtervist ja kesk-konda. Toote
ebaseaduslik korvaldamine on seadusega karistatav.

RUPES

RUPES
N

SpA
Vermezzo (M), laly

VEAOTSING JA LAHENDAMINE

TAGAJARJED POHJUSED

LAHENDUSED

Mootor ei kéivitu Toidet ei ole
datud

Veenduge, et seade on pistikupessa iihen-datud

Defektne toitejuhe, liliti voi mootor

Po6orduge volitatud tugikeskuse poole

Tolmuimeja ei kéivitu automaatselt Elektrooniline moodul

P6orduge volitatud tugikeskuse poole

Tolmuimeja vool on ebapiisav Tais kott

Kontrollige filtrikotti

Uks voolikutest voi abiseadistest

on ummistunud

Kontrollige paindlikku voolikut
ja abiseadiseid

Ummistunud filtrid

Kontrollige filtrikassette

Tolm véljalaskeavast (10)

Rebenenud filtrikassett

Po6orduge volitatud tugikeskuse poole

Tooriistad ei kdivitu

Kolmepositsiooniline lliti ei to6ta Gigesti

Pé6orduge volitatud tugikeskuse poole

Pneumotdoriistade ebapiisav voimsus

Ebapiisav surudhuga varustus

Kontrollige ohukanalit

Siittinud punane néidik

Uletatud tavapérase hoolduse piir

Poorduge volitatud tugikeskuse poole

Siittinud kollane naidik (VERSIOON ,E”)

Max vedelikutase dletatud

Tiihjendage nou
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MAGYAR

PIKTOGRAMOK

iz Fontos biztonsagi figyelmeztetések.

Figyelem! Ez a késziilék az egészségre artalmas port tartalmaz. Az
ZA Uritést és a karbantartasi miiveleteket, beleértve a por 6sszegy(jtését,
0% | csak szakképzett, megfeleld személyi védéfelszerelést viseld

—==1 személy végezheti. Ne hasznalja a teljes szirérendszer felszerelése
nélkiil.

A termék hasznalata elétt figyelmesen olvassa el a kovetkezd
Utmutatot.

)
o

Jelmagyarazat:

Szirési osztdly

[J = Elektromos szerszamokkal hasznélhato valtozat
E = Automatikus sz{irdtisz1ités széraz és nedves modon
0= Automatkus sziirtiszttés csak szaraz médon

30451

S1 mobil

A csomag tartalménak ellenérzése

A csomag a kovetkezoket tartalmazza:

- a tapkabellel felszerelt késziilék,

- 1 porszivacso (19),

- 1 papir porzsak (30),

- 1 forgd szivocsd + 2 elsd kerék + 2 gumi cs6rogzitd,
- 1 hatso keréktengely (a 30 I-es valtozat esetén).

A csomagolasbél eredd hulladék artalmatlanitasa soran tartsa be az
érvényes helyi szabalyozasokat, beleértve az Ujrahasznositasra
vonatkozd esetleges eldirasokat.

FIGYELMEZTETESEK
Biztonsagi és balesetmegelézési utasitasok

- Ezt a késziiléket csak szakképzett személyek (izemeltethetik, gyerekek és
szellemi vagy érzékszervi fogyatékkal élok altali hasznalatra nem alkalmas.

- A felhasznaloknak a hasznalat el6tt informaciot, Utmutatast és képzést kell
biztositani a készillék hasznalatarél és a szennyezé anyagrol, amelyhez ha-
szndljak, beleértve a biztonsagos eltavolitas megfeleld modszerét és az
0Osszegy(ijtott anyagok artaimatlanitasat.

- Ha a kifljt levegd a helyiségbe jut, megfelelé szell6zést kell biztositani a
helyiségben. A nemzeti szabalyozasokat be kell tartani.

- A munkateriilet hémérsékletének 10 °C és 35 °C kozott, a paratartalomnak
50% és 90% kozott kell lennie;

- A készilék legfeliebb 10 fokos esésti feliiletre helyezhetd.

- A késziiléket mindig ki kell hizni, amikor nincs hasznlatban, karbantartas
vagy tisztitas elétt, illetve a porzséak vagy a sz(irék cseréje elott.

- Soha ne hizza ki a készliléket a tpkabel meghuzasaval.

- Tartsa tavol a tapkabelt a hotél, olajtol és éles targyaktol.

- Aramkimaradas esetén a szerszam kapcsolojat allitsa Kl allasba, hogy az
aramszolgaltatas helyredllitasakor ne kapcsoljon be véletlenil.

- Ne tegye ki a készilléket esének és alacsony hémérsékletnek.

- Ne emelje és szallitsa a készliléket emeléeszkozokkel a fogantyujanal fogva.
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& Robbanas- vagy tiizveszély

- Ne hasznélja a késziléket gyulékony vagy robbanékony por szivasara (pl.
magnézium, aluminium stb.);

- ne szivjon fel csiszoloport olyan festett felliletekrdl, amelyeknek nem fejezdott
be a katalitikus ciklusa;

- ne szivjon fel szikrékat vagy fehéren izz6 forgacsokat;

- ha a levegékimeneten at por tavozik, azonnal vélassza le a porszivét az
elektromos halézatrol;

- ne szivjon fel gydlékony vagy robbanékony folyadékokat (pl. benzint, higitokat
stb.);

- ne szivjon fel agressziv folyadékokat vagy anyagokat (pl. savakat, lugokat,
oldoszereket stb.);

- E” VALTOZAT: azonnal sziintesse meg a készilék tapellatasat, ha folyadék
porszivozasakor hab vagy folyadék szivargasat észleli.

HASZNALATI ALKALMASSAG

- Ez a készlilék az EN60335-1 és az EN60335-2-69 szabvanynak megfeleld,
nagy igénybevételli és ipari tevékenységekre hasznalhato.

- Ez a késziilék alkalmas kereskedelmi hasznalatra: példaul szallodakban,
iskolakban, korhazakban, gyarakban, iizletekben, irodakban és kélcsonzékben.
M’ VALTOZAT:

- Az ellilsé tapcsatlakozo-aljzat csak a jelen hasznalati Utmutatoban leirt modon
hasznalhato.

- ,E” VALTOZAT: ez a késziilék alkalmas folyadékok felszivasara.

,L” VALTOZAT:
A készllék = 1mg/m* munkahelyi kitettség hatéarértékii porlevalasztasra alkalmas.
(L-osztaly - Enyhe VESZELY).

M’ VALTOZAT:
A készilék = 0,1mg/m*® munkahelyi kitettség hatarérték(i por és faliszt
levélasztaséra alkalmas. (M-osztaly — Kozepes VESZELY).

Tekintse at az Osszegy(ijtott anyagokra és a szennyezd anyagokra
vonatkozo eléirasokat.



MUSZAKI ADATOK
UZEMI FESZULTSEG ES 230 Vac - 50/60 Hz
FREKVENCIA JP 100 Vac - 50/60Hz
TELJESITMENY 1200 W
JP 1050 W (@min.500 W)
EU 2400 W
TELJESITMENYFELVETEL (MAXIMALIS UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W
OSSZESITETT TELJESITMENY (MAXIMALIS) EU 3600 W
UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110 W
LEVEGOKAPACITAS EN 60335-2-69 165 m3/h
PORSZIVO SZIVASANAK EROSSEGE 215 hPa
sOLy 10,2 kg (S130)
13,5 kg (5145)
MERETEK 43x425%51 cm
(5130)
47 x 45 x h 63,5 cm
(5145)
VEDELMI BESOROLAS IPX 4
ZAJSZINT EN 60704-3 70 dB(A) - 73 dB (A) ,E"
VALTOZAT
SZUROFELULETEK 2x0,50 m2
PORZSAK TERFOGATA kg 5 max
TAROLO KAPACITASA 301(S130)
451 (S145)
BEKAPCSOLOGOMB MAN - O - AUT
PNEUMATIKUS: P’ VALTOZAT
BEMENETI LEGNYOMAS 6 bar
SURITETT LEVEGO MAXIMALIS ARAMLASA 1450 I/min

BEMENET! ILLESZTES

3/8" G anyamenet

A SZERSZAM ALKATRESZEI
1 - Porszivofej
2 - Szerszamtélca
3 - Fogantyd
4 - Azonosito tabla

5 - S(ritett levegd bemenete (,P” VALTOZAT)
6 - Levegdcsatlakozo szirdje (,P” VALTOZAT)

7 - Tapkabel

8 - Hit6levegd bemenete

9 - Htdlevegd kimenete
10 - Uzemi levegd kimenete
11 - Fejrogzitok

12 - Kézi-0-Automatikus kapcsolo sebesseégvezérlével

13 - Motor BE jelz6 )

14 - Folyadékszintjelzo (,E” VALTOZAT)
15 - Szervizjelzé

16 - Elektromos szerszam csatlakozoja

17 - Pneumatikus szerszam gyorscsatoléja (,P” VALTOZAT)
18 - Pneumatikus szerszam gyorscsatoloja

19 - Elektromos szerszam cséve

20 - Pneumatikus szerszam csove (opcionalis)
21 - Sziir6keret

22 - Sziir6keret rogzitdi

23 - 8z(ir6k (papir vagy poliészter)

24 - Folyadékszint-érzékelé (,E" VALTOZAT)
25 - Portartaly )

26 - Szerelvényrekesz (45 I-es VALTOZAT)

27 - Antisztatikus csatlakozas

28 - Cs6 szivocsove

29 - Univerzalis forgo szivocsd

30 - Porzsak (papir vagy miianyag)

31 - Gorgokerék rogzitbvel

32 - Szivécsé-beallitd (,M” VALTOZAT)

33 - Gumisapka (,M VALTOZAT")

INDITAS

Tépellatas

- Akésziilék elektromos halozatra vald csatlakoztatasa elétt allitsa a fékapcsolot
(12) ,0” (kikapcsolva) allasba.

- A héldzati fesziiltségnek és frekvencianak egyeznie kell az azonositd tablan
feltiintetett értékekkel.

- Akésziiléket foldeld vezetékkel és megfeleld védelemmel felszerelt elektromos
aljzathoz csatlakoztassa.

Siritett levegds halozat

- Anyomés nem haladhatja meg a 6 bar értéket.

- Pératlanitott és sz(irt levegd szikséges.

- A késziiléket olyan csdvel csatlakoztassa a stiritett levegds halozatra, amely
alkalmas az adott Iégnyomassal val6 hasznalatra, és bels6 atméréje legalabb
10 mm.

A forgo adapter 6sszeszerelése (29)
Helyezze az adaptert a bemeneti szivocsébe (28).

Elektromos szerszamok csatlakoztatésa

- Gy6z6djon meg réla, hogy a szerszam kapcsoldja ki van kapcsolva, mielétt csat-
lakoztatja az eliilsé panelen talalhato aljzathoz.

- A szerszam csatlakozojat dugja be az eliilsé panelen talalhato aljzatba (16) (3.
kep).

- Acsdvel csatlakoztassa a szerszamot a forgd szivocsshoz (19) (5. kép).

- Ne csatlakoztasson az eliilsé panelen jelzett értéknél nagyobb teljesitményii
elekiromos szerszamokat.

Pneumatikus szerszamok csatlakoztatésa

- Gy6z8djon meg réla, hogy a szerszam kapcsoléja ki van kapcsolva, miel6tt
csatlakoztatja az eliilsé panelen talalhaté gyorscsatolohoz;

- A gyorscsatolokkal csatlakoztassa a szerszamot a késziilékhez (17)
(4. kép) és (18) (6. kép).

- Csatlakoztassa az (opcionalis) koaxialis csovet a gyorscsatlakozohoz (20) (6.
kép).

A szerszam hasznalati Utmutatéjaban leirt médon ellenérizze a szerszam
miikddését.

Elézetes ellenbrzések

- Gy6zddjon meg réla, hogy a porzsak (30) el van helyezve a téaroloban (25), és
hogy a sz(irék (23) fel vannak szerelve a fejre.

- Gy6zddjon meg réla, hogy a porszivocsé megfeleléen van rogzitve, és nem
akadalyozza a szerszam mozgasat.

- Gy6zddjon meg réla, hogy a stiritett levegds rendszerben nincs szivargas.
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A KESZULEK HASZNALATA

A késziilek kézi és automatikus lUzemmddban hasznalhato: az tizemmod
kivalasztasahoz forditsa a kapcsolét (12) jobbra (automatikus Gzemmadd) vagy
balra (kézi izemmad) (23. kép). A porszivomotor inditasakor a z6ld jelzéfény (13)
bekapcsol.

A késziilék automatikus iizemmédban valé hasznalata (A)

Az automatikus Uizemmod azt jelenti, hogy egy elektromos vagy pneumatikus
szerszam bekapcsolasakor a porszivo is bekapcsol.

A porszivo a szerszam kikapcsolasa utan nyolc masodperccel automatikusan
kikapcsol.

A késziilék kézi izemmédban valé hasznalata (M)

A kézi lizemmod azt jelenti, hogy a porszivd folyamatosan miikddik. Kézi
lizemeltetés soran az eliilsd panel csatlakozéjanak aramellatasa folyamatosan
aktiv.

A porszivo szivasi erdsségének beallitasa
A porszivo szivasi szintie minkét izemmadban a gomb (12) ,min” pozici¢ felé
valo elforditasaval allithatd be, amig el nem éri a kivant erdsséget.

Automatikus sziirétisztitas (,E” VALTOZAT)

A késziilék idozitett szlir6tisztitd rendszerrel van felszerelve, amely allandd
szinten tartja a porszivo szivoerejét.

Teljes tisztitasi ciklus is végrehajthaté a kovetkezéképpen (19.
kép):

- kapcsolja ki a késziiléket;

- fedje le a porszivo gégecsovét;

- inditsa Ujra a késziiléket, és 15 masodpercig hagyja lefedve a gégecsovet.

Szivocsd beallitasa (,M” VALTOZAT) Az lizemeltetd biztonsaga érdekében az M
osztalyu por takaritasara alkalmas készillékek egy jelzével vannak felszerelve,
amely miikddésbe Iép, ha a levegd sebessége a csdben 20 m/s érték ala esik.
Ellenérizze a csé atmérdjét, és éllitsa be a helyes értéket az eliilsd panelen
talalhaté gombbal (32) (23. kép).

Kizarolag eredeti RUPES cséveket hasznaljon.

A hangriasztas miikodése (,M” VALTOZAT)

Ha miikodésbe Iép a hangriasztés, azonositja az okat (O.), és alkalmazza a
kovetkez6 eljarasokban javasolt megoldast (M.):

O: Tul alacsony teljesitmény van bedllitva.

M: Névelje a szivéerdt.

0: A cs6 atmérdje nem egyezik az eliilsé panelen megadott csébedllitasokkal.
M: Allitsa a cs6atmérs gombot (32) a megfeleld atmérértékre.

0: A cs6 eldugult vagy elgdrbiilt.

M: Ellenérizze és egyenesitse ki a csovet.

O: Megtelt a porzsak.

M: Lésd a porzsakra vonatkoz6 ,CSERE FEJEZETET".

O: Eltémddtek a sz(irok.

M: Lésd a sziirébetétekre vonatkozd ,CSERE FEJEZETET".

Ha veszélyes porral szennyezett teriileten hasznélta a késziiléket,

& minden alkatrészt szennyezettnek kell tekinteni. A késziilék szennyezett
teriileten kiviili hasznalata vagy szervizelése elétt tavolitsa el beldle az
Osszes port egy porszivoval vagy ruhaval, zarja le a portérolét a
gumisapkaval (33), és lezért tasakban helyezze el a csovet és
szerelvényeket (,M” VALTOZAT).

Folyadék porszivozasa (,E” VALTOZAT)

Folyadékok porszivézasa elétt tavolitsa el a (papir vagy mlianyag) porzsékot, és
helyezzen be poliészter sz(irdbetéteket a papirbol késziiltek helyett. A porszivozas
utén a sz(irknek nedvesnek kel lenniik.

Ne Anvénd porszivézzon szaraz port nedves sziirékkel!

Folyadékszintjelzé (,E” VALTOZAT)

Amikor a folyadékérzékeld (24) a tartaly (25) megtelését érzékeli, a
folyadékszintjelzd (14)bekapcsol, a porszivo motorja pedig leall. Avisszaallitasahoz
Uritse ki a tartalyt (25).
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Az alkatrészeket és a szlirérendszert évente ellendriztetni kell egy
hivatalos szervizkdzponttal.

Szervizjelzé (15)

Ajelz6fény bekapcsolasa azt jelzi, hogy a gép miikddd llapotanak fenntartasahoz
szervizelés szlkséges. Amikor a figyelmezteté jelz6fény vilagit, vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos szervizkdzponttal

a késziilék ellenérzése és javitasa, illetve a jelz6fény visszaallitasa céljabol. Ha
vilagito jelzéfény mellett hosszabb ideig hasznalja a porszivot, az tovabbi
karbantartast igényelhet.

Normal ellendrzési miiveletek

A felhasznaloi javitashoz a késziiléket praktikus és indokolt mértékben
szét kell szerelni, ki kel tisztitani és meg kell javitani, anélkiil, hogy az
kockazatot jelentene a karbantartd személyzetre vagy masokra. A
megfeleld ovintézkedések kozé tartozik a szétszerelés elétt a
szennyez8 anyagok eltavolitasa, a helyi sziirt szivd szelldztetés
beszerzése a készilék szétszerelésének helyén (a helyi szabalyoknak
megfelelden), a karbantartasi terillet tisztitdsa és a megfelelé személyi
védelem.

- Ellendrizze a porszivocsé allapotat;

- fisztitsa meg a folyadékszint-érzékeldt (24);

- ellendrizze a tapkabel, a csatlakoz6 és az aljzat allapotat: indokolt esetben
kérje az alkatrészek cseréjét egy hivatalos szervizkdzponttol;

- ellendrizze, hogy a porzsék nem haladja-e meg az ajénlott sulyt és térfogatot.
A porzsak szakadasa vagy perforacioja esetén ellendrizze a szlirdbetétet, és
rovid idon beliil kérjen cserét egy hivatalos szervizkdzponttol;

- ellenérizze a sz(irébetétek allapotat (23). Szakadasok vagy perforaciok esetén
kérjen cserét egy hivatalos szervizkdzponttol.

& Ne hasznalja a késziiléket, ha nincs felszerelve a teljes szirékészlet!

Porzsak cseréje

& A porzsak cseréjekor ne szorja szét a port.

- Viselien megfelelé porvédé maszkot;
- vélassza le a fejet az oldals6 horgok (11) megnyoméasaval és a fej (1)
eltavolitasaval 7-8. kép).

Papir porzsak (kod: 042.1108/5):

- ,M” VALTOZAT: zérja le a porzsakot a megfelelé sapkaval (33).

- Tavolitsa el az egész zsakot, és zarja le a szivocsovet a mellékelt sapkaval
(12. és 13. kép);

- helyezze be az Uj zsékot, és az abran lathaté modon illessze be a szivocsovet
(14. kép).

Miianyag porzsak:

- Tavolitsa el az egész mlianyag zsakot (9. kép);.

- helyezze be az Uj zsakot, és gy6z6djon meg rola, hogy a szivocsé a bemeneti
nyilasban talalhaté (10. kép).

- forditsa el a zsak szélét az abran lathato madon (11. kép), és lgyelien arra
hogy a kiegyenlité lyukak a tartalyon beliil legyenek.

Atartalék porzsakokat szaraz helyen tarolja.

2 Kizérolag eredeti RUPES porzsakokat hasznaljon.
Az artalmatlanitas soran tartsa be a helyi jogszabalyokat.



Sziirécsere

& A porzsak cseréjekor ne szérja szét a port.

- Viselien megfelel6 sziirdmaszkot;

- ,M” VALTOZAT: zarja le a porzsakot a megfelelé sapkaval (33);

- vélassza le a fejet az oldalso horgok (11) megnyomasaval (7-8. kép);

- forditsa fejjel lefelé a fejet (15. kép);

- a kampok (22) elforditasaval tavolitsa el a sz(ré keretét (21) (16. kép);

- tavolitsa el a szlirébetéteket (17. kép), és helyezze ket lezart gylijtozsakba;

- helyezze be az (j sziir6betéteket (kod: 036.1108) a sziir6 keretébe (18. kép),
és szerelje vissza a fejre.

Kizarélag eredeti RUPES tartalékalkatrészeket hasznaljon.
& Az alkatrészek kddjaival és a hivatalos szervizkdzpontokkal kapcsolatos
informaciokeért keresse fel a www.rupes.com webhelyet
A RUPES Spa. nem vallal feleldsséget a kézikonyv kdvetelményeinek figyelmen
kiviil hagyasabol eredd kozvetlen vagy kozvetett karokért.

SZERSZAMAZONOSITO TABLA )
AZ INFORMACIO ELHELYEZKEDESE ES JELENTESE
1. A szerszam tipusa.

2. Névleges iizemi fesziiltség (V).

3. Uzemi frekvencia (Hz).

4. Védelmi besorolas.

5. Felvett teljesitmény (W).

6. Teljesitményfelvétel (maximalis) (W).

7. Maximalis teljesitmény (W).

8. Sorozatszam.

9. & Atermék hasznalata elétt olvassa el az dsszes utasitast, és Grizze
meg az Utmutatot.

10. & Atermék élettartamanak végén a 2002/96/EK (RAEE) + 2003/108/EK
eurdpai iranyelveknek és azok helyi torvények szerinti értelmezésének
megfelelden a termék nem helyezhetd el a kdrnyezetben és nem selejtezhetd
haztartasi hulladékként, hanem hivatalos Ujrahasznositasi kézpontokban kell
artalmatlanitani (vegye fel a kapcsolatot a helyi hatosagokkal azon helyek
listajaért, ahol a termék torvényesen artalmatlanithato). A termék megfelel6
artalmatlanitasa hozzajérul az emberi egészség és a kdrnyezet védelméhez. A
termék jogszabalyoknak nem megfelel6 rtalmatlanitasat a torvény biinteti.

RUPES

‘5 10
5 4
HIBAELHARITAS ES MEGOLDAS
TUNETEK OKOK MEGOLDASOK
A motor nem indul el Nincs & llata Gy6z6djon meg rola, hogy az egység csatlakoztatva

Atapkabel, a kapcsolo vagy
a motor meghibasodott

Vegye fel a kapesolatot egy | hivatalos
szervizkbzpontta

A porszivé nem indul el automatikusan

Elektronikus modul

Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizkdzponttal

A porszivé nem sziv megfelelé erével

Megtelt a porzsék

Ellendrizze a sz{irdzsakot

Por tavozik az elszivérendszerbdl (10)

Az egyik cs6 vagy szerelvény eltdmodott

Ellenérizze a rugalmas csovet és a szerelvényeket

EltSmddtek a szirok

Ellendrizze a sziirébetéteket

A sziir6betét elszakadt

Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizkbzponttal

A szerszamok nem indulnak el

Aharomallasu kapcsold meghibasodott

Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizkdzponttal

A pneumatikus szerszam & nem

Nem megfeleld a siritettlevegé-ellatas

Ellendrizze a levegd athaladasat

Vilagitd vrds szinli jelz6fény

A legutébbi normal karbantartés ota eltelt

Vegye fel a kapcsolatot egy

idd meghaladja a hatérértéket

Vilagitd sérga szinii jelzéfény (,E” VALTOZAT)

hivatalos szervizkdzponttal

Afolyadék szintie meghaladja @ maximalis értéket

Uritse ki a tartalyt
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LATVIESU

PIKTOGRAMMA
@ Pirms ierices pirmas lietodanas reizes izlasiet $os noradijumus.

iz Svarigi dro8ibas noradijumi.

/N Uzmanibu! Stierice satur veselibai bistamus puteklus. Iztuk$o3anas

e un apkopes darbi, tai skaita putek|u savak$anas iericu iznemsana,

fove | javeic apmacitam personalam, izmantojot pienacigus individualas

aizsardzibas [idzeklus. Nedarbiniet ierici bez pilnigas puteklu
filtréSanas sistémas.

Simbolu paskaidrojums:

S1 30 [E|P] L
4500 M
H

I— Filtrésanas klase

Elektrisko un pneimatisko instrumentu versija
Elektroinstrumentu versija

Automatiska filtra tiriSana un mitrais un sausais rezims
Bez automatiskas filtra tirisanas, tikai sausais rezims

30/451

Mobilais putek|siicéjs S1

lepakojuma saturs

lepakojuma ietilpst:

- putekisticéjs ar stravas kabeli;

- 1 vakuuma §|tene (19);

- 1 papira puteklu maiss (30);

- 1 grozams uzgalis + 2 priek$gjie riteni + 2 gumijas §|atenu uzmavas;
- 1 aizmuguréjo ritenu ass (30 | modelim).

lepakojuma materialus izmetiet atkritumos saskana ar vietgjiem noteiku-
miem, tai skaita, ja attiecinami, par parstradi.

BRIDINAJUMI
Noradijumi par drosibu un nelaimes gadijumu novérSanu

- Ar 8o ierfci drikst stradat tikai apmaciti darbinieki. Ar ierici nedrikst stradat
bémi un cilvéki ar mentaliem un manu traucéjumiem;

- pirms ierices izmanto$anas darbiniekam jasniedz informacija, noradijumi un
apmacibas par ierices izmantodanu un vides piesarnotajvielu, kam tas pare-
dzéts, tai skaita par pareizajam savakto vielu aizvakSanas un utilizéSanas
metodém,;

- telpa janodrosina pienaciga gaisa apmaina, ja izplstais gaiss no ierices atgrie-
Zas telpa. Janem véra vietéjie valsts noteikumi;

- darba virsmas temperatirai jabdt starp 10°C un 35°C, mitrumam jabit starp
50% un 90%;

- virsma, uz kuras novietota ierice, nedrikst bt slipaka par 10 gradiem;

- péc lietoSanas un pirms tiriSanas, apkopes un puteklu maisu vai filtru mainas
vienmeér atslédziet ierici no baro$anas;

- neraujiet stravas kabeli, lai izrautu ierices kontaktdaksu;

- neturiet stravas kabeli karstuma, ellas, asu malu tuvuma;

- stravas piegades partraukuma gadijuma izslédziet slédzi izslegta (OFF) stavok-
IT, lai novérstu nejausu iedarbo$anos, kad atjaunosies stravas piegade;

- nepaklaujiet ierici lietus un zemas temperatiras iedarbibai;

- neceliet un neparvietojiet ierfci ar celSanas ierici, celot aiz roktura.

! 77
& Spradziena un aizdeg$anas risks

- Neizmantot ierici uzliesmojo$u vai spragsto$u puteklu (magnézija, aluminija
u.c.) savaksanai;

- neizmantot ierfci puteklu savaksanai, kad siipé virsmas, kas apstradatas ar
krasam, kuram nav beidzies katalizatora cikls;

- neizmantot ierici dzirkstelu vai karstu skaidu savaksanai;

- nekavéjoties atvienot ierici no strdvas, ja no gaisa izpludes
atveres izpllist putekli;

- neizmantot ierici uzliesmojoSu vai spragstosu Skidrumu (benzins, atSkaidita-
ju u.c.) savaksanai;
$anai;

- VERSIJA ,E”: nekavéjoties atvienot ierici no stravas,
ja Skidruma savaksanas laika pamanat putas vai $kidruma nopltdi.

PAREDZETA IZWANTOSANA

- STierice piemérota lielas slodzes un ripnieciskiem apstakliem saskana ar
standartiem EN60335-1 un EN60335-2-69;

- §7 ierice piemérota komercialai izmanto$anai: tas ir, viesnicas, skolas,
slimnicas, ripnicas, veikalos, birojos un Tres namos.

- prieksgja kontaktligzda ir paredzéta tikai specifiskai izmanto$anai saska-
na ar o rokasgramatu.

- VERSIJA ,,E”: & ierice piemérota Skidrumu ieskSanai;

VERSWA ,L":
lerice piemérota puteklu noskirSanai ar arodekspozicijas limitu = 1mg / m?.
(Klase L - neliels RISKS).

VERSIJA ,M”:
lerice piemérota puteklu noskirSanai ar arodekspozicijas limitu = 0,1mg / m*
un koka putekliem. (Klase M - vidéjs RISKS).

& Sikaku informaciju skatit noteikumos par savaktajam vielam un vides
piesamojumu.



TEHNISKA SPECIFIKACIJA

DARBA SPRIEGUMS UN FREKVENCE

230 Vac - 50/60 Hz
JP 100 Vac - 50/60Hz

JAUDA 2000
JP 1050 W (@min500 W)
ELEKTROTIKLA JAUDA (MAX) EU 2400 W
UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W
KOPEJA JAUDA (MAX) EU 3600W
UK 3000 W
CH-DK 2300 W
'AUS 2400 W
IP 1430 W
UK 110 W
GAISATILPUMS EN 60335-2-69 165 mdh
VAKUUMA LIVENIS 215 hPa
SVARS 102 kg (S130)
135 kg (S145)
IZMERI om 43 x 42,5 xh 51 (3130)
om 47 x45'x h 635 (S145)
AZSARDZIBAS KLASE PX4
TROKSNA LIMENIS EN 60704-3 704B(A)- 73 dB (A) VERSIAT £
FILTRU VIRSVIAS 2x0,50 m2
PUTEKLU SAVAKSANAS MAISA
TILPUMS kg § max
TVERTNES TILPUMS 301(5130)
451(5145)
STRAVAS SLEDZIS VAN - 0-AUT
PNEIMATISKAIS AGREGATS VERSIALP”
GAISA IEPLUDES SPIEDIENS 6 bar
MAKS. SASPIESTA GAISA PLUSMA 1450 Umin

IEPLUDES SAVIENOJUMS

IERICES DALAS
1 - Stksanas agregats
2 - Instrumentu nodaljums
3 - Rokturis
4 - |dentifikacijas plaksne

5 - Saspiesta gaisa iepludes atvere (VERSIJAI ,P")

6 - Savienojums ar filtru (VERSIJAI ,P”)

7 - Stravas kabelis

8 - Dzesésanas gaisa ieplude

9 - Dzesésanas gaisa izplide
10 - Darba gaisa izplide

11 - Stksanas agregata stiprinajuma spailes

12 - Trispoziciju (Man-0-Aut) slédzis ar atruma kontroli

13 - lesleégta motora indikators

14 - Skidruma limena indikators (VERSIJA “E”)

15 - Apkopes indikators

16 - Elektroinstrumenta kontaktligzda

17 - Pneimoinstrumenta atrais savienojums (VERSIJA ,P”)

18 - Pneimoinstrumenta atrais savienojums

19 - Elektroinstrumenta §|dtene

20 - Pneimoinstrumenta $|tene (papildaprikojums)

21 - Filtra ramis
22 - Filtra ramja spailes
23 - Filtri (papira vai poliestera)

24 - Skidruma limena sensors (VERSIJA ,E”)

25 - Puteklu tvertne

26 - Piederumu nodalijums (45 | modelim)

27 - Antistatisks savienojums
28 - §liitenes uzgalis
29 - Universals grozams uzgalis

30 - Puteklu savaksanas maiss (papira vai plastmasas);

31 - Riteni ar bremzi

32 - Stksanas 8|ttenes iestatitajs (VERSIJA ,M")

33 - Gumijas uzgalis (VERSIJA ,M")

IEDARBINASANA

Barosana

- Pirms ierices pieslég$anas tiklam ierices stravas slédzi (12) pagriez stavokii
,0" (izslegts);

- elektrotikla spriegumam un frekvencei jaatbilst identifikacijas plaksnite
noraditajai;

- pievienojiet ierici kontaktligzdam, kam ir sazeméjums un pienaciga aizsardziba.

Saspiesta gaisa sistema

- Spiediens ne augstaks par 6 bar;

- jaizmanto sausinats un filtréts gaiss;

- pievienojiet ierici saspiesta gaisa sistemai ar §|teni, kas piemérota attiecigajam
gaisa spiedienam un kam min. iek$&jais diametrs ir 10 mm.

Grozama adaptera (29) uzstadisana
levietojiet adapteri iepludes uzgalr (28).

Elektroinstrumenta pieslégSana

- Pirms instrumenta pieslég$anas prieksgja panela kontaktligzda parbaudiet, vai
stravas sledzis izslégts;

- iestipriniet instrumenta kontaktdak$u kontaktligzda priek$eja panelr (16) (3.
attéls);

- pievienojiet instrumentu  grozamajam uzgalim ar $§lateni (19)
(5. attéls);

- nepievienojiet elektroinstrumentus, kam jauda parsniedz uz priek3gja panela
noradtto.

Dt tn mdnclE
P

- Pirms instrumenta pieslég$anas prieksgja panela kontaktligzda parbaudiet, vai
stravas slédzis izslégts;

- pievienojiet instrumentu iericei ar atro  savienojumu  (17)
(4. attéls) un (18) (6. attéls);

- pievienojiet koaksialo cauruli (papildaprikojums) atrajam savienojumam (20) (6.

attéls).

Parbaudiet instrumenta darbibu saskana ar instrumenta rokasgramatu.

lepriek$gjas parbaudes

- Parbaudiet, vai puteklu savakSanas maiss (30) ir ievietots tvertné (25) un ka
sikSanas agregata uzstadti filtri (23);

- parbaudiet, vai sikSanas $lTtene ir pienacigi nostiprinata un netraucé instrumentu
kustibu;

- parbaudiet, vai saspiesta gaisa sistéma nav nopltides.
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IERICES IZMANTOSANA

lerice  var  darboties manuala vai  automatiska = rezima:
lai izvéletos rezimu, pagrieziet slédzi (12) pa labi (automatiskais rezims) vai pa
kreisi (manualais reZims) (23. attéls). Kad iedarbojas vakuuma motors, iedegas
zalais indikators (13).

lerices izmanto$ana automatiskaja rezima (A)
Automatiskais  rezZims nozimé, ka vakuuma
kad tiek ieslégts elektriskais vai pneimatiskais instruments.
Vakuuma motors automatiski izsledzas péc astonam sekundém, kad izslégts
instruments.

motors  ieslédzas,

lerices izmanto$ana manualaja rezima (M)
Manualais reZims nozimé, ka vakuuma motors darbojas pastavigi. Manualaja
rezima priek$éja panela kontaktligzda pastavigi ir strava.

Vakuuma limena regulésana
Vakuuma limeni var regulét abos darba rezimos, pagriezot pogu (12) virziena uz
,min”, [z sasniegta vélama jauda.

Automatiska filtru tiriSana (VERSIJA ,E”)

lericei ir filtra tiriSanas laika sistéma, kas uztur vakuuma jaudu pastavigu.
Ir iespéjams veikt art pilnu tiriSanas ciklu $adi (19. attéls):
- izslédziet ierici,

- aizbaziet §|Utenes galu;

- parstartéjiet ierici, paturot aizbazni 15 sekundes.

Siksanas §|atenes iestatisana (VERSIJA ,M”)

Lietotaja droibai ierice, kas paredzéta M klases putekliem, ir aprikota ar indika-
toru, kas iedarbojas, ja gaisa atrums caur $|Gteni nokritas zem 20 m/sek.
Parbaudiet §|ttenes diametru un iestatiet pareizo vértibu priek$éja panela rokturt
(32) (23. attéls).

& Sistéma jaizmanto kopa ar autentiskam RUPES s§|ateném.

Akustiskas trauksmes darbiba (VERSIJA ,M”)
Ja iedarbojas akustiska trauksme, noskaidrojiet iemeslu (1) un izlabojiet
traucgjumu (D.) saskana ar Seit aprakstto:
;. Jaudas iestafjums par zemu;
: Palieliniet sik$anas jaudu;
SJutenes izmérs neatbilst iestatflumam priekséja paner;
: lestatiet $liitenes diametra rokturi (32) pareizaja diametra;
Aizsargjusi vai salocTta §dtene;
;. Parbaudet un iztaisnojiet liiteni;
Pilns puteku maiss;
;. Skatit nodalu ,Putekiu maisu nomaipa”;
Aizsérgjis filtrs;
: Skatit nodalu ,Filtru nomaipa”;

ATOTOTOTO

dalas uzskatamas par piesarnotam, tapéc pirms ierices parvieto$anas
arpus piesamotas zonas vai apkop$anas notiriet no tas visus puteklus
ar putek|stcgju vai lupatu, noblivéjiet puteklu tvertni ar gumijas aizbazni
(33) un ievietojiet §|ateni un piederumus aizvérta maisa (Versija ,M”).

2 Péc darba vide, kas piesamota ar bistamiem putekliem, visas ierices

Skidrumu savaksana (VERSIJA ,E”)

Pirms $kidruma savakSanas iznemiet puteklu maisu (papira vai plastmasas) un
nomainiet papira filtrus ar poliestera filtriem. P&c $kidrumu vakSanas filtriem jabat
mitriem.

Nedrikst vakt sausus puteklus ar slapjiem filtriem!

Skidruma limena indikators (VERSIJA ,E”)

Vakuuma motors apstajas un iedegas Skidruma Iimena indikators (14), ja
Skidruma sensors (24) konstaté, ka tvertne (25) ir pilna. Lai atiestatitu indikatoru,
jaiztukSo tvertne (25).
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TEHNISKA APKOPE

& Reizi gada ierice janodod pilnvarota servisa centra, lai veiktu dalu un
filtru sistémas tehnisko apkopi.

Apkopes indikators (15)

Indikators iedegas, kad javeic planota apkope, lai nodrosinatu pienacigu ierices
darba stavokli. Kad iededzies bridinajuma signals, sazinieties ar pilnvarotu ser-
visa centru, lai parbauditu un apkoptu ierici un nodzéstu indikatoru. ligstosa
puteklsticéja lietoSana, degot bridinajuma signalam, var izraisit papildu apkopes
darbus.

Parastas parbaudes

apmeéra, kas nerada riskus apkopes veicgjiem un citiem. Jaievéro
drosibas pasakumi: piesarnojuma savak$ana pirms izjaukSanas,
izpludes ventilacija ar filtriem telpa, kur notiek izjauk$ana (saskana ar
vietéjiem noteikumiem), apkopes vietas safiriSana un individualas
aizsardzibas lidzek]i.

2 Lai lietotajs apkoptu ierici, ta ir jaizjauc, jaiztira un jaapkopj sapratiga

- parbaudiet vakuuma $|atenes stavokli;

- iztiriet $kidruma limena sensoru (24);

- parbaudiet stravas kabeli, kontaktdak$u un kontaktligzdu: ja vajadzigs, sazini-
eties ar pilnvarotu servisa centru, lai nomainitu;

- parbaudiet puteklu maisu: neparsniedziet ieteicamo svaru un tilpumu! Ja
puteklu maiss ieplisis vai caurs, parbaudiet filtra ieliktni un, ja vajadzigs, sazini-
eties ar pilnvarotu servisa centru, lai nomainttu;

- parbaudiet filtra ieliktnu stavokli (23). Ja tie ieplisusi vai cauri, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru, lai nomainitu.

& Nedarbiniet ierici bez pilniga filtru komplekta!
Maisu nomaina
& Uzmanieties, lai maisu mainas laika neizplatas putekli!

- valkajiet pienacigu puteklu masku;
- atvienojiet stikSanas agregatu, paspiezot sanu spailes (11), un nonemot to (1)
(7.-8. attéls)

Papira maiss (kods 042.1108/5):

- VERSIJA "M”: noslédziet puteklu tvertni ar attiecigo aizbazni (33);

- iznemiet pilno maisu, aizbaZot uzgali ar aizbazni (12. un 13. attéls);

- ielieciet jauno maisu, ievietojot uzgali saskana ar attéla paradito (14. attéls).

Plastmasas maiss:

- iznemiet pilno plastmasas maisu (9. attéls);

- ielieciet jauno maisu, parbaudot, vai uzgalis ir uzlikts uz ieplides atveres (10.
attéls);

- pagrieziet maisa malu (11.
ka kompensé3anas atveres ir tvertnes iekSpusé.

attéls); parliecinieties

Izmantojiet tikai originalos RUPES puteklu maisus.
& Rezerves maisi jatur sausa vieta!
Utilizéjiet saskana ar vietgjiem noteikumiem.



Filtru nomaina
& Uzmanieties, lai filtru mainas laika neizplatas putekli!

- valkajiet pienacigu puteklu masku;

- VERSIJA ,M”: noslédziet puteklu tvertni ar attiecigo aizbazni (33);

- atvienojiet  skSanas agregatu, paspiezot sanu spailes (11)
(7.-8. attéls)

- pagrieziet stikSanas agregatu otradi (15. attéls);

- iznemiet filtra rami (21), pagrieZot spailes (22) (16. attéls);

- iznemiet filtra ieliktnus (17. attéls) un ielieciet tos noslégta atkritumu maisa;

- uzstadiet jaunos filtra (kods 036.1108) ieliktnus filtra rami
(18. attéls) un uzstadiet to atpakal sik$anas agregata.

Izmantojiet tikai originalas RUPES rezerves dalas.
Meklgjiet rezerves dalu kodus un pilnvarotos servisa centrus vietné
WWW.rupes.com

RUPES Spa nav atbildigs par tieSiem vai netieSiem zaudéjumiem, kas radusies,
ja nav ievérotas §is rokasgramatas prasibas.

INSTRUMENTA IDENTIFIKACIJAS PLAKSNE
NUMURS UN INFORMACIJA

1. Instrumenta veids.

2. Nominalais darba spriegums voltos (V).

3. Darba stravas frekvence hercos (Hz).

4. Aizsardzibas klase.

5. Jaudas patérin$ vatos (W).

6. Elektrotikla jauda (MAX) vatos (W).

7. Maksimala jauda vatos (W).

8. Sérijas numurs.

9. & Pirms pirmas lieto$anas reizes izlasiet $os noradijumus un saglabajiet
tos.

10. & Produkta derigas dzives beigas ierici saskana ar Direktivas 2002/96/EK
(EEIA) un Direktivas 2003/108/EK un nacionalajos likumos to ieviestajam
normam nedrikst izmest apkartgja vidé vai majsaimniecibas atkritumos, bet
janodod pilnvarota parstrades centra (sazinieties ar attiecigajam vietéjam
iestadém, lai uzzinatu, kur ierici iespéjams nodot saskana ar likumu). Pareiza
ierices utilizé8ana veicina cilvéces veselibas un vides aizsardzibu. Nelikumiga
ierices utilizéSana ir sodama saskana ar likumu.

RUPES
XN

s [4

DARBIBAS TRAUCEJUMI UN IZLABOSANA

TRAUCEJUMS IEMESLI

RISINAJUMI

Nav stravas

Parbaudiet, vai ierice pieslégta stravai

Motors neiedarbojas

Bojats stravas kabelis, slédzis vai motors

Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru

Vakuums nesak darboties automatiski Elektroniskais modulis

Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru

Maiss pilns
Vakuuma pliisma nepietiekama

Aizsergjusi filtri

Viena §|atene vai piederums aizsprostojies

Parbaudiet filtra maisu
Parbaudiet lokanas $|atenes un piederumus

Parbaudiet filtra ieliktnus

Putekli no gaisa izpldes (10) Filtra ieliktnis saplisis

Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru

Instrumenti neiedarbojas Nedarbojas 3 poziciju slédzis

Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru

Nepietiekama jauda pneimatiskajam
instrumentam

Nepietiekama saspiesta gaisa piegade

Parbaudiet gaisa plasmu

Deg sarkanais indikators Parsniegts apkopes intervals

Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru

Deg dzeltenais indikators
(VERSIJA“E")

Parsniegts maks. Skidruma limenis

IztukSojiet tvertni
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LIETUVIU

PIKTOGRAMA
@ Prie$ pradédami naudotis produktu, perskaitykite instrukcijas.

iz Svarbils saugumo nurodymai.

/\ Démesio! Sis jrenginys gali sukelti kenksmingas sveikatai dulkes.
Valymo ir priezitros darbai, {skaitant surinkty dulkiy $alinima, privalo
bati atlikti tik jgalioto personalo, dévincio specialig apsauga.
Nesinaudokite jrenginiu be visikai {rengtos filtravimo sistemos.

Zymes:
|— Filtravimo rasis
Elektriniy ir pneumatiniy jrankiy rasis
Elektriniy jrankiy rasis
Automatinis filtro valymas drégnu ir sausu badu
Rankinis filtro valymas. Valymas sausu badu
30/45 1
Mobili aptarnavimo stotelé S1
Paketo turinys
§j paketa sudaro:

- |renginys su jmontuotu maitinimo laidu;

- 1 vakuuminé zama (19);

- 1 popierinis dulkiy maisas (30);

- 1 besisukantis purkStukas + n 2 priekiniai ratukai + n 2 guminés zamos uzraktai;
- 1 galiniy raty asis (30 | versija).

& Dél pakavimo atlieky iSmetimo kreipkités | vietines institucijas.

[SPEJIMAI
Instrukcijos, kaip iSvengti saugumo ir nelaimingy jvykiy

zmonéms; prietaisas nepritaikytas naudoti vaikams ar Zmonéms su protine
negalia;

- Pries$ naudojant jrengin, turi biiti pateikta informacija bei nurodymai apie zalin-
gas medziagas (jskaitant tinkama surinkty medZiagy pasalinimg) ir naudotojai
turi bati apmokomi, kaip ji naudoti;

- Yra bitina vedinti kambarj, suteikiant pakankama oro srauto kitima, jei iSmeta-
mosios dujos néra metamos lauk. Btina laikytis vietos jstatymy;

- Darbo vietos temperatira turi bati 10-35 °C, o drégnumas 50-90 %;

- Pagrindas, ant kurio bus jrenginys, negali viryti 10 laipsniy pasvirimo kampo:
ar kai jrenginys nenaudojamas, atjunkite ji i$ elektros tinklo

- Netampykite maitinimo laido, kad atjungtuméte jrenginj;

- Saugokite maitinimo laidg nuo kar$cio, tepaly ir astriy kampy;

- Dingus srovei, nustatykite jrankio jungiklj | OFF bisena, kad iSvengtuméte
netycinio jrankio jsijungimo srovei atsiradus;

- Nenaudokite jrenginio lyjant ar esant Zemai temperatdrai;

- Naudodami kélimo jrenginj, nekelkite ir netransportuokite renginio uz ranke-
nos.

i
& Sprogimo ar ugnies pavojus

- Nesiurbkite degiy ar sprogiy dulkiy (pvz., magnio, aliuminio irt. t.);
dazais;

- Nesiurbkite kibirksciy ar balty jkaitusiy drozliy;

- Nedelsdami atjunkite vakuuminj jrenginj i$ elektros lizdo, jei dulkés yra iSme-
tamos pro oro iSmetamaja anga;

- Nesiurbkite degiy ar sprogiy skysciy (pvz., benzino, skiedikliy ir t. t.);

- Nesiurbkite agresyviy skysciy ar medziagy (pvz., ragsciy, tirpikliy ir t. t.);

- ,E“ VERSIJA: Nedelsdami atjunkite prietaisa,i$ elektros tinklo, jei siurbiant
skyst] pastebéjote tekant putas ar skyst].

SPECIFINE PASKIRTIS

- Sis jrenginys tinka sunkiam darbui bei pramoninéms operacijoms pagal
EN60335-1 ir EN60335-2-69;

- Sis jrenginys tinka komercinei veiklai: pvz., vie§bugiams, mokykloms, ligo-
ninéms, gamykloms, parduotuvéms, biurams ir nuomos verslui.

- Priekinis elektros lizdas yra skirtas naudoti tik tam tikrais atvejais, apraSy-
tais iame Zinyne.

- ,E“ VERSIJA: Sis jrenginys tinka skysciams siurbti.

4L VERSIJA:
Irenginys tinka dulkéms atskirti su ribine = 1 mg/m® verte darbo vietoje. (L
kategorija — lengvas pavojus.)

»M“ VERSIJA:
Irenginys tinka dulkéms atskirti su ribine = 0,1 mg/m® verte darbo vietoje bei
medzio dulkéms. (M kategorija — vidutinis pavojus.)

Remkités visais nuostatais, kurie taikomi surinktoms medziagoms bei
terSalams.



TECHNINIAI DUOMENYS

DARBINE [TAMPA IR DAZNIS

230 Vac - 50/60 Hz
JP 100 Vac - 50/60Hz

GALIA 1200W
JP 1050 W (@min.500 W)
GALIALIZDUI (DIDZIAUSIA) EU 2400 W
UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W
BENDRA GALIA (DIDZIAUSIA) EU 3600 W
UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110 W
ORO TALPA EN 60335-2-69 165 m3h
VAKUUMO LYGIS 215 hPa
SVORIS 10,2 kg (S130)
135 kg (S145)
MATMENYS cm 43x42,5 xh 51 (S130)
cm 47 x 45 x h 63,5 (S145)
APSAUGOS TIPAS PX4
TRIUKSMO LYGIS EN 60704-3 70 dB (A) - 73 dB (A) VERSIAI E*
FILTRY PAVIRSIAI 20,50 m?
DULKIY SURINKIMO MAISO TALPA kg 5 max
TALPYKLOS TALPA 301(S130)
451 (S145)
MAITINIMO VALDYMO JUNGTUKAS MAN - O - AUT
PNEUMATINIS SKYRIUS ,P“ VERSIJOS
ORO [LEIDIMO SLEGIS 6 bar
DIDZIAUSIAS SUSPAUSTO ORO .
SRAUTAS 1450 limin
[VADO MONTAVIMAS 3/8" G female
IRANKIO DALYS

1 - Vakuuminé galvuté
2 - [rankiy deklas

3 - Rankena

4 - |dentifikacijos lentelé

5 - Suspausto oro jvadas (,P“ VERSIJA)
6 - Oro sujungimo filtras (,P* VERSIJA)
7 - Maitinimo laidas
8 - Oro ausinimo {vadas
9 - Oro ausinimo i$metamoji anga
10 - Oro iSmetamosios angos valdymas
11 - VirSaus uzraktai
12 - Jungiklis ,Man-0-Aut* su greicio valdymu
13 - Motoro ON indikatorius
14 - Skys¢io lygio indikatorius (,E* VERSIJA)
15 - Aptarnavimo indikatorius
16 - Elektrinio jrankio lizdas
17 - Greita pneumatinio jrankio jungtis (,P* VERSIJA)
18 - Greitas pneumatinio jrankio sujungimas
19 - Elektrinio {rankio Zarna
20 - Pneumatinio jrankio zarna (papildoma)
21 - Filtro rémas
22 - Filtro rémo uzraktai
23 - Filtrai (popieriniai arba poliesterio)
24 - Skyscio lygio sensorius (,E* VERSIJA)
25 - Dulkiy konteineris
26 - Priedy skyrius (45 | VERSIJA)
27 - Antistatinis sujungimas
28 - Zamnos purkstukas
29 - Universalus besisukantis purkStukas
30 - Dulkiy surinkimo mai$as (popierinis arba plastikinis)
31 - Ratukai su uzraktu
32 - Siurbimo zamos reguliavimas (,M“ VERSIJA)
33 - Guminis dangtis (,M* VERSIJA)

PALEIDIMAS

Maitinimo Saltinis

- Prie$ jjungdami jrenginj | elektros tinkla, nustatykite pagrindinj jungtuka (12) |
,0" (iSjungta);

- Elektros tinklo jtampa ir daznis turi atitikti identifikacijos lentelés duomenis;

- Prie maitinimo lizdo prijunkite {zeminima bei kitas galimas apsaugas.

Suspausto oro tinklas

- Nevir$ykite 6 bar;

- Reikalingas sausas ir filtruotas oras;

- Su oro slégiui tinkama zarna (maziausias vidinis diametras — 10 mm) prijunki-
te {renginj prie suspausto oro tinklo.

Besisukancio adapterio surinkimas (29)
|kiskite adapterj | jvado purkstuka (28).

Elektriniy jrankiy sujungimas

- Patikrinkite, ar jrankiy jungtukas yra i$jungto rezimo pries
prijungdami jrankj prie priekinio skydelio lizdo;

- |kiSkite jrankio kiStuka | priekinio skydelio lizda (16) (3 nuotrauka);

- Sujunkite jrankj su besisukanciu purkStuku naudodami zarng (19) (5 nuotrau-
ka);

- Nejunkite elektriniy jrankiy, kuriy galia didesné nei rodoma priekiniame skyde-
lyje.

Pneumatiniy jrankiy sujungimas

- Patikrinkite, ar jrankiy jungtukas yra i§jungto rezimo prie$ prijungdami jrankj prie
priekinio skydelio greitosios jungties;

- Sujunkite jrankj su jrenginiu naudodami greitaja jungtj (17) (4 nuotrauka) ir (18)
(6 nuotrauka);

- Prijunkite bendraade zarna (papildoma) prie greitosios jungties (20) (6 nuotrau-
ka).

Patikrinkite, ar jrankis veikia, kaip nurodyta instrukcijose.

Parengiamieji patikrinimai

- Patikrinkite, ar dulkiy surinkimo maiSas (30) yra tvirtintas talpykloje (25), o filtrai (23)
yra pritvirtinti prie galvutés;

- Patikrinkite, ar vakuuminé Zamna tinkamai pritvirtinta ir netrukdo dirbti su jrankiais;

- Patikrinkite, ar néra jokiy plySiy suspausto oro padavimo sistemoje.
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[RENGINIO NAUDOJIMAS

Irenginys gali bati valdomas rankiniu ir automatiniu rezimu: norédami pasirinkti
rezima, pasukite jungtuka (12) { deSing (automatinis rezimas) arba { kaire (ranki-
nis rezimas) (23 nuotrauka). Zalias indikatorius (13) uzsiziebia, ai sijungia va-
Kuuminis motoras.
Irengini oji iu rezimu (A)

Automatinis rezimas ypatingas tuo, kad vakuumas isijungia tada, kai jjungiamas
elektrinis arba pneumatinis jrankis.

Vakuumas automatiskai iSsijungs praéjus 8 sekundéms po to, kai jrankis bus i$-
jungtas.

Irenginio naudojimas rankiniu rezimu (M)
Rankiniu rezimu vakuumas dirba nuolat. Priekinio skydelio lizdas yra aktyvus (juo
teka srové), kol pasirinktas rankinis rezimas.

Vakuumo lygio reguliavimas
Vakuumo lygis gali bati reguliuojamas abiem rezimais. Reikia sukti rankenéle
(12) link pozicijos ,min‘, kol reikiamas lygis bus pasiektas.

Automatinis filtry valymas (,,E“ VERSIJA)
[renginys turi laiku veikiangig filtry valymo sistema, kuri palaiko stabilia vakuumo

- I$junkite jrenginj;
- Uzdenkite vakuuming rankove;
- Perkraukite jrenginj laikydami rankove uzdengtg 15 sekundZiy.

Siurbimo Zarnos reguliavimas (,M“ VERSIJA)

Dél naudotojo saugumo, M kategorijos jrenginys yra su jmontuotu indikatoriumi,
kuris dirba, jei oro srauto greitis zarnoje yra mazesnis nei 20 m/s. Patikrinkite
Zzarnos diametra ir nustatykite verte ant priekinio skydelio droselio (32) (23 nuo-
trauka).

& Skirta naudoti su autentiskomis RUPES Zarnomis.

Aliarmo veikimas (,M“ VERSIJA)

Suveikus aliarmui, nustatykite priezast] (C.) ir iSspreskite remdamiesi rekomen-
duojamu sprendimu (R.), pateiktu apacioje:

C: Per Zemi galios nustatymai;

R: Padidinkite siurbimo jéga;

C: Zamos diametras neatitinka zarnos nustatymy priekiniame skydelyje;

R: Nustatykite Zarnos diametro suktukg (32) ties tinkamu diametru;
C: Uzsikimsusi arba sulankstyta zarna;

R: Patikrinkite ir iStiesinkite Zarna;

C: Pilnas dulkiy maisas;

R: Ziarékite instrukcijas dél dulkiy maisy PAKEITIMO SEKCIJOJE;
C: Uzsikimse filtrai;

R: Ziarékite instrukcijas dél filtry PAKEITIMO SEKCIJOJE.

Po darbo dulkiy uzterstoje aplinkoje, visos jrenginio dalys taip pat turéty
bati laikomos uzterStomis. Prie$ iSgabendami jrenginj i$ uZterStos
aplinkos ar pries$ jj tvarkydami, nusiurbkite arba nuvalykite nuo jo visas
dulkes, sandariai uzdarykite dulkiy talpykla su guminiu dangéiu (33) ir
sukraukite Zarng ir reikmenis | uzdarg maisa (,M" VERSIJA).

Skysciy siurbimas (,,E“ VERSIJA)

Prie$ siurbdami skyscius, nuimkite dulkiy mai$a (popierinj ar plastikinj) ir pakeis-
kite popierines filtry kasetes | poliesterio. Filtrai turéty bati drégni po siurbimo.
Nenaudokite {renginio sausoms dulkéms siurbti, esant drégniems filtrams!

Skyscio lygio indikatorius (,E“ VERSIJA)

Vakuuminis motoras i$sijungia ir skyscio lygio indikatorius (14) isijungia, kai
skyscio jutiklis (24) aptinka, kad talpykla (25) yra pilna. Kad perkrautuméte, istus-
tinkite talpyklg (25).
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PRIEZIURA

Reikalingas kasmetinis jgalioto aptarnavimo centro techninis daliy ir filtry
sistemos patikrinimas.

Aptarnavimo indikatorius (15)
Indikatorius [sijungia, kai vyksta suplanuoti techniniai patikrinimai, kad baty i$lai-
kytas kokybiskas irenginio darbas. Kai uzsiziebia {spéjamoji lemputé, susisiekite
su galiotu aptarnavimo centru, kad patikrinty {renginj ir i§jungty jspéjamaja lem-
pute. UzZtestas vakuuminio valytuvo naudojimas degant jspéjamajai lemputei
gali sukelti rimtesnius gedimus.

Eilinio patikrinimo zZingsniai

iSvalytas, kad nekelty pavojaus apzitrinciajam personalui bei kitiems.
Atitinkamy, saugos priemoniy, skaitant uZterStumo {vertinima, turi bati
imtasi prie$ jrenginio iSardyma, Patalpos, kuriose vyksta iSardymas, turi
bt ventiliuojamos (pagal vietinius reglamentus). Taip pat bitina atsi-
2velgti | darbo vietos Svarg bei personalo apsauga.

2 Savarankiskai prizidrint jrenginj, jis turi bati kiek jmanoma iardytas ir

- Patikrinkite vakuuminés Zaros bakle;

- I$valykite skyscio lygio jutiklf (24);

- Patikrinkite maitinimo laida, kistuka ir lizdo bakle: kilus problemoms, susisiekite
su igaliotu aptarnavimo centru, kad pakeisty detales;

- Patikrinkite dulkiy maisa; nevirSykite rekomenduojamo svorio bei talpos! Esant
dulkiy maiSo iplysimams ar praddrimams patikrinkite filtro kasete ir paprasykite
naujo mai$o i$ jgalioto aptarnavimo centro;

- Patikrinkite filtro kaseciy bikle (23). Esant jplySimams ar praddrimams, susisie-
kite su jgaliotu aptarnavimo centru, kad pakeisty detales.

Nenaudokite jrenginio be visiSkai sumontuoto filtry rinkinio!
Maiso keitimas

Nepaskleiskite dulkiy keisdami maisa!

> B

- Mavékite atitinkama dulkiy kauke.
- Nuimkite virSy, (1) paspausdami Soninius kabliukus (11) (7-8 nuotraukos).

Popierinis mai$as (kod. 042.1108/5):

- ,M“ VERSIJA: Uzsandarinkite dulkiy talpykla su atitinkamu gaubtuvu (33);

- Nuimkite pilng maisg uzdarydami purkstuka su atitinkamu gaubtuvu (12-13
nuotraukos);

- |dékite nauja maia jstatydami purkstuka kaip pavaizduota (14 nuotrauka).

Plastikinis maisas:

- Nuimkite pilng plastikinj maisa (9 nuotrauka);

- |dékite nauja maisa jsitiking, kad purk$tuko padétis sutampa su jvado (10 nuo-
trauka);

- Pasukite maiSo kampa kaip pavaizduota (11 nuotrauka). |sitikinkite, kad papil-
domos skylés yra talpykloje.

Atsarginiai maiSai turi bati laikomi sausoje vietoje!

2 Naudokite tik autentiskus RUPES dulkiy maiSus.
Stebeékite vietinius teisinius reglamentus dél maisy iSmetimo.



Filtry keitimas

& Nepaskleiskite dulkiy keisdami maisa!

- Dévékite atitinkama filtry kauke.

- ,M“ VERSIJA: Uzsandarinkite dulkiy talpykla su atitinkamu gaubtuvu (33).

- Nuimkite virSy paspausdami Soninius kabliukus (11) (7-8 nuotraukos).

- Apverskite virsy aukstyn (15 nuotrauka).

- Sukdami kabliukus (22) nuimkite filtro réma (21) (16 nuotrauka).

- ISimkite filtro kasetes (17 nuotrauka) ir uzsandarinkite jas uzdarame SiukSliy,
maise.

- |dékite naujas filtry (kod. 036.1108) kasetes | filtro réma (18 nuotrauka) ir su-
montuokite viska atgal.

Naudokite tik autentiskas RUPES atsargines dalis.
Dél detaliy numeriy ir dél jgalioto aptarnavimo centro kreipkités | www.
rupes.com.

,RUPES Spa“ nebus laikoma atsakinga uz tiesiogine ar netiesioging Zalg uz
instrukcijy nesilaikyma.

[RANKIY ATPAZINIMO LENTELE
VIETA IR INFORMACIJA
1. [rankio tipas.
2. Minimali darbiné jtampa voltais (V).
3. Darbinis daznis hercais (Hz).
4. Apsaugos rasis.
5. Sunaudojama galia vatais (W).
6. Didziausia galia lizde vatais (W).
7. Sunaudojama galia vatais (W).
8. Serijos numeris.

9. & Prie$ naudodamiesi $iuo produktu perskaitykite visas instrukcijas bei
jas iSsaugokite.

10. & Irenginiui sugedus, pagal Europos Direktyvos 2002/96/CE (RAEE) +
2003/108/CE jgyvendinima,ir vietos jstatyma, draudziama jj iSmesti kaip namy
atlieka. [renginys turi biti atiduotas jgaliotame perdirbimo centre (susisiekite su
atitinkamomis vietinémis institucijomis, kad gautuméte viety sarasa, kuriose
bity galima iSmesti jrenginj). Tinkamai imestas produktas nekenkia zmoniy
sveikatai bei aplinkai. Neteisétai iSmetes produkta, jo savininkas bus nubaus-
tas pagal jstatymus.

R PE
%\\J

10
|5 [¢
TRIKDZIY DIAGNOSTIKA IR SPRENDIMAI
TRIKDZIAI PRIEZASTYS SPRENDIMAI
B Néra elektros [gmkmkne, kad jrenginio kitukas [kistas | maitinimo

Motoras neuzsiveda lizda

Sugedes maitinimo laidas, jungtukas arba motoras Susisiekite su jgaliotu aptarnavimo centru
Vakuumas nejsijungia automatiskai Elektronika Susisiekite su jgaliotu aptarnavimo centru

Pilnas maidas Patikrinkite filtro mai$a
Nepakankamas vakuumo srautas Viena i zarny arba priedy yra uzkista Patikrinkite lanksgiaja Zarna bei priedus

Uzsikise filtrai Patikrinkite filtro kasetes
Dulkés eina pro iSmetamaja anga (10) Sudraskyta filtro kaseté Susisiekite su jgaliotu aptarnavimo centru
Nejsijungia jrankiai 3 padéciy jungtuko gedimas Susisiekite su jgaliotu aptarnavimo centru
F:#ﬁi;r]sl(ama galia pneumatiniams Nepakankamas suspausto oro padavimas Patikrinkite oro pratekéjimo angas
Dega raudonas indikatorius VirSytas elementarios priezidros limitas Susisiekite su galiotu aptarnavimo centru

Dega geltonas indikatorius
(,E" VERSIJA)

Virsytas didziausias skyscio lygis

I8tustinkite talpykla
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ROMANA

PICTOGRAMA
@ Cititi instructiunile de mai jos inainte de a utiliza produsul.

& Instructiuni importante de siguranta.

/\ Atentie! Acest aparat contine pulberi periculoase pent-
ru sdnatate. Operatjunile de golire si intretinere, inclusiv
Seseo| Tndepdrtarea prafului acumulat, trebuie efectuate exclu-
siv de cétre personal autorizat, echipat corespunzator. Nu
utilizatj fara montarea sistemului de filtrare complet.

Legenda:

s1 30[E][P] L

4500 M

|_ Clasa fitrare
P= Versiune scule electrice si pneumatice

[J=Versiune scula electrica

E = Curfare automat filru, umeda si usoata
[ =Fara curatare filtru, exclusiv uscata

301451

Statie deservire mobila S1

Verificarea continutului pachetului

Pachetul contjne:

- masina prevazutd cu cablu de alimentare;

- 1 furtun aspirare (19);

- 1 sac praf din hértie (30);

- 1 duza rotativa + 2 rofj fata + 2 garnituri furtun;
- 1 ax roata spate (versiune 30 1)

Pentru evacuarea ambalajului la deseuri, respectati reglementérile
in vigoare, inclusiv prevederile referitoare la reciclare, daca este
cazul.

AVERTISMENTE

Instructiuni de siguranta si prevenire a accidentelor

- Acest dispozitiv poate fi utilizat numai de catre personal instruit; dis-
pozitivul nu a fost proiectat pentru a fi utilizat de catre copii sau per-
soane cu afectiuni mentale si senzoriale;

- inainte de operare, utilizatorii vor primi informatji, instructiuni si instruire
cu privire la utilizarea aparatului i a poluantului pentru care a fost
proiectat, inclusiv metoda corecta de indepartare in siguranta si evacu-
are a substantelor colectate;

- este necesara furnizarea unei cantitati suficiente de aer in incapere
daca aerul evacuat este eliberat in incépere. Se impune consultarea
Reglementarilor nationale;

- temperatura spatjului de lucru trebuie sa fie cuprinsa intre 10°C si 35°C
cu umiditate cuprinsa intre 50% si 90%;

- suprafata pe care este amplasat aparatul nu va depési un unghi de
inclinare de 10 grade;

- deconectatj intotdeauna aparatul cand nu il utilizati, inainte de
intretinere sau curétare si inainte de inlocuirea sacilor de praf sau a
filtrelor;

- nu trageti de cablul de alimentare pentru a deconecta masina;

- mentineti cablul la distanta de caldura, ulei si margini ascutite;

- in cazul unei pene de curent, treceti comutatorul aparatului in pozitia
DECONECTAT pentru a evita pornirea accidentala la revenirea curen-
tului;

- nu expuneti aparatul la ploi si temperaturi reduse;

- nu ridicatj si nu transportati aparatul de maner cu un dispozitiv de ridi-
care.
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& Explozii sau pericole de incendiu

- Nu aspiratj pulberi inflamabile sau explozive (de ex., magneziu, alu-
miniu, etc.);

- nu aspirati praful acumulat pe suprafetele tratate cu vopsele care nu
au fost supuse intregului ciclu de catalizare;

- nu aspiratj scantei sau agchii fierbintj;

- deconectatj imediat aspiratorul de la sursa de alimentare daca se
elimina praf prin iesirea de aer;

-nu aspirai pulberi inflamabile sau lichide explozive (de ex., petrol,
diluantj, etc.);

-nu aspiratj lichide sau substante agresive (de ex., acizi, baze,
solventj, etc.);

- VERSIUNEA ,E”: deconectati imediat masina de la sursa de alimentare
daca observatj prezenta spumei sau a lichidelor care se scurg in
timpul aspirarii lichidelor.

UTILIZAREA SPECIFICA

- Acest aparat este adecvat pentru utilizare intensa si operatjuni indus-
triale, n conformitate cu EN60335-1 i EN60335-2-69;

- acest aparat este adecvat pentru utilizari comerciale: de ex., hoteluri,
scoli, fabrici, magazine, birouri si domeniul inchirierilor.

- mufa de alimentare fata este dedicaté exclusiv uzului specific detaliat
in prezentul manual de instructjuni.

- VERSIUNEA ,E": acest aparat este adecvat pentru aspirarea lichidelor;

VERSIUNEA ,L":
Aparat adecvat pentru separarea prafului cu o valoare limita de expu-
nere ocupationald = 1 mg / m* (Clasa L — PERICOL redus).

VERSIUNEA ,M”:

Aparat adecvat pentru separarea prafului cu o valoare limita de ex-
punere ocupationald = 0,1 mg / m* si a prafului de lemn. (Clasa M
- PERICOL mediu).

Consultati toate reglementarile aplicabile substantelor si
poluantilor colectatj.



SPECIFICATII TEHNICE
TENSIUNE $I FRECVENTA 230 Vac - 50/60 Hz
FUNCTIONARE JP 100 Vac - 50/60Hz
PUTERE 1200 W
JP 1050 W (@min.500 W)
PUTERE LA PRIZA (MAX.) EU 2400 W
UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W
PUTERE TOTALA (MAX.) EU 3600 W
UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110 W
CAPACITATE AER EN 60335-2-69 165 m3h
NIVEL ASPIRARE 215 hPa
GREUTATE 10,2 kg (S130)
13,5 kg (S145)
DIMENSIUNI cm 43 x 42,5 x h 51 (8130)
cm 47 x 45 x h 63,5 (S145)
CLASA PROTECTIE IPX 4
NIVEL ZGOMOT EN 60704-3 70dB (A)- 73 dB (A) VERSIUNEA'E"
SUPRAFETE FILTRE 2x0,50 m?
CAPACITATE SAC 5 kg max.
COLECTARE PRAF
CAPACITATE CONTAINER 301(S130)
451 (S145)
COMUTATOR COMANDA ALIMENTARE MAN - O - AUT
SECTIUNE PNEUMATICA VERSIUNEA ,P”
PRESIUNE AER INTRARE 6 bar
DEBIT AER COMPRIMAT MAX. 1450 limin
FITING INTRARE 3/8” G mama

COMPONENTELE DISPOZITIVULUI

1 - Cap aspirare

2 - Tavita scula

3 — Maner

4 - Placutd date identificare

5 — Intrare aer comprimat (VERSIUNEA ,P”)

6 — Filtru cuplaj aer (VERSIUNEA ,P")

7 — Cablu alimentare

8 — Intrare aer racire

9 - lesire aer racire
10 - lesire aer operare
11 - Blocaje cap

12 — Comutator Man-0-Aut cu control viteza

13 - Indicator motor PORNIT

14 — Indicator nivel lichid (VERSIUNEA ,E")

15 - Indicator service
16 — Mufa scula electrica

17 — Cuplaj rapid scula pneumatica (VERSIUNEA ,P”)

18 - Conexiune dispozitiv pneumatic

19 — Furtun scula electrica

20 - Furtun sculd pneumatica (optional)

21 - Cadru filtru
22 - Blocaje cadre filtru
23 - Filtre (hartie sau poliester)

24 - Senzor nivel lichid (VERSIUNEA ,E”)

25 — Sac praf

26 — Compartiment accesorii (VERSIUNEA 45 1)

27 - Conexiune antistatica
28 - Duza furtun
29 — Duza rotativa universala

30 - Sac colectare praf (hartie sau plastic)

31 - Rotile cu blocaj

32 - Setare furtun aspirare (VERSIUNEA ,M")

33 — Capac cauciuc (VERSIUNEA ,M")

PORNIRE

Alimentare

- Treceti comutatorul de alimentare (12) in pozitia ,0” (oprit) inainte de a
conecta acest dispozitiv la sursa de alimentare;

- Tensiunea si frecventa de alimentare trebuie sa corespunda placutei cu
datele de identificare;

- Conectatj la prize de alimentare prevazute cu impamantare si protectii
corespunzatoare.

Surse de alimentare aer comprimat

- Nu trebuie sa depaseasca 6 bari;

- este necesar aer dezumidificat si filtrat;

- conectati dispozitivul la o sursa de alimentare cu aer comprimat cu un
furtun adecvat pentru presiunea aerului si cu un diam. int. de cel putin
10 mm.

Asamblarea adaptorului rotativ (29)
Introduceti adaptorul in duza de admisie (28).

Conexiunile sculelor electrice

- Asiguratj-va ca atj oprit comutatorul sculei inainte de a o conecta la
mufa de pe panoul frontal;

- introduceti conectorul sculei in mufa de pe panoul frontal (16) (fig. 3);

- conectati scula la duza rotativa cu furtunul (19) (fig. 5);

- nu conectati scule electrice care depasesc puterea indicata pe panoul
frontal.

Conexiunile p

- Asigurati-va ca ati oprit comutatorul sculei inainte de a o conecta la
cuplajul rapid de pe panoul frontal;

- conectatj scula la aparat cu cuplajele rapide (17) (fig. 4) si (18) (fig. 6);

- conectatj furtunul coaxial (optional) la cuplajul rapid (20) (fig.6).

Verificati functionarea sculei in modul indicat in manualul de instructiuni.

Verificari preliminare

- Verificatj daca sacul de conectare a prafului (30) a fost introdus in container
(25) si daci filtrele (23) au fost montate pe cap;

- verificati daca furtunul aspiratorului este montat corespunzétor si nu
obstructioneaza miscarea;

- asigurai-va ca nu exista scurgeri ale sistemului de alimentare cu aer com-
primat.
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UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Dispozitivul functioneaza in mod manual sau automat: pentru selectarea
modului, treceti comutatorul (12) spre dreapta (mod automat) sau stanga
(mod manual) (fig. 23). Indicatorul verde (13) se aprinde cand porneste
motorul aspiratorului.

Folosirea maginii in mod automat (A)

Operarea automatd inseamna ca aspiratorul porneste la activarea sculei
electrice sau pneumatice.

Aspiratorul se va opri automat la opt secunde dupa dezactivarea sculei.

Folosirea maginii in mod manual (M)

Operatiunile manuale inseamna ca aspiratorul functioneaza in continuu.
Alimentarea de la priza de pe panoul frontal este activa permanent in
timpul functiondrii manuale.

Ajustarea nivelului de aspirare
Nivelul de aspirare poate fi ajustat in ambele moduri de functionare prin
rotirea butonului (12) spre pozitia ,min." pana la atingerea puterii dorite.

Curatarea automata a filtrelor (VERSIUNEA ,E”)

Aparatul dispune de un sistem temporizat de curatare a filtrului care
mentine puterea de aspirare constanta.

Se poate efectua un ciclu complet de curatare dupa
cum urmeaza (fig. 19):

- opriti aparatul;

- acoperiti bucsa de aspirare;

- reporniti masina mentinand bucsa acoperité timp de 15 secunde.

Setarea furtunului de aspirare (VERSIUNEA ,M”)

Pentru siguranta operatorului, dispozitivele din clasa M sunt prevazute
cu un indicator care functioneaza daca viteza de circulare a aerului prin
furtun scade sub 20 m/sec.

Verificati diametrul furtunului si setatj valoarea corecta pe clapeta panou-
lui frontal (32) (fig. 23).

& Se va utiliza cu furtunuri originale RUPES.

Activarea alarmei sonore (VERSIUNEA ,M”)

Tn cazul activarii alarmei sonore, identificatj cauzele (C.) si remediati-le (R.) prin
masurile recomandate in procedura de mai jos:

C: Putere setata prea jos;

R: Cresteti puterea de aspirare;

C: Diametrul furtunului nu corespunde furtunului de pe panoul frontal;
R: Setati butonul diametrului (32) la diametrul corespunzétor;

C: Furtun blocat sau indoit;

R: Verificati si indreptati furtunul;

C: Sac de praf plin;

R: Consultati ,SECTIUNEA DE INLOCUIRE” a sacului de praf:

C: Filtre infundate;

R: Consultati ,SECTIUNEA DE INLOCUIRE” a cartugelor de filtre;

Dupé operarea in medii contaminate cu pulberi periculoase,

& toate componentele dispozitivului trebuie considerate contami-
nate; fnainte de manevrarea sau servisarea dispozitivului in af-
ara zonei contaminate, indepartati praful din acesta cu un aspira-
tor sau o laveta, sigilati containerul de praf cu un capac din
cauciuc (33) si depozitatj furtunul si accesoriile intr-un sac etans
(VERSIUNEA ,M”).

Aspirare umeda (VERSIUNEA ,,E”)

Tnainte de a aspira lichide, indepértatj sacul de praf (hartie sau plastic) si
inlocuitj filtrele din hartie cu cele din poliester. Filtrele trebuie sa fie
umede dupa aspirare.

Nu lucrati cu filtre de praf uscate in combinatie cu filtre umede!
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Indicator nivel lichid (VERSIUNEA ,E”)

Motorul aspiratorului se opreste, iar indicatorul de nivel al lichidului (14)
se activeaza cand senzorul de lichid (24) detecteaza un container (25)
plin. Pentru resetare, goliti containerul (25).

INTRETINERE

Este necesara o verificare tehnicd anuald a componentelor si
sistemului de filtrare de cétre un centru de service autorizat.

Indicator service (15)

Indicatorul se aprinde pentru servisarea programaté pentru a mentine
aparatul in stare de functionare corespunzatoare. Daca se aprinde Iu-
mina de avertizare, contactati un centru de service autorizat pentru veri-
ficarea si servisarea dispozitivului si resetarea lampii de avertizare.
Utilizarea prelungita a aspiratorului cu lumina de avertizare aprinsa
poate determina mai multe operatjuni de ntretinere.

Operatiuni de verificare obignuite

Pentru servisarea de catre utilizator, dispozitivul trebuie demon-

& tat, curatat si servisat, in masura in care acest lucru este posibil
n mod rezonabil fara generarea de riscuri pentru personalul de
intretinere i altj operatori. Masurile de precautie adecvate in-
clud decontaminarea inainte de demontare, furnizarea unei
ventilatii corespunzatoare pentru materialele evacuate filtrate in
locatja de demontare (conform reglementérilor locale), curatarea
zonei de intretinere si echipament de protectie personald
corespunzator.

- verificatj starea furtunului de aspirare;

- verificati starea cablului de alimentare, a mufei si a prizei; in dacé este
necesar, contactati un centrul de servisare autorizat pentru inlocuire;

- verificati sacul de praf: nu depasiti greutatea si capacitatea recoman-
date! in cazul sfasierilor sau perforérii sacului de praf, verificatj cartugul
filtrului si solicitati inlocuirea la un centru de service autorizat;

- verificati starea cartuselor de filtrare (23). In cazul sfasierilor sau
perforarii, contactati un centru de service autorizat pentru inlocuire.

Nu utilizati dispozitivul faré ca setul de filtrare sa fie montat inte-
gral!

inlocuirea sacului

& Nu fmprastiati praf la inlocuirea sacului de praf!

- purtati o masca de praf corespunzatoare;
- demontatj capul apasand carligele laterale (11) si indepartati-l (1)
(fig. 7-8).

Sac de praf (cod. 042.1108/5):

- VERSIUNEA ,M”: sigilai containerul de praf cu un capac corespunzator
(33);

- indepartati sacul acoperind duza cu capacul furnizat (fig. 12 si 13);

- amplasati sacul introducand duza in modul ilustrat (fig. 14).

Sac de plastic:

- indepartati complet sacul de plastic (fig. 9);

- montatj un sac nou, asigurandu-va ca duza este amplasata pe intrare
(fig. 10);

- intoarceti marginea sacului in modul indicat (fig. 11); asigurati-va cé
mentineti orificiile de compensare in interiorul containerului.

Utilizati numai saci de praf RUPES.
Sacii de rezerva trebuie pastrati in spatii uscate!
Urmatj reglementarile locale pentru evacuare.



Inlocuirea filtrului

& Nu imprastiati praf la inlocuirea sacului de praf!

- Purtati o masca de protectie adecvata procedurii de inlocuire a filtrului;

- VERSIUNEA ,M”: sigilati containerul de praf cu un capac corespunzator
(33);

- demontati capul apasand cérligele laterale (11) (fig. 7-8);

- intoarcetj capul invers (fig. 15);

- indepartati cadrul filtrului (21) rotind carligele (22) (fig. 16);

- indepértati cartusele de filtrare (fig. 17) si montatj-le intr-un sac de
evacuare sigilat;

- montatj un filtru nou (cod. 036.1108), amplasati cartusele in cadrul fil-
trului (fig.18) si remontati-le pe cap.

Utilizati numai piese de schimb originale RUPES.
Consultati www.rupes.com pentru codul pieselor de schimb si
un centru de service autorizat.

RUPES Spa. nu va fi considerata responsabild pentru daunele directe
sau indirecte rezultate din nerespectarea cerintelor din prezentul manual.

PLACUTA CU DATE DE IDENTIFICARE A SCULEI
POZITIA $I SEMNIFICATIILE INFORMATIILOR

1. Tip de scula.

2. Tensiune nominala de lucru in volti (V).

3. Frecventa de lucru in herti (Hz).

4. Clasa de protectje.

5. Putere absorbita in vati (W).

6. Putere la prizd (MAX) in vatj (W).

7. Putere max. in vatj (W).

8. Numér de serie.

9. m Cititi toate aceste instructiuni inainte de a utiliza acest produs si
pastrati aceste instructiuni.

10. & La finalul duratei sale de viata, produsul, conform Directivei
Europene 2002/96/CE (RAEE) + 2003/108/CE si implementarii aces-
teia in legislatica internationald, nu trebuie evacuat in mediu sau la
deseurile menajere, ci in centre de reciclare autorizate (contactati
autoritatile locale pentru o lista a locatiilor in care pot fi evacuate pro-
dusele, conform legii). Evacuarea corectd a produsului contribuie la
protejarea sanatatii umane si a mediului. Orice evacudri ilegale ale
produsului vor fi sanctionate prin lege.

RUPES
XN

DEPANARE $1 SOLUTII

Efecte

Cauze

Solutii

Motorul nu porneste

Lipsa alimentare

Asigurati-va ca unitatea este conectata

Cablu alimentare, comutator
sau motor defect

Contactati un centru de service autorizat

Aspiratorul nu porneste automat

Modul electronic

Contactati un centru de service autorizat

Debitul de aspirare este insuficient

Sac plin

Verificati sacul filtrului

Unul dintre aceste furtunuri sau
accesorii este infundat

Verificati furtunul flexibil si accesoriile

Filtre infundate

Verificati cartusele filtrelor

Praful din evacuare (10)

Cartus filtru rupt

Contactati un centru de service autorizat

Sculele nu pornesc

Defectjune comutator tridirectional

Contactati un centru de service autorizat

Putere insuficienta pentru scula pneumatica

Cantitate insuficienta aer comprimat

Verificati circulatia aerului

Indicator rosu aprins

Limita obisnuita intretinere depasita

Contactatj un centru de service autorizat

Indicator galben aprins (VERSIUNEA ,E”)

Nivel max. lichid depasit

Goliti containerul
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SLOVENCINA

PIKTOGRAM

@ Pred spustenim vyrobku do prevadzky si pregitajte nasledovné pokyny.

C DoéleZité bezpeénostné pokyny.

& Pozor! Toto zariadenie obsahuje prach nebezpeény pre zdravie Eloveka.
Vyprazdiiovanie a Udrzbu, vratane odstranenia prostriedkov na zachytavanie
prachu, mdze vykonavat len autorizovany persondl, ktory pouziva vhodné
osobné ochranné prostriedky. NepouZivajte bez namontovaného kompletného
filtracného systému.

Kra¢ k symbolom:

Trieda filtrécie

P = Verzia elektrického a pneumatického néradia
[ = Verzia elektrického naradia

E = Automatické istenie fitra, vihGenie a susenie

(] = Ziadne automaticke Gistenie filra,len susenie

30451

Mobilné servisna stanica S1

Kontrola obsahu balenia

Balenie obsahuje:

- stroj vybaveny sietovym kablom;

- 1 hadica vysavaca (19);

- 1 papierové vrecko na prach (30);

- 1 otoény ndustok + n 2 predné kolieska + n 2 gumené manzety na hadice;
- 1 zadné kolesova naprava (verzia 30 ).

A

VAROVANIA
Bezpecnostné pokyny a pokyny na predchadzanie nehodam

Pri likvidacii obalového materidlu dodrziavajte platné miestne predpisy vratane
recyklacie (ak sa vyzaduje).

- Tento stroj m6Ze obsluhovat len zodpovedny vySkoleny persondl; stroj nesmu obsluhovat' defi alebo
0s0by so znizenymi dusevnymi schopnostami;

- pred pouzitim musia byt pouzivatelom poskytnuté informécie, pokyny a $kolenie na pouzivanie tohto
zariadenia a informécie o znegistujlicich latkach, pre ktord sa toto zariadenie bude pouZivat, vratane
spravnej metody na bezpecné odstranenie a likvidaciu zachytenych latok;

- Ak sa vyfukovy vzduch vracia do miestnosti, je potrebné zabezpedit primerant vymenu vzduchu v
tejto miestnosti. Je potrebné dodrZiavat Statne predpisy;

- teplota v pracovnej oblasti musi byt v rozmedzi 10 °C az 35 °C s vihkostou v rozmedzi 50 % az 90%;

- povrch, na ktorom je stroj polozeny, nesmie mat sklon vacsi ako 10 stupfiov;

- vzdy odpojte stroj od napéjania, ak sa nepouziva, pred vykonévanim Udrzby alebo Cistenim a pred
vymenou vrecka na prach alebo filtrov;

- pri odpéjani stroja zo siete nikdy netahajte za sietovy kabel;

- udrZiavajte sietovy kabel mimo dosahu tepla, oleja a ostrych hran;

- vpripade vypadku elektrického pridu otocte hlavny vypinac do polohy OFF (Vypnuté), aby sa zabrani-
lo ndhodnému spusteniu po obnoveni napéjania;

- nevystavuite stroj dazdu a nizkym teplotam;

- nezdvihajte a neprenasajte stroj pomocou rukovati so zdvihacim zariadenim.

& Vybuch alebo nebezpecenstvo vzniku poziaru

- Nevysévajte horfavy alebo vybudny prach (napr. magnézium, hiinik atd.);

- Nevysévajte obriiseny prach z povrchov o3etrenjch naterom, ktoré edte nepresii cyklom katalyzy;

- Nevysavaite iskry alebo Zeravé hobliny;

- Ak z vyvodu vzduchu vychédza dym, okamZite odpojte vysévac z elektrickej siete;

- Nevysévajte horfavé alebo vybusné kvapaliny (napr. benzin, riedidl atd.);

- Nevysavaite agresivne tekutiny alebo latky (napr. kyseliny, zasady, rozpustadia atd.);

- VERZIA ,E“: Ak spozorujete unikajlicu penu alebo tekutinu poas vysavania tekutiny, okamzite
odpojte stroj od zdroja napéjania.

SPECIFICKE POUZITIE

- Toto zariadenie je vhodné pre néroéné Ulohy a priemyselné operécie v stilade s normami EN60335-
1e EN60335-2-69;

- toto zariadenie je vhodné na komertné poutZitie: to znamena pouZitie v hoteloch, Skolach, nemoc-
niciach, z&vodoch, obchodoch, tradoch a prendjmoch.

- predné elektricka zasuvka je uréena len na Specifické poutZitie podfa opisu v tomto névode na
pouitie.

- VERZIA ,E*: toto zariadenie je vhodné na vysévanie kvapalin;

VERZIA L

Zariadenie vhodné na separaciu prachu s hraniénou hodnotou pracovnej expozicie = 1 mg/
m?. (Trieda L — Mieme NEBEZPECENSTVO).

VERZIA ,M“:

Zariadenie vhodné na separaciu prachu s hrani¢nou hodnotou pracovnej expozicie = 0,1
mg/m?® a dreveny prach. (Trieda M - Stredne velké NEBEZPECENSTVO).

Pozrite si vSetky predpisy platné pre zachytdvané substancie a znecistujice
Iatky.
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TECHNICKE SPECIFIKACIE

SPUSTENIE

PREVADZKOVE NAPATIE A 230 Vac - 50/60 Hz s -
FREKVENCIA JP 100 Vac - 50/60Hz Elektrické napéjanie
VKON 1200W - Pred pripojenim tohto zariadenia k elektrickej sieti otocte hlavny vypina¢ (12) do polohy ,0" (vyp.);
JP 1050 W (@min500 W) - napatie a frekvencia elekirickej siete sa musia zhodovat's tdajmi na identifikacnom Stitku;
EU 2400 W pripajajte len k /kém s uzemnenim a primeranou ochranou.
VYKONV ZASTRCKE (MAX.) C:}E);Bﬂoo‘gw Zdroj stlageného vzduchu
AUS 1200 W - Neprekracuite 6 barov;
JP 380 W (@min.930 W) - vyzaduje sa suchy a fitrovany vzduch;
UK 110 W - pripojte zariadenie k zdroju stlaceného vzduchu pomocou hadice, ktora je vyhovuje predpisanému
EU 3600 W tlaku vzduchu, s vnitornym priemerom minimélne 10 mm.
CELKOVY VYKON (MAX. UK 3000 W ix . . .
(WAX) CH-DK 2300 W Montaz oto¢ného adaptéra (29)
AUS 2400 W VloZzte adaptér do privodného ndustka (28).
P 1430 W
JUK 113(;) W Pripojky elektrického naradia
SACIA KAPACITA EN 60335-2-69 165 mah - P(edd;')ripcjemm néradia k zasuvke na prednom paneli skontrolujte, &i je vypnuty vypina¢ na
o = naradl.
UROVEN PODTLAKU 215 hPa
= - vlozte zéstrcku naradia do zasuvky na prednom paneli (16) (obr. 3);
HMOTNOST 10,2 kg (Serie $130, o Y
135 kg ES::: st 45; - pripojte naradie k otocnej dyze pomocou hadice (19) (obr. 5);
ROZMERY 23%42,5xh 51 cm - nepripajajte elektrické néradie s vy$sim vykonom, ako je uvedeny na prednom paneli.
. (iésria:;gos) Pripojky pneumatického naradia
); Séri); 1 4'5) on - Pred pripojenim néradia k rychlospojke na prednom paneli skontrolujte, & je vypnuty vypina¢ na
néradi.
IJF:{";\?QI\?SFSL?LT;N 07043 ey 73|sz 2 VERIA - pripojte néradie k zariadeniu pomocou rychlospojky (17) (cbr. 4) a (18) (obr. 6);
a (A)- (A) - - pripojte koaxidlnu hadicu (volitelnd) k rychlospojke (20) (obr. 6).
POVRCHY FILTROV 2x0,50 m2
E’éiﬁﬂy VRECKANA ZACHYTAVANIE kg 5 max Skontrolujte, ¢i naradie funguie tak, ako je uvedené v prislusnom navode na pouzitie.
KAPACITA ZBERNEJ NADOBY 301(5130) Predbezné kontroly
- - 451(5149) - Skontrolujte, ¢i je do zbemej nédoby (25) viozené vrecko na zachytavanie prachu (30), a ¢ st na
REGULATOR VYKONU MAN - O - AUT hiave namontované fire (23);
PNEUMATICKA .SEKCIA’ VERZIA ,P* - skontrolujte, Gi je hadica vysévaca sprévne prichytend, a ¢i nebréni v pohybe néradia;
TLAK PF,{IVODNEHO VZDUCHU — 6 bar - skontrolujte tesnost napéjacieho systému stiaceného vzduchu.
MAXIMALNY PRIETOK STLACENEHO 1450 I/min
VZDUCHUVZDUCHU
PRIVODNA ARMATURA 3/8" G konektor
CASTI PRISTROJA

1 - Hlava vysévaca
2 - Vozik s néradim
3 - Rukovat
4 - |dentifikacny Stitok
5 — Privod stla¢eného vzduchu (VERZIA ,P*)
6 — Filter vzduchovej pripojky (VERZIA ,P)
7 - Sietovy kébel
8 — Privod chladiaceho vzduchu
9 - Vyvod chladiaceho vzduchu
10 - Vyvod prevéadzkového vzduchu
11 - Drziaky hlavy
12 - Prepinac s polohami Man (Manuélne) - 0 (Vyp.) — Aut (Automaticky)
s reguldciou rychlosti
13 - Indikétor ZAPNUTEHO motora
14 - Indikator hladiny kvapaliny (VERZIA ,E“)
15 — Servisny indikator
16 — Zasuvka pre elektrické naradie
17 - Rychlospojka pre pneumatické naradie (VERZIA ,P*)
18 — Rychlospojka pre pneumatické naradie
19 — Hadica pre elektrické naradie
20 - Hadica pre pneumatické naradie (volitelné)
21 - Rém filtra
22 - Drziaky na ramy filtrov
23 - Filtre (papierové alebo polyesterové)
24 — Snima¢ hladiny kvapaliny (VERZIA ,E*)
25 - Odpadova nadoba
26 - Priecinok pre prislusenstvo (VERZIA 45 1)
27 - Antistaticka pripojka
28 — Naustok hadice
29 - Univerzalny otocny naustok
30 - Vrecko na zachytavanie prachu (papierové alebo plastové)
31 - Otacacie koliesko s poistkou
32 — Nastavenie sacej hadice (VERZIA M)
33 — Gumeny uzaver (VERZIA M)

0



POUZIVANIE STROJA

Stroj mdze fungovat' v manualnom alebo automatickom rezime: Ak chcete zvolit rezim,
otocte prepinac (12) doprava (automaticky rezim) alebo dofava (manuélny rezim) (obr. 23).
Ked sa spusti motor vyséavaca, rozsvieti sa zeleny indikétor (13).

Poutzivanie stroja v rezime (A
Automatickd prevadzka znamend, ze vysavac sa spusti, ked sa zapne elektrické alebo

pneumatické néradie.
Vysévat sa automaticky vypne osem sekind po vypnuti néradia.

Pouzivanie stroja v manualnom rezime (M)
Manualna prevadzka znamend, Ze vysavac pracuje nepretrzite. Pocas manualneho rezimu
je napéjanie zasuvky na prednom paneli permanentne aktivne.

Nastavenie Urovne vysavania
Uroveri vysavania sa da nastavit v oboch prevadzkovych rezimoch otaganim regultora
(12) smerom k polohe ,min.*, kym sa nedosiahne pozadovana Groveri vykonu.

Automatické cistenie filtrov (VERZIA ,E*)

Tento stroj je vybaveny systémom cistenia filtra s casovacom, ktory udrziava kontantny
saci vykon.

Nasledovnym spésobom je mozné vykonat’ aj kompletny cistiaci
cyklus (obr. 19):

- vypnite stroj;

- uzaviite manzetu vysévaca;

-znovu zapnite stroj, pricom drzte manzetu uzavret( 15 sekdnd.

Nastavenie sacej hadice (VERZIA ,M*)

Kvoli bezpecnosti obsluhy st zariadenia pre prach triedy M vybavené indikatorom, ktory
sa rozsvieti, ak rychlost prudenia vzduchu cez hadicu klesne pod 20 m/sek.
Skontrolujte priemer hadice a nastavte spravnu hodnotu Skrtiacej klapky (32) na
prednom paneli (obr. 23).

& Pouzivajte iba originalne hadice znagky RUPES.

Vystrazny zvukovy signal (VERZIA ,M“)

V pripade zaznenia vystrazného zvukového signalu zistite pricinu (C.) a vykonaijte napra-
vu (R.) odportcanou ¢innostou podla nasledovného postupu:

C: Prili§ nizke nastavenie vykonu;

R: Zvyste saci vykon;

C: Priemer hadice sa nezhoduje s nastavenim hadice na prednom paneli;
R: Nastavte regulétor (32) priemeru hadice na spravnu hodnotu priemeru;
C: Upchata alebo ohnuté hadica;

R: Skontrolujte a vyrovnajte hadicu;

C: Vrecko na prach je piné;

R: Pozri Gast ,VYMENA* pre vrecko na prach;

C: Upchaté filtre;

R: Pozri Gast' ,VYMENA“ pre filtracné vioZky.

Po préaci v prostredi kontaminovanom nebezpecnym prachom sa musia véetky
diely povazovat za kontaminované; pred manipuléciou so zariadenim mimo
kontaminovanej oblasti alebo pri vykonvani servisu pomocou vysévaca alebo
handry odstrarite zo zariadenia v3etok prach, utesnite zbernt nadobu gumenym
uzaverom (33) a uskladnite hadicu a prisludenstvo do uzatvaracieho vreca
(VERZIA ,M“).
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Mokré vysavanie (VERZIA ,E“)

Pred vysavanim kvapalin vyberte vrecko na prach (papierové alebo plastové) a vymerite
papierové filtracné viozky za polyesterové. Po vyséavani by filter mali byt mokré.

S mokrymi filtrami nevysévaite suchy prach!

Indikator hladiny kvapaliny (VERZIA ,E*)

Motor vysavaca sa zastavi a rozsvieti sa indikator hladiny kvapaliny (14), ak snimac
kvapaliny (24) zisti, Ze zberna nadoba (25) je pina. Opétovné spustenie je mozné po
vyprazdneni zbernej nadoby (25).

UDRZBA

Raz za rok sa vyzaduje technicka kontrola dielov a filtracnych systémov v
autorizovanom servisnom stredisku.

Servisny indikator (15)

Tento indikator sa rozsvieti s ciefom upozornit na planovant servisnd Udrzbu a udrzanie
dobrého prevadzkového stavu stroja. Ked sa rozsvieti tento indikator, kontaktujte
autorizované servisné stredisko s ciefom zabezpecit kontrolu a servis zariadenia a
resetovanie vystrazného indikatora. Ak sa bude vysavac aj po rozsvieteni vystrazného
indikatora dalej pouzivat dihsi ¢as, moze to sposobit rozsiahlejSiu udrzbu.

Cinnosti beznej kontroly

Pokial' ide o Udrzbu pouzivatelom, mdze sa zariadenie rozobrat, vycistit a

& vykonat na fiom Udrzba, len ak je to z praktickych dévodov a bez ohrozenia
personalu vykondvajiceho Udrzbu a inych fudi. Musia byt vykonané vhodné
bezpecnostné opatrenia tykajuce sa kontaminacie pred demontazou, musi byt
zabezpecena lokélna ventilacia filtrovaného odsavaného vzduchu v mieste
demontaZze zariadenia (v silade s miestnymi predpismi), vycistenie oblasti
(Udrzby a musi sa pouzivat vhodné osobné ochranné vybavenie.

skontrolujte stav hadice vysévaca;

vycistite snimac hladiny kvapaliny (24);

skontrolujte stav sietového kabla, zastrcky a sietovej zasuvky: v pripade potreby vymeny kon-
taktujte autorizované servisné stredisko;

skontrolujte vrecko na prach: neprekracujte odporiéant hmotnost a kapacitu! V pripade roztrhnutia
alebo prepichnutia vrecka na prach skontrolujte filtraéné viozky, pripadne poZiadajte autorizované
servisné stredisko o ich vymenu;

- skontrolujte stav fittracnych vioZiek (23). V' pripade roztrhnutia alebo prepichnutia kontaktujte autori-
zované servisné stredisko a poziadajte o ich vymenu.

& Zariadenie nepouzivajte bez kompletnej filtracnej stipravy!

Vymena vrecka

& Pocas vymeny vrecka na prach nerozsypajte prach!

- pouZivajte vhodnu prachovt masku;
- odpojte hlavu zatladenim bo&njch hacikov (11) a odstrérite hlavu (1) (obr. 7 - 8).

Papierové vrecko (kod 042.1108/5):

- VERZIA ,M*“: uzatvorte zbernl nddobu na prach pomocou vhodného uzéveru (33);
- vyberte piné vrecko, pricom uzavriete naustok dodanym uzaverom (obr. 12 a 13);

- vloZte nové vrecko a nasurite ndustok podfa obrazka (obr. 14).

Plastové vrecko:

- Vyberte plné plastové vrecko (obr. 9);

- Viozte nové plastové vrecko, pricom si overte, Gi je néustok umiestneny na privode (obr. 10);

- otocte okraj vrecka podla obrazka (obr. 11) .zabezpecte, aby boli kompenzaéné otvory vo vnitri
‘nadoby




Pouzivajte iba originalne vrecka na prach znacky RUPES.
Nahradné vrecka sa mali udrziavat na suchom mieste!
Pri likvidacii dodrZiavajte platné miestne predpisy.

Vymena filtra

& Pocas vymeny vrecka na prach nerozsypaijte prach!

- Pouzivajte vhodnu filracnt masku;

- VERZIA ,M“: uzatvorte zbem( nadobu na prach pomocou vhodného uzéveru (33);

- odpojte hlavu zatlacenim bocnych hacikov (1) (obr. 7 - 8);

- otocte hlavu naopak (obr. 15);

- vyberte ram filtra (21) otoGenim hacikov (22) (obr. 16);

- vyberte filracné viozky (obr. 17) a vioZte ich do uzatvaratelného vrecka na odpad;

- viozte nové filtracné viozky (koéd 036.1108) do rému filtra (obr. 18) a znovu ho namontujte na hlavu.

Pouzivajte iba originalne nahradné diely znacky RUPES.
& Kady dielov a autorizované servisné strediska néjdete na webovej lokalite www.
rupes.com.
Spolocnost RUPES Spa. nenesie Ziadnu zodpovednost za priame alebo nepriame $kody
sposobené nedodrzanim poziadaviek uvedenych v tomto navode na pouZzitie.

IDENTIFIKACNY STITOK NARADIA
UMIESTNENIE A VYZNAM INFORMACI

1. Typ néradia.

2. Menovité prevadzkové napatie vo Voltoch (V).
3. Prevadzkova frekvencia v Hertzoch (Hz).

4. Trieda ochrany.

5. Prikon vo Wattoch (W).

6. Vykon v zésuvke (MAX.) vo Wattoch (W).

7. Maximalny vykon vo Wattoch (W).

8. Sériové Cislo.

9. & Pred spustenim tohto vyrobku do prevadzky si precitajte tieto pokyny a
nasledne si ich uschovajte.

10. & Po skonceni Zivotnosti sa tento vyrobok v sulade s eurépskymi smernicami
2002/96/CE (RAEE) + 2003/108/CE a ich implementaciami v $tatnej legislative nesmie
odhadzovat do volnej prirody ani likvidovat spolu s komunalnym odpadom, ale musi sa
zlikvidovat v autorizovanom recyklaénom stredisku (zoznam miest, kde sad & tento
vyrobok zakonnym sposobom zlikvidovat, ziskate na miestnych tradoch). Spravnou
likvidaciou vyrobku prispievate k ochrane ludského zdravia a Zivotného prostredia. Za
akukolvek nezakonnu likvidaciu mozete byt trestne stihani.

RUPES SpA.
Vermezzo (W), Haly

RUPES
o

RIESENIE PROBLEMOV
EFEKTY PRICINY RIESENIA
Motor nenadtartuje Ziadne napajanie Uistite sa, Ze zariadenie je pripojené k elekirickej sieti

Poskodeny sietovy kabel,
vypina¢ alebo motor

Kontaktujte autorizované servisné stredisko

Vysavac sa automaticky nespusti

Elektronicky modul

Kontaktujte autorizované servisné stredisko

Saci vykon je nedostatoény

PIné vrecko

Skontrolujte filtracné vrecko

Jedna z hadic alebo prisluSenstvo sU upchaté

Skontrolujte pruznu hadicu a prislusenstvo

Upchaté filtre

Skontrolujte filtraéné viozky

Prach z vyvodu (10)

Roztrhnuté filtracna viozka

Kontaktujte autorizované servisné stredisko

Néradie sa nespusti

Porucha 3-polohového prepinaca

Kontaktujte autorizované servisné stredisko

Nedostatocny vykon pneumatického néradia

Nedostatoény privod stlaceného vzduchu

Skontrolujte priechod vzduchu

Svieti Cerveny indikétor

Prekroceny limit beZnej udrzby

Kontaktujte autorizované servisné stredisko

Svieti ZIty indikator (VERZIA E*)

Prekroten& maximaina hladina kvapaliny

Vyprézdnite zberni nadobu
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SLOVENSCINA

SLIKOVNI SIMBOL

@ Pred uporabo izdelka najprej preberite naslednja navodila.
C Pomembne varnostne oznake.

A Pozor! Ta naprava vsebuje prah, ki je nevaren za zdravje. Praznjenje in
vzdrzevanje, vkljuéno z odstranitvijo zbiralnika prahu, lahko izvajajo samo
poobladcene osebe z ustrezno osebno zas¢ito. Ne uporabljajte, e ni
namescen celoten sistem za filtriranje.

.
ceceo

Kljué simbolov:

|— Filtracijski razred

P= Elektricne in pnevmatske raziicice orodij

[J = Elektriéna razlicica orodja

E = Samodejno ciscenje fitra ter mokro in suho delovanje
[J=Ni samodejnega Giscenja filra, samo suho delovanje

30/451

Mobilna servisna postaja S1

Pregled vsebine paketa

Paket vsebuje:

- stroj skupaj z napajalnim kablom;

-1 cev za sesanje (19);

- 1 papimo vrecko za prah (30);

-1 gibljivo Sobo + n 2 sprednja kolescka + n 2 objemki gumijaste cevi;
-1 0s zadnjih koles (razlicica 30 1).

Pri pakiranju odpadkov za odlaganje upostevajte veljavne lokalne predpise,
vkljutno s predpisi za recikliranje, ¢e so zahtevani.

OPOZORILA
Navodila za ohranjevanije varnosti in preprecevanje nesre¢

- Stroj je namenjen za pooblascene in usposobliene osebe. Ni namenjen uporabi s strani otrok
oziroma oseb z omejenimi mentalnimi ali fiziénimi zmoznostmi;

- uporabniki morajo pred uporabo pridobiti informacije, navodila in usposabljanje za uporabo
naprave in onesnazevalca, za katerega se uporablja, vkijucno s pravino metodo za vamo
odstranitev in odlaganje zbranih snovi;

- Ce se izpudni zrak dovaja nazaj v sobo, morate zagotoviti zadostno prezracevanje le-te. Po
potrebi si oglejte nacionalne pravilnike;

- temperatura delovnega okolja mora znasati med 10 in 35 °C pri viaznosti med 50 % in 90 %;

- povrsina, na kateri pociva stroj, ne sme biti nagnjena za ve¢ kot 10 stopinj;

- stroj vedno odklopite, ko ni v uporabi in pred vzdrZevanjem ali ¢iSCenjem trer zamenjavo vrecke
za prah ali fittrov;

- stroja ne odklapljajte z viecenjem za napajalni kabel;

- napajalnega kabla ne smete izpostavijati vrogini, olju in ostrim robovom;

- v primeru prekinitve dobave elektricne energije, obrnite stikalo orodja v izkloplien polozaj (OFF)
da se izognete nenamernemu zagonu ob povratku elektriénega toka;

- stroja ne izpostavijajte deZju in nizkim temperaturam;

- stroja ne dvigajte in ne prenasajte za rocico z napravo za dviganje.
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& Nevarnost eksplozije ali pozara

- Ne sesajte vnetljivega ali eksplozivnega prahu (na primer magnezija, aluminija ipd.);

- ne sesajte prahu od bruSenja s povrsin, premazanih z barvami, ki Se niso zakfjuéile cikla kata-
lizacije;

- ne sesajte isker ali razzarjenih delcev;

- sesalnik takoj odklopite iz elektricnega omreZja, e opazite prah na izhodu za zrak;

- ne sesajte vnetjivih ali eksplozivnih tekoCin (na primer razredcil za bencin.);

- ne sesajte agresivnih tekocin oziroma snovi (na primer kislin, baz, topil ipd.);

- RAZLICICA “E”: &e opazite puscanje pene ali tekocine med sesanjem tekocin, nemudoma
odklopite stroj iz elektricnega napajanja.

POSEBNA UPORABA

- Naprava je primemna za zahtevna in industrijska dela v skladu s standardoma EN60335-1 in
EN60335-2-69;

- naprava je primerna za komerciaino uporabo; na primer v hotelih, Solah, bolnisnicah, tovarnah,
trgovinah, pisarnah in pri najemodajalcih.

- sprednja napajaina vticnica je namenjena posebni uporabi, kot je 0znaceno v prisotnih navodi-
lih za uporabo.

- RAZLICICA “E”: naprava je primerna za crpanje tekogin;

RAZLICICA “L:
Naprava je primerna za locevanje prahu z mejno vrednostjo poklicne izpostavitve =
1mg/ m? (Razred L — rahlo TVEGANJE).

RAZLICICA “M”:
Naprava je primerna za lo¢evanje prahu z mejno vrednostjo poklicne izpostavitve >
0,1mg / m3 in lesnega prahu, (Razred M — srednje TVEGANJE).

& Oglejte si vse pravilnike glede zbranih snovi in onesnazevalcev.



- Glavno stikalo (12) obmite v polozaj “0” (izkloplieno), preden prikljucite napravo na elekiricno

- dovodna napetost in frekvenca se ne ujemata s tistima na identifikacijski plosci;
- prikljucite na elekiricne vticnice z ozemljenim prevodnikom in ustrezno zacito.

Priklop stisnjenega zraka

- Ne sme presegati 6 barov;

- zahtevan je odstranjevalec vlage in filtriran zrak;

- prikljucite napravo na glavni dovod stisnjenega zraka, ki je primeren za zratni flak in notranji
premer najmanj 10 mm.

Sestavljanje gibljivega adapterja (29)
Adapter vstavite v dovodno Sobo (28).

Prikljucki elektriénega orodja

- Preverite za izklop orodja, preden ga prikljucite v vticnico na spredniji ploS¢i;

- Vti€ orodja vstavite v vticnico na sprednii plos¢i (16) (slika 3);

- prikljucite orodije v vrtljivi Sobi s cevjo (19) (slik 5);

- elektricnega orodja ne vklapljajte, Ce presega navedeno mo¢ na sprednji plo3¢i.

Prikljucki pnevmatskega orodja

- Prepricajte se, da je naprava izklopliena, preden jo prikijucite v vticnico na sprednji plosci;
- prikljucite orodje na napravo s hitro spojko (17) (sliki 4) in (18) (slika 6);

- prikljucite koaksialni kabel (izbimo) na hitro spojko (20) (slika 6).

Preverite, ali orodje deluje, kot je oznaceno v navodilih za uporabo.

F preverjanja

- Prepricajte se, da je vrecka za zbiranje prahu (30) namescena v vsebnik (25) in da so filtri (23)
namesceni na glavo;

- prepricajte se, da je sev sesalnika pravilno pritriena in ne omejuje gibanja naprave;

- preverite za morebitne netesnosti v sistemu dobave stisnjenega zraka.

TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZAGON
DELOVNA NAPETOST IN 230 Vac - 50/60 Hz Napajalnk
FREKVENCA JP 100 Vac - 50/60Hz
NAPAJANJE 1200 W b
JP 1050 W (pri min.500 W) Omreze;
EU 2400 W
NAPAJANJE PRI VTIGNICI (NAJVEC) UK 1800 W
CH-DK 1100 W
AUS 1200 W
JP 380 W (pri min.930 W)
UK 110 W
EU 3600 W
SKUPNO NAPAJANJE (NAJVEC) UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110 W
KAPACITETA ZRAKA EN 60335-2-69 165 mo/h
STOPNJA SESANJA 215 hPa
TEZA 10,2 kg (S130)
13,5 kg (5145)
DIMENZIJE 43x42,5x52 cm (v)
(5130)
47 x 45x 63,5 cm (v)
(5145)
RAZRED ZASCITE IPX 4
RAVEN HRUPA EN 60704-3 70 dB(A) - 73 dB (A) RAZLICICA
g
FILTRIRNE POVRSINE 2 x 0,50 m?
ZMOGLINVOST VRECKE ZA ZBIRANJE PRAHU kg 5 max
KAPACITETA POSODE 301(5130)
45| (3145)
STIKALO ZA NADZOR NAPAJANJA MAN - 0 - AUT
PNEVMATSKEGA RAZDELKA RAZLICICA “P”
TLAK DOVODNEGA ZRAKA 6 bar
NAJVECUI PRETOK STISNJENEGA ZRAKA 1450 /min
NAMESTITEV VHODA 3/8” G vrouwtje
DELI ORODJA

1 - sesalna glava

2 — pladenj za orodje

3 - rocica

4 — identifikacijska plosca

5 —vhod stisnjenega zraka (BAZLICICA “P”)
6 — spojni filter zraka (RAZLICICA “P”)

7 — napajalni kabel

8 — vhod hladilnega zraka

9 —izhod hladilnega zraka
10 — izhod delovnega zraka
11 — zaklepi glave

12 — stikalo Man-0-Aut z uravnavanjem hitrosti

13 - pokazatelj vklopa motorja

14 — pokazatelj nivoja tekotine (RAZLICICA “E”)

15 — servisni pokazatelj
16 — vticnica elektricnega orodja

17 - hitra spojka za pnevmatsko orodje (RAZLICICA “P”)

18 — hiter priklop pnevmatskega orodja

19 — cev elektricnega orodja

20 — cev pnevmatskega orodja (izbirno)

21 — okvir filtra
22 — zaklep okvirja filtra
23 —filtri (iz papirja ali poliestra)

24 — senzor nivoja tekogine (RAZLICICA “E”)

25 — ko$ za prah

26 — predal za dodatno opremo (razlicica 45 I)

27 - antistatiéna povezava
28 — Soba cevi
29 - univerzalna gibljiva Soba

30 — vrecka za zbiranje prahu (papirna ali plasticna)

31 - kolescki z zaklepanjem

32 — nastavitev sesalne cevi (RA;LICICA “M”)
33 — gumijast pokrovéek (RAZLICICA “M”)
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UPORABA NAPRAVE

Naprava lahko deluje v rocnem ali samodejnem (nacinu) za izbiro nacina obrnite stikalo
(12) v desno (samodejni nacin) ali v levo (rocni nacin) (slika. 23). Zeleni pokazatelj (13)
se prizge ob vklopu motorja sesalnika.

Uporaba naprave v samodejnem nacinu (A)

Samodejno delovanje pomeni, da se sesanje zatne ob vklopu elektricnega ali
pnevmatskega orodja.

Sesalnik se samodejno izklopi osem sekund po izklopu orodja.

Uporaba naprave v roénem nacinu (M)
Sesalnik v roénem nacinu neprekinjeno deluje. Napajanje v sprednji vtiénici je trajno
dejavno med rocnim izvajanjem.

Prilagoditev stopnje sesanja
Stopnjo sesanja je mogoce dolociti v obeh nacinih delovanja z obracanjem gumba (12)
proti poloZaju »min«, dokler ne zaZenete Zeleno mo¢.

Samodejno &iséenje filtrov (RAZLICICA “E”)

Stroj ima ¢asovno uravnan sistem cis¢enja filtra, ki ohranja stalno mo¢ sesanja.
Lahko pa tudi opravite celoten cikel ¢iscenja po spodnjih navodilih (slika 19):
- izklopite stroj;

- zaprite rokav sesalnika;

- Znova zazenite stroj, tako da rokav pustite zaprt za 15 sekund.

Nastavitev sesalne cevi (RAZLICICA “M”)

Za varnost uporabnika imajo naprave za odstranjevanje prahu razreda M pokazatelj, ki se
vklopi, e hitrost zraka v cevi pade pod 20 m/s. Preverite premer cevi in nastavitev
ustrezno vrednost na sprednji plosci (32) (slika 23).

& Za uporabo s pristnimi cevmi RUPES.

Delovanje zvoénega alarma (RAZLICICA “M”)

V primeru zvo¢nega alarma poiscite vzroke (V) in jih odpravite s priporocenimi dejanji
(D) v naslednjem postopku:

V: Prenizka moc;

D: Zvisajte mo¢ sesanja

V: Premer cevi se ne ujema z nastavljeno cevjo na sprednji plosci;
D: Nastavite gumb premera cevi (32) na pravi premer;

V: Zamasena ali zvita cev,

D: Preverite in poravnajte cev

V: Polna vrecka za prah;

D: Oglejte si vrecka za prah - “RAZDELEK ZA ZAMENJAVE”;

V: Zamagena polnila;

D: Oglejte si filtrske viozke - “RAZDELEK ZA ZAMENJAVE".

Po uporabi v nevarnem okolju, ki je kontaminirano s prahom, morate vse dele
naprave obravnavati kot kontaminirane. Preden napravo odnesete ven iz
kontaminiranega orodja ali pa jo servisirate, iz nje s sesalcem ali krpo
odstranite ves prah, zaprite nosilec prahu z gumijastim c¢epom (33) in
shranite cev ter dodatno opremo v zaprto vrecko (RAZLICICA “M”).
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Mokro sesanje (RAZLICICA “E”)

Pred sesanjem teko¢in odstranite vrecko za prah (papirno ali plasticno) in zamenjajte
papirne filtrske viozke s poliestrskimi vlozki. Filtri bi morali biti mokri po sesanju.

Ne poskuSajte upravljati ob suhem prahu z mokrimi filtri

Pokazatelj nivoja tekocine (RAZLICICA “E”)
Motor sesalnika se ustavi in pokazatelj nivoja tekocine (14) se vklopi, ko senzor tekocine
(24) zazna poln ko$ (25). Za ponastavitev praznega kosa (25) .

VZDRZEVANJE

Zahtevan je letni tehnicni pregled delov in filtrimega sistema s strani
poobladcenega servisnega centra.

Servisni pokazatelj (15)

Pokazatelj se prizge za razporejeno vzdrzevanje, da ohrani napravo v stanju, ki je
primerno za delovanje. Ko se prizge varnostna lu¢, se obrnite na pooblasceni servisni
center, da preverite in servisirate napravo ter ponastavite opozorilno lu¢. Dalj$a uporaba
sesalnika z opozorilno lucko lahko ustvari potrebo po ve¢ vzdrzevalnih opravilih.

Obicajni pregledi delovanja

Za uporabnisko servisiranje morate razstaviti, o€istiti in servisirati napravo,

& kolikor je prakticno razumno, ne da bi povzrocali tveganj za vzdrzevalno
osebje. Ustrezni previdnosti ukrepi so vkljucevali; kontaminacijo pred
razstavljanjem, zahtevo po lokalnem filtriranem izhodu na mestu razstavljanja
naprave (v skladu z lokalnimi predpisi), ¢is¢enje vzdrzevalnega obmocja in
ustrezno osebno za¢ito. Preverite stanje cevi sesalnika;

- oCistite senzor nivoja tekocine (24);

- preverite napajalni kabel, viicnico in stanja drugih vtinic: v primeru stika s poobladcenim ser-
visnim centrom za zamenjavo

- preverite vreco s prahom ne presegajte priporocene teze in kapacitete! V primeru natrganja ali
preboda vrece s prahom

- preverite filtrski vioZek in pooblasceni servisni center prosite za zamenjavo,

- preverite stanje fittrskih viozkov (23). VV primeru natrganja ali preboda se obmite na pooblaséeni
servisni center za zamenjavo.

& Naprave ne uporabljajte, ¢e ni namescen komplet filtrov za gorivo.

Zamenjava vrecke

& Med zamenjavo vrecke ne Sirite prahu!

- nosite ustrezno masko za zas¢ito pred prahom;
- odpnite glavo tako, da pritisnete stranka zatica (11) in odstranite glavo (1)
(slika 7-8).

Papima vre¢a (koda 042.1108/5):

- RAZLICICA “M”: zatesnite posodo za prah z ustreznim pokrovom (33);

- odstranite  celotno vre€o, pri Cemer zapritt Sobo s priloZenim pokrovom
(sliki 121n 13);

- novo vrecko vstavite v Sobo, kot je prikazano na sliki (slika 14).

Plasticna vreca:

- odstranite polno plasticno vreco (slika. 9);

- vstavite novo vreco, pri Cemer pazite, da je Soba postavijena na njenem vhodu (slika 10);

- vrecko obrnite na rob, kot je prikazano (slika 11 ); zagotovite, da kompenzacijske odprtine
ohranite v vrecki.



Uporabljajte samo pristne vrecke za prah RUPES.
& Rezervne vrecke hranite na suhem mestu.
Sledite lokalnim pravilnikom in zakonom glede odlaganja.

Zamenjava filtra

& Med zamenjavo vrecke ne razsirjajte prahu!

- Nosite ustrezno fittriro masko;

- RAZLICICA “M”: zatesnite posodo za prah z ustreznim pokrovom (33);

- dvignite glavo s pritiskom na stranka zatica (11) (sliki 7-8);

- glavo obrnite naokrog (slika 15);

- odstranite okvir filtra (21), pri ¢emer obrnite zatica (22) (slika 16);

- odstranite filtrska viozka (slika 17) in ju postavite v zaprto vrecko za smeti;

- namestite nova fiftrska (koda 036.1108) viozka v okvir filtra (slika 18) in ju vstavite nazaj v
glavo.

& Uporabljajte samo pristne rezervne dele RUPES.
Kode delov in pooblas¢ene servisne centre najdete na www.rupes.com

Druzba RUPES Spa. ne bo odgovorna za neposredno ali posredno $kodo, ki nastane
zaradi neupo$tevanja zahtev v teh navodilih.

IDENTIFIKACIJSKA PLOSCICA ORODJA
POLOZAJ IN POMEN INFORMACIJ

1. Vrsta orodja.

2. Nominalna delovna napetost v voltih (V).

3. Delovna frekvenca v Hertzih (Hz).

4. Razred zasCite.

5. Absorbirana elektricna energija v Wattih (W).
6. Moc pri vtiénici (MAX) v Wattih (W).

7. Najvecja mo¢ v Wattih (W).

8. Serijska Stevilka.

9. & Preberite celotna navodila, preden uporabite ta izdelek, nato pa shranite ta
navodila.

10. & Na koncu uporabne Zivljenjske dobe izdelka, ga glede na evropsko direktivo
2002/96/CE (RAEE) + 2003/108/CE in ustreznice v nacionalni zakonodaji ne smete
pustiti v okolju ali zavreci kot gospodinjski odpadek, ampak ga morate odvreci v
poobladceni center za recikliranje (obrnite se na ustrezne lokalne organe za seznam
mest, kjer lahko izdelek zavrzete v skladu z zakonodajo). Z ustreznim odlaganjem
izdelka Scitite zdravje ljudi in varujete okolje. Nelegalno odlaganje izdelka se kaznuje
glede na zakonodajo.

RUPES

UGOTAVLJANJE TEZAV IN RESITVE

UCINKI

VZROKI

RESITVE

Motor se ne zazene

Ni napajanja

Zagotovite, da je enota vklopliena v napajanje

Okvarjen napajalni kabel,
stikalo ali motor

Obrnite se na poobla¢eni servisni center

Sesanije se ne zacne samodejno

Elektronski modul

Obrnite se na pooblas¢eni servisni center

Nezadosten pretok pri sesanju

Polna vreca

Preverite filtrirno vreco

Cev ali dodatna oprema je zamasena

Preverite gibko cev in dodatno opremo

Zamaseni filtri

Preverite filtrske viozke

Prah v izpuhu (10)

Filtrski vloZek je strgan

Obrnite se na pooblaSceni servisni center

Orodja se ne zazenejo

Okvara 3-smernega stikala

Obrnite se na poobla$ceni servisni center

Nezadostno napajanje za pnevmatsko orodje

Nezadosten dovod stisnjenega zraka

Preverite pretok zraka

Prizgan je rde¢i pokazatelj

PreseZena omejitev obicajnega vzdrzevanja

Obrnite se na pooblasceni servisni center

Prizgan je rumeni pokazatelj (RAZLICICA “B")

Presezen najvisji nivo tekocine

Izpraznite ko§
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TURKGE

RESIMLI GRAFIK

@ Uriinii galigtirmadan 6nce agagidaki talimati okuyun.
C Onemli giivenlik gostergeleri.

/\ Dikkat! Bu alet saghga zararl tozlar ierir. Bosaltma ve bakim iglemleri, toz
toplama araclarinin gikariimasi dahil,

yalnizca uygun kisisel koruyucu giysiler giymis yetkili personel tarafindan
yuratilmelidir. Filtreleme sisteminin tamami takilmadan caligtirmayin.

.
ceceo

Simge anahtari:

|— Filtreleme sinifi

P=Elektrikli ve basinch havali cihaz modeli
[J= Elektrikii cihaz modeli

E = Otomatik fittre temizleme ve islak ve kuru
[ = Otomatik itre temizleme yok, yalnizca kuru

30/451

Mobil servis istasyonu S1

Paketin igindekilerin kontrolii

Paket sunlari icerir:

- Giic kablosuyla birlikte alet

- 1 vakum hortumu (19)

- 1 kagit toz torbas (30)

- 1 doner baglk + no 2 6n tekerlek + no 2 kauguk hortum kelepgesi
- 1 arka tekerlek aksi (30 | modeli).

isteniyorsa, atiklarin geri kazanimasi dahil, ambalaj atiklarinin imhasi icin
yirirliikteki yerel yonetmeliklere bagvurun.

UYARILAR
Giivenlik ve kaza dnleme talimatlan Giivenlik ve kaza dnleme talimatlan

- Bu cihaz yalnizca gorevii egitimli kisiler tarafindan calistinlabilir. Cihaz cocuklar veya zihinsel-
duyusal engelli kisiler tarafindan calistinimak tizere tasarlanmamigtir

- Kullanicilara, kullanmadan dnce, cihazin kullanimi ve temiziemek icin kullanildigi kirletici madde
hakkinda, toplanan maddelerin givenli gikanimasi ve atiimasinin dodru yontemi dahil bilgi, tali-
mat ve egitim verilmelidir

- Atk hava odaya déniiyorsa, odada yeterli hava sirkiilasyonu saglamak gerekliidir. Ulusal
Mevzuata bagvurulmasi gereklidir

- Galisma alaninin sicakligi 10°C ve 35°C arasinda ve nem orani %50 ile %90 arasinda olmalidir

- Cihazin tizerinde durdugu ytizey 10 dereceden daha egimli olmamalidir

- Kullanimadiginda, bakmdan veya temizlemeden once veya toz torbalanni veya fittreleri
degistirirken cihazinizi fiini daima gekin

- Cihaz figten clkarmak iin gii¢ kablosundan cekmeyin

- Giig kablosunu Isi kaynaklan, akaryakit ve kesin kenarlardan uzak tutun

- Elekirik kesintisi durumunda, cihazin elekirik tekrar geldiginde kazara baglamasindan kaginmak
icin dugmesini KAPAL! (OFF) durumuna getirin

- Cihazi yagmura veya diisiik 1slara maruz birakmayin

- Cihazi bir kaldirma tertibatiyla tutma yerinden kaldirarak nakletmeyin.
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& Patlama veya yangin tehlikesi

- Elektrik siipiirgesiyle yanici veya patlayic tozlan (6rmegin magnezyum, aliminyum, vb.)
amayin

- Elektrik siipirgesiyle katalist asamasini tamamlamamis boyalann kullanildidi yiizeylerden
zimparalama tozlanni aimayin

- Kwvilcimlan veya akkor talaslan elektrik stiptirgesiyle almayin

- Hava clkisindan disan toz atilyorsa elektrikli stipirgeyi prizden cekin

- Yanici veya patlayic sivilan (6megin benzin, incelticiler, vb.) elektrik siipirgesiyle almaymn

- Agindinci sivi veya maddeleri (6rnegin asitler, bazlar, ¢oziicti maddeler, vb.) vakumla aimayin

- “E” MODELI: Bir swinin vakumla alinmasi sirasinda cihazdan kopiik veya s sizdiginz fark
ederseniz cihaz hemen fisten gekin.

OZEL KULLANIM

- Bu cihaz EN60335-1 ve EN60335-2-69' uygun olarak agir isler ve sanayi islemlerine uygun-
dur

- Bu cihaz ticari kullanim, yani oteller, okullar, hastaneler, fabrikalar, magazalar, igyerleri ve kirala-
maisi igin uygundur.

- Ondeki priz meveut kullanim kilavuzunda belirtilen 6zel kullanim igindir.

- “E” MODELI: Bu cihaz emilmesine uygundur

“L” MODELI:
Bu cihaz = 1mg / m3 mesleki maruz kalma limit degeriyle toz ayirmaya uygundur. (L
Sinifi - Diigilk RISK).

“M” MODELI:
Bu cihaz = 0,1mg / m? mesleki maruz kalma limit degeriyle toz ve ajac tozu ayirmaya
uygundur. (M Sinifi — Orta Diizey RISK).

& Toplanan tim maddelere ve kirletici maddelere uygulanan tiim yonetmeliklere
bakin.



- Bu cihaz! giig sebekesine baglamadan dnce ana anahtan (12) “0” (kapali) konumuna getirin
- Giig kaynad voltajl ve frekansi taniim plakastyla uyusmalidir
- Topraklanmig ve yeterli korumaya sahip priziere takin.

Basingh hava ana borulan

- Nemi giderilmig ve filtrelenmig hava gerekir
- Cihazi hava basincina uygun ve i¢ capi en az 10 mm olan basingli hava sebekesine baglayin.

Doner adaptoriin montaji (29)
Adaptoriin giri agizigina takin (28).

Elektrikli cihaz baglantilan
- On paneldeki fig yuvasina baglamadan dnce cihazin anahtarinin kapali oldugunu kontrol

- Cihaz! 6n paneldeki fis yuvasina takin (16) (sekil 3)
- Cihazi hortumun déner agiziida baglayin (19) (sekil 5)
- On panelde belirtilen giicii asan elekiriki cihazlan takmayin.

Hava basingh cihaz baglantilan

- On paneldeki hizl kapline baglamadan 6nce cihazin anahtannin kapali oldugunu kontrol edin
- Cihazi alete hizll kaplinlerle baglayin (17) (sekil 4) ve (18) (sekil 6)

- Eseksenli hortumu (istege bagl) hizi kapline (20) baglaymn (sekil 6).

Cihazin kullanim kilavuzunda belirtilcidi sekilde calistigini kontrol edin.

- Toz toplama torbasinin (30) bdlmeye (25) sigdigini ve filtrelerin (23) kafaya takildigini kontrol

- Vakum hortumunun dogru sekilde takildigini ve cihazin hareketini engellemedidini kontrol edin
- Basingli hava kaynagj sisteminde hicbir sizinti olmadigini kontrol edin.

TEKNIK GZELLIKLER BASLATMA
GALISMA VOLTAJI VE 230 Vac - 50/60 Hz Giig kaynags
FREKANSI JP 100 Vac - 50/60Hz
GUG 1200 W
JP 1050 W (@min.500 W)
EU 2400 W
PRIZDEKI GUG (MAX) UK 1800 W
CH-DK 1100 W )
AUS 1200 W - 6 cubugu asmayin
JP 380 W (@min.930 W)
UK 110 W
EU 3600 W
TOPLAM GUG (MAX) UK 3000 W
CH-DK 2300 W
AUS 2400 W
JP 1430 W
UK 110 W '
HAVA KAPASITES! EN 60335-2-69 165 m3h edin
VAKUM DUZEYi 215 hPa
AGIRLIK 10,2 kg ($130)
13,5 kg (5145)
BOYUTLAR cm 43 x 42,5 x h51
(5130)
cm 47 x 45 x h 63,5
(5145)
KORUMA SINIFI: IP X 4
GURULTU DUZEYi EN 60704-3 70 dB(A) - 73 dB (A) “E”
MODELI
FILTRE YUZEYLERI 2x0,50 m? on
T0Z TOPLAMA TORBASI KAPASITES] kg 5 max
T0Z BOLMESININ KAPASITESI 301 (S130) edin
451 (S145)
GUG KUMANDA DUGMESI MAN - 0 - AUT
BASINGLI HAVA BOLOMU “P” MODELI
GIRIS HAVA BASINCI 6 bar
MAX BASINGLI HAVA AKISI 1450 /min

GiRIS BAGLANTI PARGASI

3/8” G vrouwtje

CIHAZIN PARGALARI
1 - Vakum basligi
2 - Alet tepsisi
3 - Tagima sapi
4 - Tanitim plakasi

5 - Basingli hava girisi (“P” MODELI) )
6 - Hava baglanti kaplini filtresi (“P” MODELI)

7 - Giig kablosu

8 - Sogutma havasi girisi

9 - Sogutma havasi ¢ikisi
10 - Galigtirma havas ¢ikig!
11 - Baslik kelepceleri

12 - Hiz kontrolilyle Maniiel-0-Otomatik digmesi

13 - Motor ACIK gostergesi

14 - Sivi diizeyi gostergesi (‘E” MODELi)

15 - Hizmet gostergesi
16 - Elekrikli cihaz yuvasi

17 - Hava basingli cihaz igin hizli kaplin (“P” MODELI)
18 - Hava basinch cihaz icin hizl kaplin

19 - Elektrikli cihaz hortumu

20 - Hava basingli cihaz hortumu (istege bagh)
21 - Filtre cergevesi

22 - Filtre gercevesi Kilitli bolmesi

23 - Filtreler (kadit veya polyester)

24 - Swi diizeyi sensoru (“E” MODELI)

25 - Toz bolmesi

26 - Aksesuar bolmesi (45 | MODELI)

27 - Anti statik baglanti

28 - Hortum agizhig

29 - Genel doner agiziik

30 - Toz toplama torbasi (kagit veya plastik)

31 - Kilitli tekerlekler

32 - Emme hortumu ayari (“M” MODELI)

33 - Kauguk kapak (“M” MODELI)
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CIHAZIN KULLANILMASI

Cihaz maniiel veya otomatik modda calistinlabilir: Modu segmek icin diigmeyi (12) saga
(otomatik mod) veya sola (maniiel mod) gevirin (sekil 23). Vakum motoru ¢alismaya
bagladifinda yesil gosterge (13) yanar.

Cihazi otomatik modda (A) kullanma
Otomatik caligtirma elektrikli ve hava basincl cihaz agildiginda vakumun baglamasi
anlamina gelir.

Cihaz kapatildiktan sekiz saniye sonra vakum otomatik olarak kapanacaktrr.

Cihazi maniiel modda (M) kullanma
Maniiel galigtirma vakumun siirekli caligtig anlamina gelir. Mantiel calistirma sirasinda
6n paneldeki fis yuvasinin giicii sirekli agiktir.

Vakum diizeyini ayarlama
Her iki calistirma modunda da vakum diizeyi diigme (12) istenen gii¢ diizeyine erisilene
kadar "min" pozisyonuna cevrilerek ayarlanabilir.

Filtrelerin otomatik temizlenmesi (“E” MODELI)

Cihazin vakum giictinii sabit tutan zamanlanmis bir filtre sistemi vardir.

Tam bir temizleme devrini asagidaki sekilde de gerceklestirmek miimkiindiir (sekil
19):

- Cihaz! kapatin

- Vakum a=@zin kapatin

- Agiz kapal olarak cihazi 15 saniye caligtinn.

Emme hortumu ayari (“M” MODELI)

Kullanicilarin giivenlidi icin toz icin M sinifi cihazlar hortumdan gegen hava hizinin 20 m/
saniyenin altina diismesi durumunda calisan bir gstergeyle birlikte verilir. Hortumun capini
kontrol edin ve 6n paneldeki kisma borusunu (32) dogru degere ayarlayin (sekil 23).

& Orijinal RUPES hortumlariyla kullaniimalidr.

Akustik alarmin galismasi (“M” MODELI)

Akustik alarmin ¢almasi durumunda asagidaki prosediirde onerilen islemle nedenini
(N.) ve ¢oziminii (C.) bulun:

N: Giig ayan cok diigik

C: Emis gdicdinii arttirn

N: Hortum capi 6n paneldeki hortum ayarina uymuyor
C: Hortum capi diigmesini (32) uygun ¢apa ayarlayin
N: Tikah veya bukilmis hortum

C: Hortumu kontrol edin ve diizeltin

N: Toz torbasi dolu

C: Bkz. toz torbasi “DEGISTIRME BOLUMU”

N: Filtreler tikalt

C: Bkz. Filtre kartuglar “DEGISTIRME BOLUMU”

Cihaz zararli tozlarla kontamine olan ortamlarda calistirdiktan sonra tim

& pargalari kontamine olmug kabul edilmelidir. Cihazi kontamine alandan
cikartmadan veya servis vermeden once vakumla veya bezle tozun tamamini
cikarin, toz bolmesini kaucuk kapakla (33) kapatin ve hortum ve aksesuarlari
afjz! kapal bir torbada tutun (“M” MODELI).
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Islak vakum (“E” MODELI)

Sivilar emmeden 6nce toz torbasini (kadit veya plastik) cikarin ve kagrt filtre kartuslarni
polyester olanlarla degistirin. Emisten sonra filtreler nemli olmalidir.

Islak filtrelerle kuru tozlan almayin!

Sivi diizeyi gostergesi (“E” MODELI)
Sivi sensoru (24) bélmenin (25) dolu oldugunu algiladiginda vakum motoru durur ve sivi
diizeyi gostergesi (14) acilir. Yeniden ayarlamak icin bolmeyi (25) bosaltin.

BAKIM

Pargalarin ve filtreleme sisteminin yetkili bir hizmet merkezi tarafindan yilda bir
kez teknik kontroliniin yapiimasi gereklidir.

Servis gostergesi (15)

Gosterge cihazin calisma kosullarini korumak icin zamanlanmis servis icin acilir. Uyar
15191 acik oldugunda cihazin kontrol edilmesi ve servis icin yetkili bir servis merkeziyle
iletisim kurun

ve uyarl 1sigini yeniden ayarlayin. Elektrikli stipiirgenin uyari 19131 acikken uzun siire
kullaniimasi daha fazla bakim iglemine neden olabilir.

Olagan kontrol iglemleri

kadariyla ve bakim personeli ve bagkalan icin riske neden olmadan, cihaz
sokulmeli, temizlenmeli ve servis verilmelidir. Uygun onlemler sokmeden
once zararl maddelerden anndinimasi, cihazin sokildigi yerde (yerel
yonetmeliklere gore) yerel filtreli ¢ikis havalandirmanin olmasi bakim alaninin
temizlenmesi ve uygun kisisel koruma olmasini igerir. - Vakum hortumunun
durumunu kontrol edin

C Servisi kullanicinin vermesi durumunda, makul élciide uygulanabilir oldugu

- S diizeyi sensorunu (24) temizleyin

- Giig kablosunun, figin ve priz yuvasinin durumunu kontrol edin. Gerektiginde, degistirmek igin
yetkili bir servis merkeziyle iletisim kurun

- Toz torbasini kontrol edin; Gnerilen agirik ve kapasiteyi asmayin! Toz torbasinin yirtimasi ve
delinmesi durumunda, fiftre kartugunu kontrol edin ve gerekiyorsa, yetkil bir servis merkezinden
degistirmesini isteyin

- Fitre kartuglannin durumunu kontrol edin (23). Yirtima veya delinme durumunda, degistirmesi
icin yetkili bir servis merkeziyle iletisim kurun.

& Tiim filtre seti takilmadan cihazi kullanmayin!

Torbanin degistirilmesi

& Toz torbasini degistirirken tozu dagitmayin!

- Uygun bir toz maskesi takin
- Yandaki cengelleri (11) iterek kafayr ayinn ve kafayi (1) cikann (gekil 7-8).

Kagtt torba (kodu 042.1108/5):

- “M” MODELI: Toz boimesini uygun kapakla (33) kapatin

- Dolu torbayr agzini verilen kapakla kapatarak cikann (sekil 12 ve 13)
- Yeni torbay! agizign gsterildigi sekilde sokarak koyun (sekil 14).

Plastik torba

- Dolu plastik torbay gikarn (sekil 9)

- Agizigin girisle hizalandigini dogrulayarak torbay! yerlestirin (sekil 10)

- Torbanin kenanni dengeleme deliklerinin bolmenin iginde kalmasini sadlayarak gosterildii
sekilde (sekil 11) cevirin.

- Torbanin kenanni dengeleme deliklerinin blmenin iginde kalmasinisadlayarak gosterildigi



Yalnizca orijinal RUPES toz torbalarini kullanin.
Yedek torbalar kuru bir yerde saklanmalidir!
Yerel atma yonetmeliklerine uyun.

Filtrenin degistirilmesi

& Toz torbasini degistirirken tozu dagitmayin!

- Uygun fittreli bir maske takin

- “M” MODELI: toz bmesini uygun kapakla (33) kapatin

- Yandaki cengelleri (11) iterek kafayi ayinn (ekil 7-8)

- Kafayr bas asagi cevirin (sekil 15)

- Cengelleri (22) cevirerek filtre cercevesini (21) cikann (sekil 16)

- Fitire kartuslanni gikann (sekil 17) ve agzi kapali bir op torbasina koyun

- Yenifiltre (kodu 036.1108) kartuslanni fiftre cercevesine takin (sekil 18) ve kafaya monte edin.

Yalnizca orijinal RUPES yedek parcalarini kullanin.
Parca kodu ve yetkili servis merkezi icin www.rupes.com sitesine bakin

RUPES Spa. bu kilavuzun sartlarna uyulmamasindan kaynaklanan dogrudan veya
dolayl hasarlardan sorumlu olmayacaktr.

CIHAZIN TANITIM PLAKASI:
BILGILERIN YERI VE ANLAMI

1. Gihazin tipi.

2. Nominal caligma voltaji (V).

3. Galisma frekansi Hertz (Hz).

4. Koruma sinifi

5. Kullanilan giic Watt (W).

6. Prizdeki (maksimum) gu¢ Watt (W).
7. Maksimum gii¢ Wat (W).

8. Seri numarasl.

9. & Bu diriinii calistirmadan dnce kilavuzun timiini okuyun ve bu kilavuzu
saklayin.

10. & Kullanim 6émriiniin sonunda iriin 2002/96/CE (RAEE) + 2003/108/CE
sayili Avrupa Direktifi ve onun ulusal kanundaki uygulamasina uyarinca gevreye
birakilmamali veya ev atiklariyla birlikte dedil, yetkili geri donisum merkezleri
araciligiyla (Uriniin kanuna gore atilabilecegi yerlerin listesini almak icin ilgili yerel
makamlarla iletisim kurun) atiimalidir. Uriiniin dogru sekilde atiimasi insan saghginin
ve gevrenin korunmasina Katkida bulunacaktrr. Uriiniin yasadisi sekilde atilmasi ka-
nun tarafindan cezalandinlacaktir.

RUPES

SpA.
Nermezzo (M, Haly

TN
)
‘g 10
s 14
SORUN GIDERME VE ¢6Z0M
SONUCLAR NEDENLER COZUMLER
Motor caligmiyor Giic yok Cihazin figinin takill oldugundan emin olun

Gic kablosu, anahtar,
veya motor arizali

Yetkili servis merkezini arayin

Vakum otomatik olarak baglamiyor

Elektronik modiil

Yetkili servis merkezini arayin

Vakum akisi yetersiz

Torba dolu

Filtre torbasini kontrol edin

Esnek hortum ve larini kontrol edin

Hortum veya aksesuarlardan biri tikanmig

Filtreler tikali

Filtre kartuslarini kontrol edin

Egzostan toz geliyor (10)

Filtre kartusu yirtilmig/hasar gormiis

Yetkili servis merkezini arayin

Aletler baglamiyor

3 kanalli anahtar anizali

Yetkili servis merkezini arayin

Hava basing cihazinin giicii yetersiz

Yetersiz basingh hava beslemesi

Hava akigini kontrol edin

Kirmizi gosterge acik

Olagan bakim sinin asiimig

Yetkili servis merkezini arayin

San gosterge agik (“E” MODELI)

Maksimum sivi diizeyi asiimig

Bélmeyi bosaltin

100
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Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che I'aspiratore per uso industriale al quale fa riferimento
il presente manuale, & conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza delle Direttive:

2006/42/CE  Macchine

2006/95/CE  Bassa Tensione

2004/108/CE Compatibilita Elettromagnetica

2001/65/CE  RoHS

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

L § gt
Bassa Tensione:

EN ISO 12100: 2010 Sicurezza del macchinario — Principi generali di progettazione - Valutazione e ri-
duzione del rischio

EN60335-1: 2012 Sicurezza degli apparecchi elettrici. Norme generali

EN60335-2-69: 2012 Norma particolari per aspiratori per uso industriale

EN 60704-3: 2006 Misura del livello di potenza sonora

Compatibilita eletiromagnetica:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008

EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008

Campi elettromagnetici: EN62233: 2008

accordo alle vigenti N Europee

The tests have been carried out in accordance with the European Harmonised
c € Regulations in force Low Tension:
CONFORMITY DECLARATION EN ISO 12100: 2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk

We declare on our responsibility that the represented vacuum for industrial use is in conformity with the
Essential Requirements of Safety of the following Directives:

2006/42/CE  Machines

2006/95/CE  Low tension

2004/108/CE  Electromagnetic Compatibility

2001/65/CE  RoHS

assessment and risk reduction

EN60335-1: 2012 General electrical safety norms

EN60335-2-69: 2012 Particular requirements for industrial use vaccum cleaners

EN 6074-3: 2006 Measurement of sound power level of noise

Electromagnetic compatibility:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2 : 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366:2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3 : 2008
Electromagnetic fields: EN62233: 2008

)

DECLARATION DE CONFORMITE

Cce

Nous déclarons sous notre prope responsabilité que I'aspirateur pour I'usagé industriel représenté, est
conforme a les Requises Essentiels de

Sécurité des Directives:

2006/42/CE  Machines

2006/95/CE  Basse Tension

2004/108/CE Compatibilité électromagnétique

2001/65/CE  RoHS

>

Les proves/vérifiés out été exécutés en accord a les vigueurs Régles Harmonisés
Européennes Basse Tension:

EN 1SO 12100: 2010 Sécurité des machines — Principes généraux de conception —
Appréciation du risque et ré duction du risque

EN60335-1: 2012 Norme de sécurité électrique générale

EN60335-2-69: 2012 Régles particuliers pour I'aspirateurs pour I'usage industriel

EN 60704-3: 2006 La détermination du niveau de bruit

Compatibilité électrimagnétique:

EN 55014-1 : 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2 : 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366:2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3 : 2008
Champs électromagnétiques: EN62233: 2008

q3

KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erklaren unter unserer ausschlieflichen Haftung, dass der vorgestellte
Sauger fiir i Einsatz den i

folgender Direktiven entspricht:

2006/42/CE  Maschinenrichtlinie

2006/95/CE  Niederspannungsrichtlinie

2004/108/CE Richtlinie {iber Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
2001/65/CE  RoHS

Die Tests/Priifungen wurden in Ubereinstimmung mit folgenden giiltigen harmonisierten europaischen
Normen durchgefiihrt Niederspannung:

EN 1SO 12100: 2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsatze —

Risikobeurteilung und Risikominderung

EN60335-1: 2012 Sicherheit Gerate. Allg

2012 Spezielle Normen fiir Sauger fiir industriellen Einsatz

EN 60704-3: 2006 Besti der von Ger

Elektromagnetische Vertraglichkeit:

EN 55014-1 : 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2 : 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366:2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3 : 2008
Elektromagnetische Felder: EN62233: 2008

&

DECLARACION DE CONFORMIDAD

ce

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el aspirador para
uso undustrial es conforme a los Requisitos Ecencials de Seguridad de las
Normativas:

2006/42/CE  Maquinas

2006/95/CE  Baja Tension

2004/108/CE Compatibilidad Electromagnética

2001/65/CE  RoHS

Las pruebas/verificaciones estan estadas ejecutadas en acuerdo a las vigentes

Normas Armonizadas Europeas Baja Tension:

EN ISO 12100: 2010 Seguridad de la maquinaria - Principios generales de proyeccion Evaluacion y reduc-
cion del riesgo

EN60335-1: 2012 Norma de seguridad eléctrica general

EN60335-2-69: 2012 Particularas normas por aspiradoras, para uso industrial

EN 60704-3: 2006 Determinacion del nivel sonoro de las fuentes de ruido

Compatibilidad électromagnética;

EN 55014-1 : 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2 : 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366:2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3 : 2008

Campos electromagnéticos: EN62233: 2008

)
DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Declaramos, sob nossa responsabilidade, que este aspirador para uso industrial esta
em conformidade com os Requisitos Essenciais de Seguranca das seguintes Directivas:

2006/42/CE - Maquinas

2006/95/CE - Baixa tenséo

2004/108/CE - Compatibilidade electromagnética
2001/65/CE - RoHS

Os ensaios foram realizados em coma
a Baixa tensao:

EN 1SO 12100:2010 - Seguranga de maquinas. Principios gerais de concepgao. Avaliagao e redugo de
riscos

EN 60335-1:2012 — Normais gerais para a seguranca eléctrica

EN 60335-2-69:2012 - Regras particulares para aspiradores para uso industrial

EN 6074-3: 2006 — Medicao do nivel de ruido de poténcia sonora

Compatibilidade electromagnética:

EN 55014-1 : 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2 : 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366:2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3 : 2008

Campos electromagnéticos: EN 62233:2008

Este certificado deve ser entregue com o equipamento e a prova de compra, em caso de reparagao ao
abrigo da garantia.

a0 Europeia }

em vigor para

)

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

q3

Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de vermelde stofzuiger voor industrieel gebruik
in ing is met de F van de Richtlijnen:

2006/42EG  Machinerichtlijn

2006/95/EG  Laagspanningsrichtiijn

2004/108/EG EMC-richtlijn

2001/65/EG  RoHS

De i zijn verricht in
Geharmoniseerde Europese normen Laagspanning:
EN ISO 12100: 2010 Veiligheid van machines — Algemene ontwerp beginselen - Risicobeoordeling en risi-
coreductie

EN 60335-1: 2012 Algemene elektrische veiligheidsnorm

EN 60335-2-69: 2012 Bijzondere eisen voor stofzuiger voor industrieel gebruik

met de geldende

EN 60704-3: 2006 Bepaling van geluidsvermogen ter plaatste met behulp van geluiddrukmeting over een nau-

wkeurig vastgelegd meetopperviak

Elektromagnetische compatibiliteit:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2 : 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366:2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3 : 2008
Elektromagnetische velden: EN62233: 2008
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

eltd téssd ka

direktiivien
2006/42/CE  Koneet
2006/95/CE  Pienjannite
2004/108/CE Sahkomagneettinen yhteensopivuus
2001/65/CE  RoHS

kuvattu
koskevien

mukainen:

q3

6n tarkoitettu imuri on yhdenmukainen

4 koskevien mukaisesti
riskin arviointi ja riskin pienentaminen.

Kokeet on suoritettu
EN IS0 12100: 2010 Koneturvallisuus. Yleiset i

EN 60335-1: 2012 Yleiset sahkoturvallisuutta koskevat standardit.
EN 60335-2-69: 2012 Erif ayttoo! i
EN 6074-3: 2006 Asianmukaisen a&nen melutason mittaaminen.
Sahkomagneettinen yhteensopivuus:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008
Sahkomagneettiset kentat: EN 62233: 2008

Takuutodistus on palautettava yhdessa laitteen ja ostokuitin kanssa takuukorjauksen tapahtuessa

ja imureja varten

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Vi erkleerer hermed, at denne stovsuger til industriel anvendelse er i
overensstemmelse med de veesentlige sikkerhedskrav i falgende direktiver:
Sécurité des Directives:

2006/42/EF  Maskindirekivet

2006/95/EF  Lavspaendingsdirektivet

2004/108/EF EMC-direktivet

2001/65/CE  RoHS

S

ce

Der er blevet udfert test i henhold til de geeldende i pei
ing:

EN ISO 12100: 2010 Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikoned-
sattelse

EN 60335-1: 2012 Aimindelige bestemmelser for elektriske apparater

EN 60335-2-69: 2012 Seerlige bestemmelser for stgvsugere il industriel brug

EN 6074-3: 2006 Maling af stgjniveau

Elektromagnetisk kompatibilitet:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008

EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008
Elektromagnetiske felter: EN 62233: 2008

Ved reparationer, der er daekket af garantien, skal certifikatet og kebskvitteringen indsendes sammen med

veerkigjet.

for lavspaend-

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Vi forsékrar att denna dammsugare for industriellt bruk dverensstammer
med de grundlaggande sakerhetskraven i foljande direktiv:

folgender Direktiven entspricht:

2006/42/CE  Maskiner

2006/95/CE  Lagspanning

2004/108/CE  Elektromagnetiskt kompatibilitet

2001/65/CE  RoHS

q3

Testerna har utforts i enlighet med gallande standarder for la
EN1SO 12100: 2010 insal - Allménna { iper — E och
ing

ENG0335-1: 2012 Allmanna elsékerhetsnormer

EN60335-2-69: 2012 Sarskilda krav for dammsugare for industriellt bruk

EN 6074-3: 2006 Matning av bullernivaer

Elektromagnetisk kompatibilitet:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366:2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008
Elektromagnetiska félt: EN62233: 2008

Certifikatet ska inkluderas med verktyget och fakturan vid garantireparationer.

[EKNAPALVS COOTBETCTBUS

Mbi co Beeit

ce

10 3aBNIREM, YTO i nbinecoc AnsA

WCNONb30BaHMA OTBEYAET

2006/42/CE  Mexarwaue!

2006/95/CE  Huskoe Hanpsbxenvte

2004/108/CE SriexTpomarHyTHas COBMECTUMOCTb
2001/65/CE RoHS

Mposepku B  peit cors
HUBKOMY HAMDSIKEHINO:
EN 1SO 12100: 2010 b
OLyeHKa pYICKa M Mepbl €70 CHIKEHNS

EN60335-1: 2012 O6Lme HopMbI anekTpobesonacHocTh

ENG60335-2-69: 2012 Ocobble K B

YCTIOBUSIX YCTaHOBKAM MblneyaaneHits

EN 6074-3: 2006 /13mMepeHve ypoBHS 3BYKOBOI MOLLHOCTH LLyMa

‘OneKTPOMATHUTHas COBMECTUMOCTb:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008
OnekTpomartuTHele nons: EN62233: 2008

npaBunamm no

06iLyye npuHLMNB!

Ins PeMoHTa K BOMKEH BbITh ncyer-
hakTypa noKynku.
Testy zostaly zgodnie z przepisami
. niskich napiec:
DEKLARACJA ZGODNOSCI c € EN 1SO 12100: 2010 Maszyny - - Ogoélne zasady ia - Ocena ryzyka i
minimalizacja ryzyka
Dek jako podmiot ze opisywany odkurzacz do zastosowar przemystowych jest EN60335-1: 2012 Ogolne zasady bezpieczeristwa elektrycznego
2godny Zistotnymi i A dyrektyw: EN60335-2-69: 2012 Wymagania szczegdlowe dla odkurzaczy do zastosowar przemysiowych

2006/42/WE ~ dotyczaca maszyn

2006/95WE  niskonapigciowa

20041108MWE dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej
2001/65/CE RoHS

EN 6074-3: 2006 Pomiar mocy akustycznej

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366:2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008

Pola elektromagnetyczne: EN62233: 2008

W przypadku naprawy gwarancyjnej certyfikat nalezy zwrdci¢ wraz z narzedziem i dowodem zakupu.

AHAQEH SYMMOP®QEHE

Cce

Ug Trou 1o Uouv

O1 éheyxol EXouv dlevepynBei GUNQWVA e TOUG
yia T XapnAn Taon:

EN ISO 12100: 2010 Aogakeia pnyavaiv — Mevikég Baoikég apyég oxediaopol — Exripnon kar peiwon
KIVBOVWY

Anhdovoue pe 1dict euBivn Ol auTog oKovng yia Xpion EN60335-1: 2012 evikd nPérurm UAmp\mg ucwd)\elug ) o
OUUOPOUNVETal Ut TiG BATTKES MTaITTEIG A0QANEIQ Twv GKGAOUBY OBTyIGV: EN60335-2-69: 2012 Eidikég amaiTioeIg yia amoppognTipeg GKOVNG yia BIounxaviki XpAorn
N EN 6074-3: 2006 Mérpnon oTéBpng nxniknAg 1axUog Tou BoplBou

2006/42/CE MUXUV[]U?TQ HAexTpopayvnTiki oupBarémra:

2006/95/CE XaynAf 1éion EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008

2004/108/CE. HAexrpopayvnTik aupBaroma EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008

2001/65/CE RoHS HAextpopayvnTika media: EN62233: 2008
Ze TEPITITWON EMOKEURG 0T0 TTAGITIO TG £YYUNONG, TO TOTOTOINTIKG Bat TPETTEl va emaTpagei padi pe
TN GUOKEUN Kall TO TIHOAGYIO ayopds.

ca CbImacHo PerTnameHTi 3a HUCKO

HanpexeHye:

DEKNAPALIUA 3A CbOTBETCTBUE EN 1SO 12100: 2010 BesonacHocT Ha MatumHuTe — OBl NPUHLMNK 33 KOHCTPYMpaHe — OlieHka Ha
pYicKa v HamansBake Ha picka

2, EN60335-1: 2012 OB HopmM 3a enekTpoTexHiyecka besonacHocT

t#a CBoR " e @ ynotpe6aes EN60335-2-69: 2012 KoHkpeTHu 3a 3a ynotpe6a
C OCHOBHUTE 3 Ha cnegruTe ﬂMpEKTMBM:

GUUHOPQUVETal e Ti BaoTkég amamaeis ao@ahelag Twv akoAouBuwv Odnyicv:
2006/42/CE  Matuwtn

2006/95/CE  Hucko Hanpexerve

20041108/CE  EniextpomarH¥THa ChBMECTUMOCT

2001/65/CE RoHS

EN 6074-3: 2006 V1amepBaHe Ha HBOTO Ha 3BYKOBA MOLLHOCT Ha Wyma

EnexTpoMarkiTHa CbBMeCTUMOCT:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008
EnekrpomarnutHm noneta: EN62233: 2008

CeptudukaTsT TpsiGBa fa ce BbPHe C UHCTPYMeHTa U hakTypata 3a NoKyNKa B Ciy|ait Ha rapaHLMOHeH
PEMOHT.



<D

PROHLASENI O SHODE c €

ProhlaSujeme na svou odpovédnost, Ze vysavac pro priimyslové poutiti odpovida
z8kladnim bezpetnostnim pozadavkim nasledujicich smémic:

2006/42/CE  pro strojni zafizeni

2006/95/CE  pro nizké napéti

2004/108/CE pro elmg. kompatibilitu

2001/65/CE RoHS

Testy byly provadény podle harmonizovanych evropskych predpist pro nizké napéti:

EN ISO 12100: 2010 Bezpecnost strojnich zafizeni - Obecné konstrukéni principy — Analyza a snizeni ri-
zik

EN60335-1: 2012 Obecné normy tykajici se el. bezpecnosti

EN60335-2-69: 2012 Konkrétni pozadavky na primyslové vysavace

EN 6074-3: 2006 Méfeni hladiny akustického vykonu

Elmg. kompatibilita:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008

Elmg. pole: EN62233: 2008

V pfipadé pozadavku na zaruéni opravu je nutné pfilozit k nastroji zarucni list a doklad o nakupu.

(<GP

VASTAVUSTUNNISTUS c €

Tunnista vastutusel, et 6

vastab jargmiste direktiivide oluliste ohutusnduetele:
2006420 masinad
2006/95/EU  madalpinge

2004/108(ED elekromagnetiine thilduvus
2001/65/EU RoHS

Katsed tehti kooskdlas kehtivate Euroopa

EN SO 12100: 2010 Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vahendamise ildised
pohimatted

EN60335-1: 2012 Uldised elektriohutusnormid

EN60335-2-69: 2012 nouded

EN 6074-3 Mirataseme helivdimsuse maGtmine

Elektromagnetiline Ghilduvus:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008
Elektromagnetvaljad EN62233: 2008

Garantiremondi korral kuulub toend tagastamisele todriista ja ostuarvega.

<)

s 1 s g3

T 310 Fodier W evom ot & fof wffaftea o mr devr stezifor swaier
& forw frafelle fdit & guam & smaeaensi & 3w ¢

2006/42/CE et

2006/95/CE & deta

;ﬂmmmmﬁmmm(Hamumsed)%ﬁmﬁm%mm
EN ISO 12100; 2010 Frler 1 GUaT- oigt & fare awnew forgiar - Sfaw a1
caihe AR @A # FaAr &

ATACS
: ST & AegEeteRt & f Ry
006 MR A @ g & TR P AT

2004/108/CE HITAAT
EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008

2004/108/CE EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008

2001/6SICE RoHS TREY Y aﬁﬁ::;::?% ::?;w A 3UOT IR AT F T a9 Fo A |
A keszulgk az alaqsoqy fesziltségi es;kozokre érvényes érvényes dsszehangolt europai szabvanyoknak

MEGFELELdSEGI NYILATKOZAT c € !:glfs‘oe ‘1029?07)1 ;ll;?l(;::ifkb?:t::::g:t—/\ kialakitas altalanos elvei — Kockazatértékelés és

Feleldsségiink tudataban kijelentik, hogy a feltintetett ipari hasznélati porszivo
megfelel a kovetkezo iranyelvek alapvetd biztonsagi kivetelményeinek:
2006/42/EK  Gépek

2006/95/EK  Alacsony feszilltség

20041108/EK Elektroméagneses dsszeférhetdséy

kockazatcsokkentés

EN60335-1: 2012 Altalanos villamossagi biztonsagi normak
EN60335-2-69: 2012 A laté 0
EN 6074-3: 2006 Zajszint hangerejének mérése

Elektromagneses osszeférhetdség:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008

2001/65/EK RoHS Elektromagneses mezok: EN62233: 2008
Garancialis javitas esetén a szerszammal egyiitt a jotallasi tanisitvanyt és a vasarlast igazolo szamlat is
vissza kell kiildeni.

ce

ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Uznemoties atbildibu, apliecinam, ka Seit i athilst $adu

direkfivu butiskajam drosTbas prastbam:

Visi bandymai buvo atlikti pagal ,Europos suderintas nuostatas* (angl. ,European Harmonised
Regulations®) esant Zemai jtampai:

EN 1SO 12100: [renginiy saugumas (2010 m.) — Bendri dizaino principai - Rizikos jvertinimas ir
sumazinimas

EN60335-1: Bendros elektros saugos normos (2012 m.)

EN60335-2-69: Konkretas iy valytuvy reil (2012m.)

Triuksmo lygio matavimas (EN 6074-3:2006)

Masinu direkfiva 2006/42/EK Elektromagnetinis suderinamumas:
Zemsprieguma direkfiva 2006/95/EK EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008
Elektromagnétiskas atbilstibas direkfiva 20041108/EK EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008
RoHS 2001/65/EK Elektromagnetiniai laukai: EN62233: 2008

Reikalaujant garantinio tvarkymo, reikia pateikti pazyméjima, patj frenginj bei pirkimo saskaita faktara.
a

ATITIKTIES DEKLARACIJA c €

Prisimame atsakomybe, kad pateikiamas vakuumas naudoti pramoniniais tikslais afitinka Siu direktyvy
pagrindinius saugumo reikalavimus:

Parbaudes ir veiktas saskana ar spéka esoSajiem Eiropas n
EN ISQ 1?100: 2010 Masinu drosums. Visparigie projektésanas principi. Risku novértésana un risku
samazinasana

EN60335-1: 2012 Visparigas elektrodrosibas normas

EN60335-2-69: 2012 Tpasas prasibas industriali izmantojamiem puteklstcgjiem

EN 6074-3: 2006 Troksna imena mérisana

Irenginiai (2006/42/CE) Elektromagnétiska atbilstiba:
Zema itampa (2006/95/CE) EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008
Elekiromagnetinis suderinamumas (2004/108/CE) ENe ks::gzzgznglss :l :I‘a uzk?ogu 652»; 36;012)8032 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008
RoHS (2001/6S/CE) Garatnﬂias remonta gadﬁumé $is sertifikats jaiesniedz kopa ar instrumentu un ta iegadi apliecino$o doku-
mentu.
c € Testele au fost efectuate conform Reglementarilor europene armonizate in vigoare Tensiune redusa:
DECLARA‘[IE DE CONFORMITATE rEwlﬁrlso 12100: 2010 Siguranta masinilor - Principii de proiectare generale — Evaluarea si reducerea riscu-

Declarém pe propria raspundere cd aspiratorul industrial prezentat este in
conformitate cu Cerintele esentiale de siguranta din urmatoarele Directive:
2006/42/CE  Magini

2006/95/CE  Tensiune redusa

20041108/CE Compatibilitate electromagnetica

2001/65/CE RoHS

EN60335-1: 2008 Norme generale de siguranta electrica

EN60335-2-69: 2009 Cerinte specifice pentru aspiratoare industriale

EN 6074-3 Masurarea intensitatii zgomotului

Compatibilitate electromagnetica:

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008

Campuri electromagnetice: EN62233: 2008

Certificatul trebuie returnat cu dispozitivul i factura de achizitie in cazul solicitarii unor reparatii in perioa-
da de garantje.



€

VYHLASENIE O ZHODE c €
Na svoju vlastn(i zodpovednost vyhlasujeme, Ze uvedeny vysévac na priemyselné pouzitie spiha zakladné

poziadavky vstlade s

Smernica 2006/42/CE o strojnych zariadeniach
Smernica 2006/95/CE o nizkom napéti

Smernica 2004/108/CE o elektromagnetickej kompatibilite
2001/65/CE RoHS

Testy boli vykonané v stllade s platnymi eurdpskymi harmonizovanymi predpismi pre nizke napétie:

EN IS0 12100: 2010 Bezpecnost strojnych zariadeni — VSeobecné principy pre kondtrukciu — Hodnotenie rizik a
znizenie rizik

EN60335-1: 2012 Normy pre veobecn(i elektrickii bezpecnost’

EN60335-2-69: 2012 Specifické poziadavky pre vysévace urcené na priemyselné pouzitie

EN 6074-3: 2006 Meranie akustického vykonu a trovne hiuku

Elektromagnetické kompatibilta:

Elektromagnetické polia: EN62233: 2008
Certifikat je potrebné prilozit spolu s naradim a dokladom o kiipe v pripade zarucnej opravy.

O
ZJAVA O SKLADNOSTI

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je predstavijeni sesalnik za industrijsko rabo v
skladu z osnovnimi zahtevami glede varnosti v naslednjih direktivah:

2006/42ICE - stroji

2006/95/CE — nizka napetost
2004/108/CE — elektromagnetna zdruZljivost
2001/65/CE - RoHS

q3

Preizkusi so izvedeni v skladu z veljavnimi evropskimi usklajenimi pravilniki za nizko napetost:
EN SO 12100: 2010 varnost strojev — splodne smemice dizajna — ocena in zmanjsanje tveganja
EN60335-1: 2012 Splo$ni normativi za elektriéno varnost

EN60335-2-69: 2012 posamezne zahteve za industrijske sesalnike

EN 6074-3: 2006 Meritev moci zvoka oziroma hrupa

Elektromagnetna zdruzjivost:

Elektromagnetna polja: EN62233: 2008
V primeru garancijskega popravila vmite certifikat skupaj z orodjem in dokazilom o nakupu.

UYGUNLUK BEYANI

g3

Belirtilen elektrikli siipii in sanayide iligkin

agagidaki Direktiflerin Temel Giivenlik Sartlarina uygun oldugunu beyan ederiz:
2006/42/CE  Makineler

2006/95/CE  Diisiik gerilim

2004/108/CE Elektromanyetik Uyumluluk

2001/65/CE RoHS

Testier yUriirikieki Avrupa | Dilsiik Gerilim Yot yapiimistir:

EN S0 12100: 2010 Makinelerin Giivenligi — Genel tasarim ilkeleri — Risk degerlendirmesi ve riski azaltma
EN60335-1: 2012 Genel elektrikii aletler gtiveniik normlart

EN60335-2-69: 2012 Elektriki siipiirgelerin sanayide kullanim 6zl sartlar

EN 6074-3: 2006 Giriittintin ses giici seviyesi dlcimii

Elektromanyetik uyumluluk:

Elekiromanyetik alanlar: EN62233: 2008
i d

Garanti da sertifika alet faturasiyla verimelidir.
AR
c € FRRIT PRSP
PPN ) 3. Il\‘»" Jaotlgdilonioll du M le LiLa SFRES PN

Lo sl Eiall easdi— sl dabaligieodi—5545¥1 2a3as ENISO 12100: 2010 el ol S o Sy i ity anoplails
LI debuliistel e o ENGO335-1:2012 Ay losrg s all ¥ oo s
ORI RN Wiy iy i il € o il sl s o ENG0335-2-69: 2012 54a3 2006/42/CE
ALl g ano ol EN 6O74-3: 2006 il s Saganls 2006I95/CE
lolitog g gdloal relalid ogy 4 <1 33ls:11 2004/108/CE
EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008 RoHS 2001/65/CE

EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008

EN62233:2009: 4 sse.bol 5 09,4 S Jga )l
) Bl Al e g B il T gl
AU TR« P30 (European Harmonised Regulations) #H AT 1 “fIEHLIE " FRfkish {7 T ik
AN c € ENISO 12100: 2010 HLii 24> — Vet Asi it — JAUK Pt 5 JAUK FA1IC (Safety of machinery — General principles
for design - Risk assessment and rsk reducton)
N EN6O335-1: 2012 i 1111 % 42 L3t (General electrica safety noms)
BB B A DT HE 0, EN60335-2:69: 2012 Tl JF2} 24545 7% 263 (Paricularrequirements for industial use vacuu ceaners)

1) TR AR
P TR A 2 2k
2006/421CE  HLHHFA
2006/95/CE  fiE 11144
2004108/CE  HiL R e A 4
2001/65/CE RoHS

Technical file at:

RUPES SpA

Via Marconi, 3A

20080 - Vermezzo (MI) - Italy

Vermezzo, April 2014

EN 6074-3: 2006 17 1)y 21 [¥) 3 it (Measurement of sound power level of noise)

LR

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A 2:2011 + CISPR 14-1: 2005 - EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2:2008
EN 50366: 2003 + A1: 2006 - EN 61000 -3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 - EN 61000-3-3: 2008

Hiki)7: EN62233: 2008
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RUPES S.p.A.

Via Marconi, 3A
20080 VERMEZZO (Mi) - Italy
Tel. 02/946941
Fax 02/94941040

Uff. Vendite e assistenza clienti
Tel. 02/94694312

e-mail: info_rupes@rupes.it
web: http;//www.rupes.com
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