
 
 

Инструкция по применению 
  

CHIMERIX 
Пигмент ксералик С- 

15.03.2011 
Описание: Пигмент в сухом виде с ярко выраженным перламутровым эффектом. Пигмент применяется 

для приготовления перламутровых красок и лаков. 

Свойства: - Порошкообразный 
- Легко вводится в связующее вещество (краску, лак) 
- Экономичен в применении 
- Может применяться в органорастворимых и водных системах 
 

Химический состав: Синтетический оксид алюминия 

Сопутствующие продукты: CB-2 межслойный лак (связующее вещество) 

Подложки: -Базовые краски и грунты BUGTONE 
-Все заводские ОЕМ покрытия 
-Большинство базовых ремонтных красок 

Подготовка материала: Смешивание: CB - межслойный лак 100гр 
  C - ксералик 2-5гр 
 
Нанесение: смотри TDS на межслойный лак CB 
 

Рекомендации: - После добавления пигмента в связующее, тщательно перемешайте полученную смесь 
- Отфильтруйте краску через ситечко 190микрон 
- Для равномерного нанесения необходимо нанести 2-3 слоя готовой краски 
- Максимально контрастный эффект достигается при нанесении ксералика на подложку Fire 
Butterfly FB-01 (черного цвета) 
 

Физические свойства: Размер: 5-40 микрон 
Цвет: В зависимости он цвета (белый с цветным отблеском) 
Запах: Без запаха  

Хранение: При 200C и без попадания солнечных лучей срок хранения не ограничен 
 
После частичного использования плотно закройте банку 

Фасовка: 25 гр 
1 кг 

 
Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на 
этикетке банки. 
 
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми 
другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией 
качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля. 
 
Настоящая редакция технической документации (TDS) замещает все предыдущие аналогичные издания. 
 


